














Hacienda

Dieses klassische Steilwandzelt bietet durch den groBziigig bemessenen —
Grundriss Platz fur eine vier- bis fiinfkdpfige Familie. 180
400
200
Ausstattung/Technische Daten 210 s 180
* AuBenzelt: Dach aus einseitig beschichtetem Polyestergewebe, Wande aus =
Baumwoll-Polyestergewebe, hochgezogener Erd- und Schmutzstreifen aus Haciend
beidseitig Kunststoff beschichtetem Polyestergewebe, Eingang mit Stallttir- aciends
;ﬁ?rl;t’ je e;rlw Luﬂungshfrn;;er in der Seitenwand durch Fensterklappe mittels Gewicht in ke W
eiverschluss verschlieBbar. o . ER—— 00 0
* Innenzelt: Polycotton, atmungsaktiv, mit wasserdichter Bodenwanne Hshe i
. ) ) Ghe in cm 210
* Gestinge: Stahl 22 x | mm, Winkel komplett verschweif3t. PackmaB in cm B
Preis in € Preise finden Sie unter www.dwt-zelte.com




Dieses attraktive, gerdumige Steilwandzelt ist ein perfektes Urlaubs-
domizil, in dem es sich auch tiber Wochen hervorragend leben ldsst.

Ausstattung/Technische Daten

* AuBenzelt: Dach aus Vollsynthetik, auBenseitig beschichtet, atmungsaktiv.
Winde aus traittex-Gewebe.

* Innenzelt: aus atmungsaktivem Polycotton, Bodenwanne aus PE [4/14,
beidseitig beschichtet und wasserdicht. Mit eingendhten Utensilientaschen.

* Gestinge: Stahlrohr 22 x | mm, Winkel komplett verschwei3t und verstarkt.
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Gewicht in kg
BxTincm
Hohe in cm
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Preis in €
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Mit der versetzbaren Vorderwand schaffen
Sie bei schénem Wetter eine schattige
Veranda, bei schlechtem Wetter vergrof3em
Sie den Platz im Zelt.
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Tagesaktuelle Preise finden Sie unter www.dwt-zelte.com

Eine Hochentliiftung in der
Riickwand sorgt fur gute
Luftzirkulation im Zelt.

Fest angenihte Sturmlaschen
ermoglichen bei Bedarf eine
zusdtzliche Abspannung mit
einer Endlosleine.

Die geteilten Fenster (halb Moskitogaze, halb Klarfolie) lassen
sich mit blickdichten und dennoch lichtdurchldssigen Klappen
verschliefen.

In den zwei bzw. drei voneinander abgeteilten
Innenzelten, die tiber Osen am Gestinge befestigt
werden, finden bis zu sechs Personen bequem
Platz.



Die Vorderwand ldsst sich kom-
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W plett zur linken Site wegrollen.
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“ w “ %\ - % % Das Sonnendach kann nachtrdglich ange- Die Haube gibt Re- Die ausstellbare Liiftungs- Die zahlreichen
baut werden und sorgt fiir angenehmen genschutz Uber dem klappe sorgt bei jedem Abspannméglich-
GroBe 3 GroBe 4 GroBe 5 GroBe 6 Schatten im Zelt. Fenster. Wetter fur gutes Klima keiten dienen dem
im Zelt. sicheren Zeltaufbau
Gewicht in kg 19 21 23 24
BxTincm 240 x 440 310 x 480 350 x 500 390 x 500
Héhe in cm 200 210 215 220
PackmaB in cm 78 x 25 80 x 28 80 x 30 82 x33
Preis in € Tagesaktuelle Preise finden Sie unter www.dwt-zelte.com
Ausstattung/Technische Daten * Boden: zum Einhingen an der Seitenwand aus PE 10/10, beidseitig beschichtet und
 AuBenzelt: aus 75 D Polyester-Gewebe, PU-beschichtet, Wassersdule ca. 3.000 mm. gedstem Faulstreifen. Nahte wasserdicht.
versiegeft und Uberschweil3t. Rickwand mit Hochentliftung. Seitenwande mit jeweils grof3er Haube Uber einem * Gestinge: Longlife-Fiberglas, Grof3e 3 in || mm, GroBe 4-6 in 12,7 mm Stirke;
Fenster, umfangreiche Abspannmdglichkeiten fir sicheren Aufbau. Vorderwand ldsst sich komplett zur Seite rollen. Dachstangen Stahl 16/19 mm.
* Innenzelt: aus atmungsaktivem Polyester, Bodenwanne aus PE 10/10, beidseitig beschichtet. Mit Utensilientaschen, * Extra: das Sonnendach kann an der Vorderwand nachtrdglich angebaut werden.

Hauptinnenzelt durch blickdichte Ttr und Tur mit Moskito-Gaze verschlieB3bar.

Abbildungen und MaBe unverbindlich. Anderungen in Design, MaBen sowie Technik und Ausstattung sind vorbehalten. Alle angegebenen Preise in Euro, inkl. der gesetzlichen Mwst. Unverbindliche Preisempfehlung. Freibleibendes Angebot (ab Herstellerwerk). Verkaufs-
preise giiltig bis Neuerscheinung. © 2010/201 | by Dieter Winneknecht GmbH, 34225 Baunatal. Die Verwertung der Texte und Bilder, auch auszugsweise, ist ohne Zustimmung der Verfasserin urheberrechtswidrig und strafbar. Dies gilt auch fur Vervielfiltigungen,
Ubersetzungen, Mikrofilmung und fiir die Verarbeitung mit elektronischen Systemen. moser kommuniziert. www.moserkomm.de



