
= bei eingezogener Seitenwand

Sie fahren einen großen Caravan und wünschen sich sowohl den Luxus eines Vorzeltes wie auch eine windgeschützte Freifläche vor dem

Fahrzeug? Dann ist Brillant genau richtig! Dank der hervorragenden Qualität und umfangreichen Ausstattung sind Sie für jede Jahreszeit

bestens gerüstet. Genießen Sie Reisen und Dauercamping mit diesem eleganten Pultdachzelt!

Spezielle Andruckstangen mit ange-
nähten Schaumstoffwülsten sorgen
für optimale Abdichtung.

Nehmen Sie die Vorder- und Seitenwände
heraus, und Sie haben ein schattiges
Plätzchen unter Ihrem Sonnendach!

Wenn Sie auf Tour sind, schließen Sie die Fensterklappen.
So haben Hitze und unerwünschte Blicke keine Chance!
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Brillant

Zelttiefe: ca. 240 cm Vordach:: ca. 25 cm

für Wohnwagen von 235 bis 250 cm Höhe

  Gestänge: 25 x 1 mm Stahl inkl. Andruckstangen

  Material: Dach und hochgezogener Spritz- und Erdstreifen
aus hochwertigem, beidseitig kunststoff-beschichtetem Polyestergewebe,
wetterecht und komplett abwaschbar. Wände: Voll-synthetik, einseitig
PU-beschichtet, ebenfalls abwaschbar und verrottungsfest.

  Vorderwand: herausnehmbar und abklappbar zur Veranda; Fenster
durch Klappen mit Reißverschluss verschließbar; Eingangstür seitlich
wegrollbar; senkrechte und waagrechte Hohlsäume mit Klettverschluss.

  Seitenwände: herausnehmbar, Eingangstür seitlich wegrollbar; große
Gaze-/Folienfenster mit Fensterklappen; angenähte Schaumstoffwülste;
Hochentlüftung; waagrechter Hohlsaum mit Klett-verschluss.

  Verandadach: ca. 270 cm tief, Anbringung über Doppelkeder-
schienen und Gestänge (Extra gegen Aufpreis).

Das abgebildete Verandadach ist ein Extra und separat zu bestellen.

Eine gemütliche, luftige Veranda entsteht, wenn Sie die Vorderwand herunter
klappen.

Vario Clip-Elemente bieten Gebrauchskom-
fort und Sicherheit, lästiges Schrauben entfällt!
Der spezielle Dachkeder ist serienmäßig
vorgerüstet.


