
Granit 
Leacryl-Markisenstoff

Kobalt 
Leacryl-Markisenstoff

Quarz 
Leacryl-Markisenstoff

Marmor
Leacryl-Markisenstoff

Rubin 
Leacryl-Markisenstoff

Sand
Leacryl-Markisenstoff
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Beim Rundumdach sind zur Befes-
tigung der seitlichen Dachstangen 
zusätzliche Klettverschlüsse eingenäht. 
Der Überstand beträgt ca. 30 cm. 

Das Sturmdach schließt bündig mit den 
Zeltwänden ab. Die verschließbare 
Giebel-Hochentlüftung sorgt für eine 
optimale Luftzirkulation.

Rundumdach Sturmdach

Wählen Sie Ihr Wunschdessin in Ihrer Wunschfarbe! Das Atelier Chalet ist wahlweise in Leacryl-Markisenstoff oder PVC-beschichtetem  
Polyester-Gewebe erhältlich. Je nach Gewebeart sind unterschiedliche Dessins möglich. Im Bereich Dessins haben wir in diesem Jahr frischen Wind in unser 
Sortiment gebracht und dieses erweitert. Neu sind als Polyester-Gewebe die Dessins Saphir und Onyx. Die Dessins Citrin, Quarz und Rubin geben dem 
Leacryl-Markisenstoff neue Farbe. Hier können Sie sich ein Bild von Ihrem neuen Zelt machen.

Wählen Sie die passende Dachform und Zelttiefe!
Je nach Standort Ihres Zeltes können Sie – ohne Aufpreis – zwischen folgenden Dachformen wählen: 

Vordach

Vordach mit  
ca. 20 cm  
Überstand 

Schritt für Schritt zu Ihrem Zelt
Wählen Sie Zelttiefe, Dachform, das Material und Ihre Wunsch-Farbe: 

gewünschte Zelttiefe   
 ca. 240 cm (Atelier 240)  ca. 280 cm (Atelier 280)  weitere Zelttiefen auf Anfrage

gewünschte Dachform – ohne Aufpreis!  
 Rundumdach (Überstand ca. 30 cm)        Sturmdach (o. Überstand) 
 Vordach (Überstand ca. 20 cm) 

gewünschtes Material und Farbe – ohne Aufpreis!  
(Alle Varianten sind für Ganzjahrescamping geeignet!) 
 
PVC beschichtetes Polyestergewebe 
 – abwaschbar und besonders leicht zu reinigen – in den Dessins 

 Saphir  Kiesel  Terra   Onyx   Crème
spinndüsengefärbter Leacryl-Markisenstoff 
 – atmungsaktiv und UV-getestet – in den Dessins 

 Citrin  Granit  Kobalt             Sand 
 Quarz   Marmor  Rubin    

Flexibel in Form und Farbe dwt-Individual-Klasse

Leacryl-Markisenstoff ist atmungsaktiv, absolut verrottungsfest, mit 
einer wasser- und ölabweisenden Imprägnierung versehen und besonders  
für‘s Saisoncamping geeignet. 

PVC beschichtetes Polyester-Gewebe
ist absolut reißfest, wetter- und lichtbeständig, unempfindlich gegen Feuch-
tigkeit und eignet sich hervorragend für Ganzjahres-Standplätze .

Vario Clip-Elemente bieten 
Gebrauchskomfort und Sicher-
heit, lästiges Schrauben entfällt! 
Der spezielle Dachkeder ist 
serienmäßig vorgerüstet.

Mit seiner durchdachten Materialkombination aus abwaschbarem Dach und hochwertigen Leacryl-Wänden empfiehlt sich Bristol gleicher-

maßen für Reise- wie für Saisoncamping. Attraktive Optik, wohnliches Ambiente durch hübsche Gardinen, praktische Seiteneingänge und 

das breite Größenangebot machen dieses Modell zum allseits beliebten Urlaubsbegleiter.

Die Vorderwand können Sie 
zur Veranda herunterrollen.

Spezielle Andruckstangen mit 
angenähten Schaumstoffwülsten 
(im Lieferumfang enthalten) sor-
gen für optimale Abdichtung.

Waagrechte Hohlsäume mit 
Klettverschluss: für Zusatz-Stangen, 
besonders komfortabel zu öffnen 
und zu schließen. 

dwt-Individual-Klasse

 Unsere Individual-Klasse Atelier Chalet ist eine Kategorie für sich. Die Spitzenmodelle in unserem     

  Sortiment überzeugen durch herausragende Qualität und einen Ausstattungsumfang, der seinesgleichen sucht. 

   Außerdem ist jedes Atelier ein Unikat, denn hier kommt nichts von der Stange:  

  Sie haben die Wahl bei Gewebeart und Dachform, können Vorder- und Seitenwände des Serienmodells  

     durch zahlreiche Änderungsoptionen exakt nach Ihren Vorstellungen umgestalten und suchen  

  zusätzlich aus 12 attraktiven Dessins Ihren Favoriten aus.  

Und dieses Zelt, Ihr persönliches Wunsch-Zelt, fertigen wir dann exklusiv für Sie – von Hand und mit viel Liebe   

 zum Detail. Heraus kommt Ihr Zelt, so individuell wie Sie selbst. 

dwt-Individual-Klasse

Saphir 
PVC-beschichtetes 
Polyester-Gewebe

Terra 
PVC-beschichtetes 
Polyester-Gewebe

Onyx 
PVC-beschichtetes 
Polyester-Gewebe

Crème 
PVC-beschichtetes 
Polyester-Gewebe

Citrin 
Leacryl-Markisenstoff

Kiesel 
PVC-beschichtetes 
Polyester-Gewebe
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Positon2

A Seitenwand
Tür/Fenstersegment

Vorderwand B Seitenwand
großes Lüftungsfenster

Positon2

Positon2

Positon 4

Positon1

1

2

3

4

5
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Seitenwand A, 2-teilig  
mit Tür/Fenstersegment

Vorderwand, 4-teilig 

Optional:  
Tür an Pos. 2 in der Flucht zur Wohnwagentür und ein doppeltes 
Panoramafenster sorgen für mehr Licht im Zeltinneren.

Serienmäßig:  
2 Türen diagonal voneinander entfernt eingesetzt schaffen kurze 
Laufwege und lassen Platz zum Stellen der Einrichtung.

Optional:  
Die Standardtür wurde durch eine Rundbogentür ersetzt. 

Viertes Standardfenster, ersetzt 
die Standard-Eingangstür.  

Rundbogen-Tür, ersetzt die Stan-
dard-Eingangstür und sorgt für den 
beliebten „Stalltür-Effekt“.

Zweites Tür-/Fenstersegment, ersetzt das große Lüftungsfenster und 
kann als zusätzlicher Seiteneingang genutzt werden, untereinander tauschbar.

Panoramafenster einfach, ersetzt 
ein Standard-Segment (kann mehr-
fach bestellt werden)

Panoramafenster Plus (mit Gaze),  
ersetzt ein Fenster- bzw. das Ein-
gangstürsegment. Hält Insekten fern.

Zweites großes Lüftungsfenster,  
ersetzt das Tür-/Fenstersegment. Mit  
Folie und PVC-Klappe verschließbar.

Spiel mit den Möglichkeiten – versetzen Sie Ihren Eingang 
an jede beliebige Stelle Ihres Vorzeltes.

Sie möchten für Ihr Zelt lieber einen Rundbogen als Eingangstür, anstelle der serienmäßigen Seitenwand lieber ein 
zweites großes Lüftungsfenster oder anstelle von zwei Vorderwand-Segmenten lieber ein doppeltes Panorama-
fenster? Bei der dwt-Individual-Klasse bleibt fast kein Wunsch offen. Damit Sie die schönsten Tage im Jahr auch so 
richtig genießen können, unsere Änderungsoptionen im Überblick:

Doppeltes Panoramafenster, ersetzt zwei Vorderwandsegmente, für viel 
Licht und den Verandaeffekt.

Tür-/Panoramafenster Plus 
(mit Gaze), ersetzt eines der beiden 
Seitenwandsegmente. Ist mit Folie  
und PVC-Klappe verschließbar.

2 x Panoramafenster Plus (mit 
Gaze), ersetzt eines der beiden Seiten-
wandsegmente. Ist mit Folie und PVC-
Klappe verschließbar.

waagrechte Hohlsäume, extra lang 
mit Klettverschluss 

senkrechte Hohlsäume, extra lang 
mit Klettverschluss

doppelter Gardinenkeder

individuelle, stufenlos positionierbare 
Bodenabspannung

extra lange Hohlsäume im Dach  
vermindern das „Schlagen“ bei Wind, 
(zusätzliche Hohlsäume möglich)

doppelter Faulstreifen (die Breite 
des äußeren Faulstreifens kann nach 
Ihren Wünschen gefertigt werden)

Gestaltungsmöglichkeiten, die Sie nicht vergessen sollten:

1 praktisch: Die Eingangstür lässt sich direkt in die Flucht zur Wohnwagen- 
 Eingangstür setzen. 
2 sicher: Die Fenster lassen sich mit PVC-Klappen dicht verschließen. 
3 luftig: Alle Segmente lassen sich zur Veranda herabklappen; bei einer   
 Brüstungshöhe von 90 cm in den Seitenwänden stehen Kühlschrank und  
 Tisch nicht im Fenster 
4 geräumig: An der Seitenwand ist der Anbau eines Erkers problemlos   
 möglich (das Erker-Segment ist nicht Bestandteil der Serienausstattung  
 und gegen Aufpreis erhältlich).
5 gemütlich: Der bedruckte Stoff-Innenhimmel sorgt für ein besonders   
 wohnliches Ambiente.

Details für das gewisse Etwas an Komfort. Diese Details sind bei der 
dwt-Individual-Klasse Serienausstattung und ohne Aufpreis erhältlich.

Zelttiefe
 ca. 240 cm
 ca. 280 cm
    weitere Zelttiefen auf Anfrage möglich

Dach
 Vordach mit Gestänge verstärkt 
 (bei Vor-oder Rundumdach)
    Hohlsäume für Vordachspannstäbe (bei Vor-oder Rundumdach)
    ohne zusätzliche Naht (nur bei Zelttiefe bis 240) 
 Traufenkeder für Regenrinnen (bei Vor- und Sturmdach)
 Vario Clip-System (Schraubloses-Halterungssystem), 
 nachrüstbar 

Vorderwand 
 Eingangstür versetzbar 
 Eingangstür hoch- bzw. seitlich wegrollbar 
 Fensterklappen mit Reißverschluss verschließbar 
 Verandaeffekt möglich 
    waagrechte Hohlsäume für Verandastangen, mit Klettverschluss 
 Dauer-Giebelhochentlüftung, verschließbar
 Hohlsäume senkrecht, mit Klettverschluss 
 Gestängedurchlässe für Vordachausspannung  
 (bei Vor- oder Rundumdach) 

Seitenwände 
 herausnehmbar  
    austauschbar 
    zur Veranda abklappbar (Brüstungshöhe 90 cm)
    versetzbare Eingangstür 
    Erkeranbau rechts (abhängig von der Dachform)
    doppelte Windecke zur Anpassung an schräge Bugformen 
 senkrechter Hohlsaum für Zusatzstange, mit Klettverschluss
    waagrechter Hohlsaum für Sturmgestänge, mit Klettverschluss 
 große Gaze-Folienfenster, mit Reißverschluss verschließbar
 Seitenwände mit Gardinen ausgestattet 
 doppelte Fensterklappen (Klarfolie und Stoff),
 beide mit Reißverschluss  

Allgemeine Ausstattung 
 ringsum Sturmabspannmöglichkeiten 
    Zeltstabbefestiger 
    doppelter Faulstreifen, innen- u. außenliegend
    geöster Erdstreifen  
    mittige Bodenabspannung (Keder) 
 abgedeckte Reißverschlüsse (nicht bei Fensterklappen)  
 Innenhimmel 

Komplett-Lieferumfang
 Zelthaut, Gestänge, Gardinen, Abspannmaterial, 
 Rad- und Windblende, Packsack
 2. Packsack für Gestänge inklusive

Extras gegen Aufpreis
 Wohnwagenfenstermarkise für Bug und Heck
 Schlafzelt *

 Vorzeltleuchte
 Tischdecke
 Vario Clip-Aufschiebeelement (SHS-Keder)
 Gestängespanner

Gestänge: 28 x 1 mm Stahl; Lieferung mit Vordachspannstäben und  
Distanzstücken, ab Größe 11 mit zwei zusätzlichen Dachstangen,  
ab Größe 13 mit zwei zusätzlichen Orkanstangen, ab Größe 18 mit 4 
zusätzl. Firststangen; ab Größe 21 mit 4 zusätzlichen Orkanstützen

Material: Dach, hochgezogener Spritz- und Erdstreifen aus hoch-
wertigem, beidseitig kunststoff-beschichtetem Polyester-Gewebe, wetter-
echt und komplett abwaschbar. 

Vorderwand (serienmäßig): 4-teilig (1 Tür-, 3 Fenstersegmente), alle 
Teile lassen sich gegeneinander austauschen und zur Veranda abklappen; 
Fenster durch Fensterklappen mit Reißverschluss verschließbar; Fenster-
folien mit und ohne Sprossenaufdruck erhältlich; Eingangstür hoch- bzw. 
seitlich wegrollbar; senk- und waagrechte Hohlsäume mit Klettverschluss 

Seitenwände (serienmäßig): 3-teilig (1 Türelement, 1 großes und  
1 kleines Lüftungsfenster); alle Teile gegeneinander austauschbar; dop-
pelte Fensterklappen (Klarfolie und Stoffabdeckung) mit Reißverschluss, 
Seitenwandfenster mit Gardine; Fensterfolien mit und ohne Sprossenauf-
druck erhältlich; senk- und waagrechter Hohlsaum für Sturmgestänge, mit 
Klettband zu öffnen; rechtsseitiger Erkeranbau möglich.

Die unterschiedlichen Zeltgrößen und ihre Preise

Was Sie noch wissen sollten

Flexibel vor Ort 
schon mit der Serienausstattung

So gestalten Sie Ihr Zelt  
noch individueller

dwt-Individual-Klasse dwt-Individual-Klasse

Bereits mit der Serienausstattung können Sie den Aufbau Ihres 
Zeltes auf die jeweiligen Anforderungen Ihres Stellplatzes abstimmen. 
Alle Segmente der 4-teiligen Vorderwand sind frei versetzbar, die 
beiden Seitenwandsegmente lassen sich problemlos austauschen.                        
Die Serienausstattung im Überblick:

Änderungsoptionen für die Vorder- und Seitenwand

Seitenwand B, 1-teilig
mit großem Lüftungsfenster

Gestänge-Skizzen
– Serienausstattung 
– Hohlsäume Dach

Türentlüftung in der hochrolllba-
ren Standard-Tür.   

* Befestigung eingeschränkt wegen Innenhimmel

Bitte beachten Sie: Sämtliche Fenster sind mit und ohne Sprossenauf-
druck erhältlich!

Zusätzliche Hohlsäume im Dach fest vernäht schaf-
fen eine bessere Verbindung zum Gestänge. Sie ver-
mindern so, das übliche „Schlagen“ des Zeltdaches 
bei starkem Wind. Auch zusätzliche Hohlsäume 
nach Ihren Maßvorgaben sind möglich.

Größe 13 – 17 

Größe 21 – 22 

Größe 18 – 20 

Größe 11 – 12
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