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Attraktive, hochwertige Zelte für Touring und Trekking – gute Reise!D
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Camper II

Ein Klassiker unter den Kuppelzelten. Zusätzliche Entlüftungen rechts und links neben dem Eingang 
sowie in der Rückwand sorgen für gutes Klima im Zelt.

Ausstattung/Technische Daten
Außenzelt:•	  aus 75 D Polyester-Gewebe, PU-beschichtet, Wassersäule ca. 1.500 mm, Nähte versiegelt und getaped. 
Die Eingangstür wird aufgerollt, der Vorraum bietet Platz zur Lagerung von Gepäck. In der Vorderwand sind rechts 
und links vom Eingang je eine verschließbare Entlüftung, in der Rückwand befindet sich ebenfalls eine verschließbare 
Entlüftung.
Innenzelt:•	  Mit eingenähten Taschen zur Aufbewahrung von Utensilien, Eingangstür mit doppelter Tür aus Moskito-
gaze und blickdichtem Gewebe, jede Variante einzeln verschließbar, der Boden ist aus wasserdichtem und strapazier-
fähigem PE-Gewebe.
Gestänge:  •	 8,5 / 7,9 mm Fiberglas. Die Gestängekanäle sind an den Enden farblich markiert, damit die Zuordnung der 
einzelnen Stäbe leicht möglich ist.

Außenzelt: Dort  
befinden sich in   
Vorder- und Rückwand 
verschließbare Entlüf-
tungen.

Das traditionelle Doppeldach-Kuppelzelt für den Kurzaufenthalt. Auch das Innenzelt allein 
bietet perfekten Schutz gegen Insekten und Mücken. 

Ein Moskitogaze-Einsatz in 
der Eingangstür schützt gegen 
ungebetene Gäste.

Ausstattung/Technische Daten
•	Außenzelt:	190 T Polyester, PU-beschichtet, Wassersäule ca. 1.000 mm,  
 Faulstreifen PE 14/14, beidseitig beschichtet. Tür in der Vorderwand, mit  
 Zusatzstangen zum Sonnenschutz ausstellbar.
•	 Innenzelt: aus 190 T Polycotton, atmungsaktiv; Bodenwanne aus PE10/10,  
 beidseitig beschichtet, wasserdicht. Mit Utensilientaschen, Tür mit Moskito- 
 gaze und Gewebe-Türeinsatz.
•	Gestänge: aus Fiberglas. Bei Größe 2 in 7,9 mm,  
 Größe 3 und 4 jeweils in 8,5 mm Stärke.

Gewicht in kg

B x T in cm

Höhe in cm

Packmaß in cm

Preis in E

4

160 x 210

120

60 x 15

7

200 x 210

130

60 x 20

9

240 x 210

130

65 x 20

Größe 2 Größe 3 Größe 4
Hiker Größe 2 Größe 3

Gewicht in kg 5 6

B x T in cm 230 x 115 200 x 315

Höhe in cm 110 125

Packmaß in cm 70 x 20 x 20 70 x 20 x 20

Preis in ETagesaktuelle Preise finden Sie unter www.dwt-zelte.com Tagesaktuelle Preise finden Sie unter www.dwt-zelte.com
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Einfaches und leichtes Touringzelt in Blau oder Rot. Das besondere Faltsystem der Stäbe 
macht den Auf- und Abbau sehr leicht!

Ausstattung/Technische Daten
Außenzelt:•	  aus 75 D Polyester-Gewebe, PU-beschichtet, Wassersäule ca. 2.000 mm, Nähte versiegelt und 
getaped. Eingangstür in der Vorderwand, von innen mit Klappe verschließbar; rechts und links vom Eingang je 
ein Fenster, das mit einer Klappe von innen geschlossen werden kann. Zahlreiche Abspannmöglichkeiten an 
der Zelthaut und für Zeltleinen am Gestänge.
Gestänge: •	 6 mm Fiberglas, als Bogen zusammenlegbar.

Mitgelieferte 
Abspannleinen in 
Verbindung mit 
den angenähten 
Sturmlaschen sorgen 
für einen sicheren 
Aufbau.

Zusätzliche Lüf-
tungsklappe in der 
Rückwand sorgt für 
angenehmes Klima.

Flexi
Gewicht in kg 3

B x T in cm 230 x 140

Höhe in cm 105

Packmaß in cm ca. 75 Durchmesser

Preis in E unter www.dwt-zelte.com

Wohnbereich mit bequemen Höhen ab 185 cm, der Schlafbereich ist abgedunkelt und niedriger.

Ausstattung/Technische Daten
Außenzelt: •	 aus 75 D Polyester- Gewebe, PU- beschichtet, Wassersäule ca. 1.500 mm, Nähte versiegelt und überschweißt.
Ausstattung:•	  Eingangsmöglichkeit in der Vorderwand und rechten Seitenwand; beide Eingänge lassen sich zum Son-
nendach aufstellen; in der linken und rechten Seitenwand zusätzlich ein Fenster von innen mit Klappe verschließbar. 
Entlüftung mit Abdeckung über der Kuppel des Zeltvorraums. Bodendecke für den Zeltvorraum ist im Lieferumfang 
enthalten. Gestängekanäle sind einzeln farblich markiert.
Innenzelt: •	 aus atmungsaktivem Polyestergewebe; Eingangstür mit Moskitogaze und blickdichtem Gewebe, verschließbar 
durch Reißverschluss; Bodenwanne aus PE 10/10 beidseitig beschichtet.
Gestänge:•	  Longlife Fiberglas in 11 mm, (verringert das Bruchrisiko), zwei Aufstellstangen aus Stahl.

Nova Größe 3 Größe 4 Größe 5

Gewicht in kg 11 13 17

B x T in cm 230 x 430 265 x 480 325 x 490

Höhe in cm 185 195 200

Packmaß in cm 65 x 30 x 20 65 x 30 x 25 65 x 30 x 25

Preis in E Tagesaktuelle Preise finden Sie unter www.dwt-zelte.com



13

185

70 x 25

Gewicht in kg

B x T in cm

Höhe in cm

Packmaß in cm

Preis in E

260 x 330

Bonanza Plus 

unter www.dwt-zelte.com

Bonanza Plus

Ausstattung/Technische Daten
•	Außenzelt: aus 75 D Polyester-Gewebe, PU-beschichtet, Wassersäule ca. 3.000 mm, 
 Nähte versiegelt und getaped. 
 Eingangstür in der Vorderwand (kann zum Sonnendach ausgestellt werden) und in beiden 
 Seitenwänden. Die Türen der Seitenwand haben einen Gazeeinsatz. Die Tür kann sinnvoll als   
 Lüftungselement benutzt werden. Panoramafenster in der Vorderwand, von innen mit Klappe   
 verschließbar; im Zeltdach ein weiteres Fenster.
•	 Innenzelt: 185 T Polyestergewebe, atmungsaktiv, wasserdichte Bodenwanne aus PE 10/10.   
 Eingangstür mit doppelter Tür aus Moskito-Gaze und blickdichtem Gewebe, einzeln verschließbar.
•	Gestänge: ‚Longlife‘-Fiberglas 12,7 mm, inklusive Bodendecke für den Zeltvorraum

Die harmonischen Farben und attraktiven Akzente dieses Kuppelzeltes fallen sofort ins 
Auge. Beim zweiten Blick überzeugt es mit einer intelligenten Konstruktion – für viel 
Komfort und Nutzen auf kleinem Raum!

Bei geschlossener Tür bietet 
Ihnen der große Gazeeinsatz gute 
Lüftungsmöglichkeiten und hält 
Mücken fern.

In beiden Seiten gibt es eine Eingangstür.

Die Bodendecke verhin-
dert, dass zuviel Feuchtig-
keit ins Zelt gelangt und 
sorgt dafür, dass Sie Ihre 
Ausstattung trocken lagern 
können

Ronda
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Ronda

Dieses Modell bietet die Vorteile von Kuppel- und Steilwandzelt: großzügiges Platzangebot 
mit zwei geräumigen Innenzelten und jeder Menge Freifläche im Vor- und Innenraum. 
Die Gestängekombination aus Stahl- und Longlife-Stäben bietet Stabilität und Flexibilität zugleich.

Der Zeltvorraum hat 
Stehhöhe und bietet 
ausreichenden Platz für 
Tisch und Stühle.

Ausstattung/Technische Daten
•	Außenzelt: aus 75 D Polyestergewebe, PU-beschichtet; Wassersäule ca. 3000 mm. Nähte versiegelt 
  und getaped; Eingangstür aus Gewebe und innerem Gaze-Einsatz; auf der rechten Seite ein hoch- 
 rollbarer Eingang mit Lüftungsfenster. Auf der linken Seite ein Lüftungsfenster mit verschließbarer   
Außenklappe. Die Rückwand hat drei abgedeckte Lüftungsklappen.
•	 Innenzelt: zwei geräumige Innenzelte in zwei verschiedenen Größen aus atmungsaktivem Polyester,  
 wasserdichte Bodenwanne aus PE-Gewebe 10/10, beidseitig beschichtet, Innenzelte durch blickdichte  
 Tür und Gaze verschließbar.
•	Gestänge:	Longlife12,7 mm ummanteltes Fiberglasgestänge kombiniert mit Stahlrohr 19 mm.

Gewicht in kg

B x T in cm

Höhe max. in cm

Packmaß in cm

Preis in E

22

320 x 570

210

80 x 30

unter www.dwt-zelte.com

Der Innenraum bietet  
Platz für Tisch und Stühle 
und eine Rundumsicht in 
die Natur.



Leader

Leader

Die Vorderwand lässt sich komplett 
herausnehmen; zwei Innenzelte bieten 
bequemen Platz.

In dem geräumigen Tunnelzelt finden bis zu vier Personen bequem Platz.  
Attraktive, frische Farben machen das Modell zum echten Blickfang.  

Schön flexibel: Die Vorderwand lässt sich 
in zwei Breiten zurückrollen.

Ausstattung/Technische Daten
•	Außenzelt: aus 75 D Polyester-Gewebe, PU-beschichtet, Wassersäule ca. 3.000 mm. Nähte getaped.  
 Großer Moskitogaze-Einsatz im Dach für angenehmes Innenraumklima, Dachventilation durch Klappe  
 geschützt, Vorderwand über Reißverschlüsse herausnehmbar. Eingangsmöglichkeiten in der 
 Vorderwand, Eingangstür lässt sich in zwei Breiten öffnen. Großes Ventilationsfenster mit Außenklappe in  
 beiden Seitenwänden, beide Seitenwände hochrollbar.
•	 Innenzelte: Zwei Innenzelte aus atmungsaktivem Polyester, wasserdichte Bodenwanne aus PE-Gewebe  
 14/14, beidseitig beschichtet mit Utensilientasche, Innenzelt durch blickdichte Tür und Gaze verschließbar
•	Gestänge: Gestänge aus Longlife-Fiberglas mit elastischem Kunststoff 12,7 mm verringert das Bruchrisiko,  
 drei Firststangen zur Aussteifung der Bögen und zur Vereinfachung des Zeltaufbaus.

Für sicheren Aufbau: 
Die mitgelieferten Leinen 
werden an eingenähten 
Sturmlaschen befestigt.

Dachstangen geben Extra- 
Halt und vereinfachen den 
Aufbau.

19

207

70 x 30

Gewicht in kg

B x T in cm

Höhe in cm

Packmaß in cm

Preis in E

390 x 420

Preise finden Sie unter www.dwt-zelte.com



Hacienda

Dieses klassische Steilwandzelt bietet durch den großzügig bemessenen 
Grundriss Platz für eine vier- bis fünfköpfige Familie.  

Ausstattung/Technische Daten
•	Außenzelt: Dach aus einseitig beschichtetem Polyestergewebe, Wände aus  
 Baumwoll-Polyestergewebe, hochgezogener Erd- und Schmutzstreifen aus  
 beidseitig Kunststoff beschichtetem Polyestergewebe, Eingang mit Stalltür- 
 effekt, je ein Lüftungsfenster in der Seitenwand durch Fensterklappe mittels  
 Reißverschluss verschließbar.
•	 Innenzelt: Polycotton, atmungsaktiv, mit wasserdichter Bodenwanne
•	Gestänge:  Stahl 22 x 1 mm, Winkel komplett verschweißt. 

Das Innenzelt-Gewebe ist leicht und atmungsaktiv für 
angenehmen Luftaustausch, die wasserdichte Boden-
wanne hält unangenehme Feuchtigkeit fern. 

Der hochgezogene, beidseitig beschichtete  
Erdstreifen ist verrottungsfest und pflegeleicht 
– Schmutz lässt sich problemlos abwaschen.
Flexible Abspannringe gleichen Bodenuneben-
heiten am Standort aus.

Gegen Hitze oder  
fremde Blicke lassen sich die Außenklap-
pen der Moskitogaze- und Folien fenster 
bequem per Reißverschluss schließen. 

Hacienda

37

210

–

Gewicht in kg

B x T in cm

Höhe in cm

Packmaß in cm

Preis in E

400 x 380

Preise finden Sie unter www.dwt-zelte.com



Villa

Ausstattung/Technische Daten
•	Außenzelt: Dach aus Vollsynthetik, außenseitig beschichtet, atmungsaktiv.  
 Wände aus trailtex-Gewebe.
•	 Innenzelt: aus atmungsaktivem Polycotton, Bodenwanne aus PE 14/14,  
 beidseitig beschichtet und wasserdicht. Mit eingenähten Utensilientaschen.
•	Gestänge: Stahlrohr 22 x 1 mm, Winkel komplett verschweißt und verstärkt. 

In den zwei bzw. drei voneinander abgeteilten 
Innenzelten, die über Ösen am Gestänge befestigt 
werden, finden bis zu sechs Personen bequem 
Platz.

Eine Hochentlüftung in der 
Rückwand sorgt für gute 
Luftzirkulation im Zelt.

Die geteilten Fenster (halb Moskitogaze, halb Klarfolie) lassen 
sich mit blickdichten und dennoch lichtdurchlässigen Klappen 
verschließen.

Dieses attraktive, geräumige Steilwandzelt ist ein perfektes Urlaubs-
domizil, in dem es sich auch über Wochen hervorragend leben lässt. 

Mit der versetzbaren Vorderwand schaffen 
Sie bei schönem Wetter eine schattige 
Veranda, bei schlechtem Wetter vergrößern 
Sie den Platz im Zelt.

Fest angenähte Sturmlaschen 
ermöglichen bei Bedarf eine 
zusätzliche Abspannung mit 
einer Endlosleine.

Gewicht in kg

B x T in cm

Höhe in cm

Packmaß in cm

Preis in E

50

400 x 490

210

–

56

420 x 510

220

–

Größe 4 Größe 6

Tagesaktuelle Preise finden Sie unter www.dwt-zelte.com

Villa



Die Vorderwand lässt sich kom-
plett zur linken Site wegrollen.

Ausstattung/Technische Daten
•	Außenzelt: aus 75 D Polyester-Gewebe, PU-beschichtet, Wassersäule ca. 3.000 mm. geöstem Faulstreifen. Nähte 
  versiegelt und überschweißt. Rückwand mit Hochentlüftung. Seitenwände mit jeweils großer Haube über einem 
  Fenster, umfangreiche Abspannmöglichkeiten für sicheren Aufbau. Vorderwand lässt sich komplett zur Seite rollen. 
•	 Innenzelt: aus atmungsaktivem Polyester, Bodenwanne aus PE 10/10, beidseitig beschichtet. Mit Utensilientaschen,
   Hauptinnenzelt durch blickdichte Tür und Tür mit Moskito-Gaze verschließbar.

•	Boden: zum Einhängen an der Seitenwand aus PE 10/10, beidseitig beschichtet und
   wasserdicht.
•	Gestänge: Longlife-Fiberglas, Größe 3 in 11 mm, Größe 4–6 in 12,7 mm Stärke; 
  Dachstangen Stahl 16/19 mm.
•	Extra: das Sonnendach kann an der Vorderwand nachträglich angebaut werden.

Attraktiv, variabel und extrem leicht! Das Modell “Gobi plus” bietet eine Menge Ausstattung. Robuste Materialien, 
geringes Gewicht und Packmaß überzeugen auf lange Sicht. Wählen Sie aus vier Größen!

Die zahlreichen 
Abspannmöglich-
keiten dienen dem 
sicheren Zeltaufbau

Die ausstellbare Lüftungs-
klappe sorgt bei jedem 
Wetter für gutes Klima 
im Zelt.

Die Haube gibt Re-
genschutz über dem 
Fenster.

Das Sonnendach kann nachträglich ange-
baut werden und sorgt für angenehmen 
Schatten im Zelt.

Gobi Plus 

Abbildungen und Maße unverbindlich. Änderungen in Design, Maßen sowie Technik und Ausstattung sind vorbehalten. Alle angegebenen Preise in Euro, inkl. der gesetzlichen Mwst. Unverbindliche Preisempfehlung. Freibleibendes Angebot (ab Herstellerwerk). Verkaufs-
preise gültig bis Neuerscheinung. © 2010/2011 by Dieter Winneknecht GmbH, 34225 Baunatal. Die Verwertung der Texte und Bilder, auch auszugsweise, ist ohne Zustimmung der Verfasserin urheberrechtswidrig und strafbar. Dies gilt auch für Vervielfältigungen, 
Übersetzungen, Mikrofi lmung und für die Verarbeitung mit elektronischen Systemen.  moser kommuniziert. www.moserkomm.de

Dieter Winneknecht GmbH
Harzweg 11
D-34225 Baunatal
info@dwt-outdoor.com

Gewicht in kg

B x T in cm

Höhe in cm

Packmaß in cm

Preis in E

19

240 x 440

200

78 x 25

Tagesaktuelle Preise fi nden Sie unter www.dwt-zelte.com

21

310 x 480

210

80 x 28

23

350 x 500

215

80 x 30

24

390 x 500

220

82 x 33

Größe 3 Größe 4 Größe 5 Größe 6Gobi Plus 

440 480 500 500


