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Wenn der Beruf zu einer
Berufung geworden ist,
dannist Grolsartiges
moglich.

Seit mehr als 35 Jahren steht Camping und
Caravaning im Mittelpunkt unserer Arbeit. Unser
Zielist es, den Wert Ihres Urlaubes mit der Her-
stellung ausgereifter und professioneller Zelte zu
steigern. Im intensiven Gesprach mit lhnen,
im Dialog mit unseren Lieferanten und in der
Umsetzung durch unsere Spezialisten und Fach-
krafte schaffen wir tolle Losungen.
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Der aktuelle Spezialkatalog fiir Wohnwagen und Caravans widmet sich
ausschliefdlich den passenden Vorzelten und Markisenzelten. Auch unser

Angebot wachst. Damit Sie aber dennoch das firr Sie richtige Zelt finden,
stehen wir Ihnen tUberall mit Rat und Tat zur Verfligung.

Besuchen Sie uns online und benutzen Sie unseren Produktfilter. Kontak-
tieren Sie den Fachhandler Ihres Vertrauens. Besuchen Sie unsere ganz-
jahrige Ausstellung am Vertriebsstandort in Baunatal. Nicht moglich?
Gerne beraten wir Sie auch per Telefon.

Auf unserer Homepage finden Sie zahlreiche Ratgeber-Themen, Infos
und einige interessante Produktvideos. Gerne schicken wir Ihnen vorab
Stoffmuster, damit Sie unsere Argumente nachvollziehen kénnen.

Es geht um Ihr Zuhause fir unterwegs. Vertrauen Sie uns!

Auch im Namen des gesamten dwt-Teams begrifsen wir Sie herzlich auf
der Reise zu hrem neuen Vorzelt.

Ihre Sybille und Claus Winneknecht

Die wichtigen Themen zu unseren Zelten auf einen Blick

Wir nennen Ihnen stets die maximale Leistung des Modells. Was Sie aber nicht davon abhalten soll, ein Ganzjahres- oder
Saisonzelt mit auf Ihre Reise zu nehmen. Sie sollten jedoch kein leichtes Reisezelt aus den beschriebenen Griinden als
Saison- oder Ganzjahreszelt benutzen.
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Neues Modell oder ein Modell in Gberarbeiteter Ausfiihrung in der Collection 2022/23.

Mit dem Produktfilter finden Sie online mit nur wenigen Klicks das passende dwt-Zelt fir Ihren Urlaub.
Gerne beraten wir Sie darliber hinaus noch in einem personlichen Gesprach.

Sie haben eine Vorauswahl an unterschiedlichen Zeltmodellen getroffen und wollen nun die Beson-
derheiten und die Zeltausstattung vergleichen. Mit unserem Online-Zeltvergleich auf dwt-zelte.de
kdnnen Sie auf einen Blick die Unterschiede erkennen. Fiir weitergehende Fragen stehen wir lhnen
gerne telefonisch zur Verfiigung.

Nicht alle Informationen kdnnen wir im Katalog niederschreiben. Im Internet auf dwt-zelte.de
geben wir hnen in Bild und Text weitergehende Hinweise. Dort finden Sie Erklarungen von Details,
Ratschlage furr die Bedienung und Nutzung oder weitere erganzende Zeltmodelle.

Modelle mit diesem Symbol oder dazu erganzend angebotene Zubehorpakete beinhalten einen Preis-
vorteil. Geld sparen, ohne auf Qualitat verzichten zu mussen.

Online-Bestellanfrage: Sie favorisieren ein Zeltmodell, haben aber noch Fragen hinsichtlich der beab-
sichtigten Nutzung, zur Gréfsenbestimmung, weil z. B. Inre Camping-Parzelle Besonderheiten aufweist,
so fragen Sie uns online an. Im Anschluss melden wir uns bei lhnen, um Ihre Fragen umfassend im
Dialog mit Ihnen zu besprechen und zu klaren. So kénnen Sie sicher sein, sich fiir das richtige Vorzelt
entschieden zu haben. Diese Moglichkeit gibt es auch fiir die meisten Zubehorteile.

Kostenlose Stoffprobe: Machen Sie sich mit hrem Zelt schon vor Ihrem Urlaub etwas vertraut. Sie kdnnen
sich flr viele Modelle unseres Sortimentes eine Auswahl kostenloser Stoffmuster nach Hause schicken
lassen, damit Sie lhre Entscheidung in aller Ruhe zu Hause treffen kénnen. Genaue Informationen zu
Beschaffenheit und Material liefern wir nattrlich mit.

Reisezelte: missen leicht und unkompliziert im Aufbau sein, sind vorzugsweise aus leichten, licht-
und wasserdampfdurchldssigen Materialien und verfligen Giber grofe Gazefenster flr eine gute Quer-
ventilation. Reisezelte miissen absehbaren Zeitraumen im Urlaub standhalten.

Saisonzelte: sollten den Wetterumstanden standhalten, die wéhrend der Saison von Friihjahr bis Herbst
auf das Vorzelt einwirken. Sie werden Uberwiegend stationar an einem Ort aufgebaut. Die Ausstattung ist
dem Verwendungszweck entsprechend umfangreicher, wobei wirimmer gesténgeseitige Anpassungen
an die ortlichen Gegebenheiten empfehlen.

Ganzjahreszelte: sind durch die verwendeten Materialien und eine umfassende Ausstattung fiir den
ganzjahrigen Einsatz ausgerichtet. Die Gestange sollten in ihrer Dimension (Gesténgerohr-Durchmesser
und Wandstarke) immer auf den jeweiligen Standort und das zu erwartende Wetter abgestimmt sein.

Besitzer von Hubbett-Caravans sind hier richtig. Dieses Symbol kennzeichnet die entsprechenden
Schnitte bei ausgewahlten Teil- und Ganzzelten sowie Sonnendachern.

easy-Klasse: sofort verfligbar, zeitloses Design, attraktive und Uberzeugende Ausstattung, extrem guter
Preis - sagen auch Sie: echt easy!



TEILZELTE A |

Teilzelte werden nur teilweise in die Kederschiene des Wohnwagens
eingezogen. Ob Sie ein Reise- oder Ganzjahreszelt suchen, Sie finden
unterschiedlichste Modelle sowie Gewebe- und Gestédngekombina-
tionen fur Ihren Zweck.

GANZZELTE AN

Ganzzelte werden Uber die gesamte Lange des Wohnwagens eingezogen
und sind Uber Keder mit dem Wohnwagen verbunden. Wir bieten Ihnen
vom Einsteigermodell zum giinstigen Preis bis hin zum individuell nach
Mal} gefertigten Zelt und verschiedenen Zelttiefen bis 350 cm eine breite
Modellpalette.

abS. 12

INHALT

SPECIALS

Unsere ,Special-Modelle bieten Losungen fir bestimmte Caravans an,
deren Bauart aulRerhalb der Norm liegt, weil sie hoher sind oder die
Kederschiene einer abweichenden Linienfiihrung folgt. Dazu gibt es wei-
tere Modelle wie das mit dem ,Red Dot Design Award* ausgezeichnete
Vorzelt Curve. Unsere speziellen Losungen zeigen wir Ihnen online unter
dwt-zelte.de/_produkte/specials

MARKISENZELTE

Sie wollen Thre vorhandene Markise ergénzen und erweitern?

Wir bieten Ihnen unterschiedlichste Wandmodule und -gestaltungen,
mit denen Sie Ihre Markise vom Sonnenschutz bis hin zum komfortab-
len und hochwertigen Markisenzelt adaptieren konnen.

ab S. 64
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SONNENDACHER

Neben Ganz- oder Teilzelten gehéren Sonnendécher als Grundaus-
stattung zu jeder Camping-Ausriistung dazu. Ob einfach rechteckig
zugeschnitten oder als Modul-System mit Erweiterungsmoglichkeiten
entwicckelt: Alle Modelle sind eine preisgiinstige und leichte Alternative
zu schweren Markisen.

abS.58

W EXTRAS

Neben dem umfangreichen Sortiment an Zeltmodellen bieten wir lhnen
jede Menge nitzliches Zubehdr. Besonders vielseitig ist das Shadow
Modul, das sich vom Schatten spendenden Sonnendach zum vollwer-
tigen Zweitzelt ausbauen lasst. Genielen Sie echten Wohnkomfort!

abS. 71







Qualitat ist unser Anspruch.

Wenn Sie die schonsten Wochen des Jahres entspannt und sorgenfrei genieflden wollen, mochten Sie sich darauf
verlassen konnen, dass Ihr Vorzelt genau Ihren Vorstellungen entspricht. Damit das gelingt, setzen wir in samtlichen
Arbeitsschritten auf hochste Qualitat. Beginnend bei der Konzeption eines neuen Zeltes Uber die Materialauswahl
und die Fertigung bis hin zur akribischen Endkontrolle tiberlassen wir nichts dem Zufall. Nur wenn alle Komponenten
perfekt aufeinander abgestimmt sind, bietet ein Zelt von dwt ein Hochstmal’ an Zuverlassigkeit, Sicherheit, Qualitat
und Langlebigkeit. Deshalb entwickeln, fertigen und kontrollieren wir als deutscher Hersteller unsere Produkte mit
hochster Sorgfalt, damit wir den Wertestandard ,Made in Germany“ bei jedem unserer Produkte erfullen und Sie
viele Jahre Freude daran haben.

Ein Vorzelt dient Ihnen als wichtige und schone Erweiterung des Wohnraumes, gleichzeitig soll es aber auch bei
widrigen Wetterbedingungen Schutz und Sicherheit bieten. Damit Ihr Zelt zuverlassig diesen Einflissen trotzen kann,
haben wir strenge Vorgaben entwickelt, denen unsere Zelte standhalten muissen. Samtliche Funktionalitaten und
Ausstattungsmerkmale unserer Zelte dienen dazu, Ihren Urlaubsaufenthalt zu einer erholsamen Zeit werden zu lassen.

Wir setzen in unseren Produktionsstatten auf ausgebildete und qualifizierte Fachkréfte, die ihr Handwerk verstehen
und verantwortungsvoll, sorgfaltig und professionell handeln. Dieses Wissen und die Erfahrung sind das Funda-

ment fir unser Gberzeugendes Qualitatsniveau.

Nehmen Sie uns beim Wort: Qualitat ist unser Anspruch - fiir Ihre schonsten Tage im Jahr.



Wir nehmen am liebsten alles selbst in die Hand.

Ihre Wiinsche sind entscheidend - schlieBlich geht es um Ihren Urlaub. Als einer der fiihrenden Zelthersteller in Deutschland und Europa kennen wir die
Anforderungen unserer Kunden und konstruieren jedes Zeltmodell mit viel Sorgfalt und tiefgehendem Produktwissen.

Qualifiziert und motiviert: unsere Mitarbeiter. Von Hand gefertigt: unsere Qualitatszelte.

Die Produktion unserer Zelte vertrauen wir nur exzellent ausgebildeten Personlichkeit spielt bei dwt eine wichtige Rolle. Genau deshalb werden
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an. Sie setzen die hohen technischen unsere Zelte von Hand gefertigt. Mit der Unterstiitzung hochmoderner Nah-
Anforderungen der Produktentwicklung um. Mit handwerklichem Geschick maschinen haben unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so alles im Blick
und langjahriger Erfahrung fertigen sie die hochwertigen dwt-Vorzelte und und kénnen lhre individuellen Wiinsche berlcksichtigen. Und da zu einem
Sonnendacher. dwt-Zelt ein abgestimmtes dwt-Zeltgestange gehort, fertigen wir auch das

selbst.




Wir haben genau das Zelt, das perfekt zu Ihnen passt.

Unsere speziell fiir Sie gefertigte INDIVIDUAL-Klasse: Atelier Chalet.

Manchmal muss es einfach ein bisschen mehr sein — mit einem nach Ihren
Winschen gefertigten Zelt. Wenn Sie Ihren Anzug nicht von der Stange
kaufen, sollten Sie sich unsere INDIVIDUAL-Klasse einmal genauer ansehen.
Denn auch bei unserem Vorzelt-Modell Atelier Chalet kommt nichts von der

Stange.

Uberlassen Sie nichts dem Zufall - sondern uns. Gemeinsam mit lhnen ent-
wickeln wir Ihr individuelles Atelier Chalet und bertcksichtigen dabei jeden
lhrer Wiinsche: GrolRe, Zelttiefe, Dachform, Farben, Wandgestaltung, Ausstat-
tung, Erker, Gestange - die Liste der Individualisierungsmaoglichkeiten ist
lang. Ganz im Gegensatz zur Produktionszeit. Denn uns liegt viel daran, dass
Sie lhr personliches Atelier Chalet nicht wie manches Auto erst nach Mona-
ten in Empfang nehmen konnen.

Atelier Chalet S.34-41







Der Stoff, aus dem die Traume sind!

Als professioneller Zelthersteller widmen wir dem komplexen Thema
,Material“ unsere besondere Aufmerksamkeit. Fir uns ist diese Thematik
mit deutlich mehr Inhalten versehen als nur die oftmals vom Camper
angesprochene und Uber die Wassersaule definierte Zeltgewebe-Wahl.
Damit dwt-Zelte Uberzeugen, fordern wir alle am Produktionsprozess betei-
ligten Partner auf, den kontinuierlichen Entwicklungsprozess voranzutreiben.
Die Wassersaule ist bei den Flachengeweben nur ein Parameter, aber nicht
wirklich der einzig wichtige. Alle an einem Zelt verarbeiteten Materialien
mussen Outdoor-geeignet sein und natdrlich fir uns mindestens den Vorgaben
und Normen entsprechen. Materialien und Kleinteile, die in unseren Zelten
verarbeitet werden, sind wasserabweisend ausgerustet.

Im Grofsen wie im Kleinen: Kritisch und mit einem besonderen Augenmerk
verfolgen wir die Entwicklungen bei den Nahgarnen, sind sie doch unter
anderem fur die Stabilitdt und den Zusammenhalt des textilen Bauwerks
verantwortlich. Leistungsstarke Nahgarne mussen die geforderte Dichtigkeit
der Naht gewahrleisten und die Sicherheit fiir eine jahrelange Festigkeit
geben. Outdoor-Textilien wie auch die Nahte und Nahgarne sind extrem der
UV-Strahlung ausgesetzt und mussen somit den zunehmend steigenden
Herausforderungen der Umwelteinflisse standhalten.

Wir versprechen das, was wir halten kénnen. Uberzeugen Sie sich von den
eingesetzten Materialien und Qualitaten. Flr eine Vielzahl unserer Zelte
bieten wir Ihnen Stoffproben an. Geben Sie uns Ihre Favoriten bekannt und
prompt werden Sie die Muster erhalten.

Jetzt einfach Muster bestellen unter
dwt-zelte.de/_stoffproben




Das Zelt muss zu Ihnen und Ihrem Caravan passen!
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Wir sehen unsere Aufgabe und Herausforderung darin, thre Erwartungen zu erfillen, damit Sie
mit Ihrem Vorzelt zufrieden sind. Doch dafiir bedarf es neben einem ausgereiften Produkt
zugleich einer kompetenten und umfassenden Beratung. Taglich fiihren wir als Hersteller zahl-
reiche Beratungsgesprache und beantworten eine Vielzahl von Fragen. Wir wollen Thnen mit
einer profunden Beratung von Beginn an die Sicherheit geben, die Sie sich fir Ihre Entscheidung
wiinschen.

Damit fiir Sie die Beratung zu jeder Zeit transparent und nachvollziehbar ist, nennen wir an
dieser Stelle wesentliche Kernfragen. Zuséatzlich empfehlen wir lhnen unterschiedliche Tools,
die wir unter anderem auch online zur Verfligung stellen, um Ihnen den Weg zu hrem neuen
Vorzelt auf einfache Art zu ebnen.

Als Erstes sollten Sie sich die Frage nach dem beabsichtigten Einsatzzweck stellen. Denn jede
Art des Caravanings, ob Reisecamping, Saisoncamping oder Ganzjahrescamping, stellt andere
Anspriiche und Erfordernisse an Ihr Equipment und damit auch an Ihr Vorzelt. Uber die Stand-
zeit und den Verbleib an einem Ort definieren wir die Camping-Form.

wenigen Tagen bis Wochen an einem Ort. Sie wollen und werden das Zelt haufiger auf-
bauen. Das Zelt ist auf Ihren Reisen immer gewichtsseitig bei der Zuladung zu
berticksichtigen.

r; Saisoncamping verbinden wir mit einer Standzeit von Frithjahr bis Herbst, vorwiegend

f? Unter Reisecamping verstehen wir kurze Urlaubsaufenthalte/eine kurze Standzeit von

an einem Ort. Das Zelt muss dem Wetter trotzen. Robuste Materialien und stabile
Gestéange sind deshalb ebenso wichtig wie eine funktionelle, komfort- und sicherheits-
steigernde Ausstattung.

r Unter Ganzjahrescamping verstehen wir den 365-tdgigen Einsatz Ihres Vorzeltes.
) Weder bei Material noch bei Gestédnge und Ausstattung sollten Sie im Hinblick auf eine
langjahrige Freude an lhrem Vorzelt Kompromisse eingehen.

Wie wird der kiinftige Standort Ihres neuen Zeltes beschaffen sein? Bdume, insbesondere
harzende, erfordern mit Blick auf Pflege und Langlebigkeit besondere, geeignete Materialien.
Auch eine angrenzende Begriinung am Standplatz durch Hecken oder Bdume sowie Vogelkot
beanspruchen das Material. Die Wechselwirkung von Salzwasser in Verbindung mit der UV-Strah-
lung wirkt ebenfalls dulerst aggressiv auf das Material ein.

Jedes Zelt lasst sich mit Zubehor fir den bevorstehenden Einsatz optimieren. Zusatzliches
Zeltgestange, spezielles Abspannmaterial, Sicherheitsgurte, Sturmgestange, Windschutze und
weiteres Zubehor stehen zur Wahl. Der Fachhandel und wir beraten Sie gerne.




Die GroRRenbestimmung ist beim Zeltkauf ein zentrales Thema, denn die richtige GrofRe
entscheidet maRigeblich iiber die Passform Ihres neuen Zeltes am Caravan. Bei ganz
eingezogenen Vorzelten sprechen wir vom UmlaufmafR, bei teileingezogenen Vorzelten
vom TeileinzugsmaR.

Wir vermessen die Originalfahrzeuge stets in ihrer Serienausstattung ab Werk. Anhand einer
Vielzahl von Detailmalfien geben wir Ihnen zu jedem uns bekannten Caravan eine Groftenemp-
fehlung.

Mit den Daten lhres Caravans (Fabrikat, Modelljahr, Baureihe und Modell) erhalten Sie diese
Grofkenempfehlung tiber unseren Online-Grofenkalkulator: dwt-zelte.de/_groesse.
Diese Datenbank pflegen wir kontinuierlich.

Bei mittig eingezogenen Teilzelten nennen wir Ihnen das Grundmal sowie ergdnzend das Dach-
mal}, wenn die Zeltseitenwdnde schrag ausgestellt sind. Achten Sie beim MafRabgleich auf die
Seitenwandgestaltung Ihres Caravans sowie die Positionen von Tir, Fenstern und Serviceklappen.

Bei links- oder rechtseingezogenen Teilzelten schliel’t eine Seite Ihres Vorzeltes biindig mit dem
Caravan ab. Die andere Seitenwand befindet sich auf der Flache der Fahrzeugwand. Das Teil-
einzugsmalb gibt Ihnen Auskunft Uiber die genaue Platzierung der Seitenwand. Messen Sie ab
Bodenpunkt A durch die Kederschiene bis zu der Stelle, an der Ihr Zelt enden und die Seiten-
wand senkrecht abschliefen soll (Punkt B). Uber das Teileinzugsmalt konnen Sie anschliefend
die GroRe definieren.

Zu Qualitat gehort bei uns auch umfassender Service.

Selbstverstandlich freuen wir uns auch tiber Ihren Besuch bei Messen
an unserem Stand - oder in unserem Showroom in Baunatal (D). Hier
wie dort kdnnen Sie sich in aller Ruhe unsere Zeltmodelle anschauen
und umfassend und kompetent beraten lassen. Unser Showroom ist
ganzjahrig on- und offline fir Sie geoffnet.

Unseren Messekalender finden Sie auf unserer Homepage unter
dwt-zelte.de/_messenevents

Und natrlich hort unser Service nach dem Zeltkauf nicht auf. Sollte
einmal etwas an lhrem Zelt kaputt gehen, reparieren wir den Schaden
selbstversténdlich. Bei den Modellen der Komfort- und Luxusklasse
sind zusatzlich individuelle Anderungen maéglich. Sprechen Sie uns
einfach an!

Fragen? Kontaktieren Sie uns Uber die Service-Line oder
schreiben Sie an: info@dwt-zelte.de

Hier geht es direkt zum
Grolenkalkulator

dwt-zelte.de/_groesse

T

Hier finden Sie noch mehr
Tipps zum Zeltkauf:

dwt-zelte.de/_kauf
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Das Ganzzelt erstreckt sich Uber die gesamte Lange des Caravans und ist damit
G A N Z Z E |_T E die grofte Variante des Vorzeltes. Es eignet sich flr alle drei Urlaubsformen
(Reise-, Saison- oder Ganzjahrescamping) und sorgt fiir eine deutliche Ver-
groRerung der Wohn- und Nutzflache.
Ganzzelte von dwt lassen keine Wiinsche offen. Wahlen Sie Ihr
PRIMUS-Klasse KOMFORT-Klasse Modell nach Ihren individuellen Bedirfnissen und Anspriichen
aus. Sie werden Uberrascht sein, wie viele Moglichkeiten wir
LUXUS-Klasse INDIVIDUAL-Klasse Ilhnen bieten.
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canzzerTe

Die Ganzzelt-Klassen
im dwt-Sortiment.

Feste Verbindung: Ganzzelte sind entlang des Einzugkeders ringsum mit der

Kederschiene des Caravans verbunden. Bei entsprechender Wahl der Vor-

zelt-Tiefe schaffen sie einen maximalen Raum vor dem Caravan. Unterschied- S,
liche Materialkombinationen und Ausstattungen geben dem Ganzzelt den
besonderen Charakter. Die Vielteiligkeit erleichtert den Aufbau und lasst
lhnen die Wahl, wie Sie die einzelnen Wandteile zur individuellen Nutzung
lhres Zeltes einsetzen mochten.

1

Mit unterschiedlichen Designs und breitgefacherten Ausstattungsdetails Anfangs eine Ausnahme und jetzt ein fester Bestandteil im
bieten wir fir jeden Anspruch und Einsatzzweck attraktive Losungen. Sortiment der neuen Caravans sind die ,Hubbett-Caravans®.
Das Hubbett erfordert einen héheren Aufbau des Caravans,

S . was gravierende Auswirkungen auf die Passform der ganz-

Zur besseren Orientierung haben wir unsere Ganzzelte auf den folgenden eingezogenen Vorzelte nach sich zieht, weil diese Fahrzeuge

Katalogseiten in vier Vorzelt-Klassen unterteilt. Aber auch unsere online gegeniiber den Standards tiber ein abweichendes Héhen-/

verflgbaren Tools ,Produktfinder und ,Produktvergleich kénnen fiir Sie Langenverhaltnis verflgen.

bei der Wah! des passenden Zeltes eine Hilfe sein. Deshalb bieten wir ausgewdhlte Modelle (u. a. Jubilee 40,

Paradies Ill) in speziellen Gréften (Modellschnitten) an.

Fur die Individualisten haben wir mit unserem Modell Atelier Chalet ein

. . . . GroRe Biirstner Dethleffs LMC Weinsber,
Ganzzelt im Programm, das Sie nach Ihren Wiinschen frei zusammenstellen Averso Plus/ C'go Up Style Lift Cara0n§
konnen. Luxus pur zum fairen Preis. Ab Seite 34 erfahren Sie mehr! Premio Plus

10 PLUS 390 PUH
- ) 11PLUS 410TS
Detallher.te Informatlonen Zu c‘jen Ausstat.tun.gsmerkmalen der Ganzzelt- 13PLUS 207K 265 KR 0K
Klassen finden Sie auf den Seiten 14/15 in diesem Katalog. 15 PLUS 500 TS 540 EUH
Weitere Informationen zu den einzelnen Zelten erhalten Sie aulterdem 16PLUS  510TK,520 TL 525 KR 500 K

unter dwt-zelte.de
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KOMFORT-Klasse

Wenn Sie mehr Komfort und Sicherheit wiinschen und nichts dem Zufall Giberlassen wollen, wéhlen Sie ein
Modell aus der KOMFORT-Klasse. Hier gehdren weitere niitzliche Detailldsungen zum Serienumfang. Beachten
Sie dazu die erganzenden, modellspezifischen Ausstattungsangaben auf den einzelnen Produktseiten.

PRIMUS-Klasse

Die Vorzelte der PRIMUS-Klasse verfligen Uiber eine serienmaBige Grundausstattung, mit der Camper gut
gerlistet ihre Freizeit verleben kdnnen. In allen Belangen bietet die PRIMUS-Klasse Top-Qualitat in bester
dwt-Tradition. Unsere qualifizierten Naherinnen verarbeiten nur hochwertige Materialien, die sie mit hoch-
technischen, langlebigen Néhgarnen verndhen.

Plus aller serienmafigen Ausstattungsmerkmale der PRIMUS-Klasse.

14
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. Stabile, eingendhte Sturmlaschen:

optimale Kraftverteilung und
sicherer Stand. Besonders effektiv
in Verbindung mit Verandastange
oder Sturmgestange.

. Scheuerschutz: verhindert Besché-

digungen der Zelthaut durch Rohr-
schellen an den Firststangen und
Orkanstangen.

. Eingendhte Hohlsdume: exakte

Flihrung der Vordach-Spannstangen
flr mehr Stabilitat.

. Doppelte Windecke: verbessert die

Passform des Zeltes und gleicht die
Vorzelt-Seitenwand an einem aero-
dynamischen Bugverlauf des Fahr-
zeugs aus. Damit behalt die rechte
Seitenwand ihre konstruktiv vor-
gegebene Neigung fiir einen mog-
lichen Erkeranbau.

. Robuste Reiltverschliisse: ver-

binden die einzelnen Zeltteile und
schliefsen Fenster und Tiren.

dwt setzt ausschlieflich Qualitats-
ReilRverschlisse renommierter
Hersteller ein.

. Waagerechte Hohlsdume: fir die

Aufnahme von stabilisierenden
Zusatzstangen.

. Dachkeder fiir schraublose Vario-

Clip-Elemente: spart die aufwén-
dige Montage angeschraubter
Wanddsen zur Aufnahme der First-
stangen. Vario-Clip im Set ist optio-
nal erhaltlich.

. Vorbereitung zur Anbringung des

optionalen Sicherheitsgurtes:
(Abb. rechts) Uber festvernahtes
Steckkastenteil oder bei Zelten mit
Sturmdach (kein Vordach) tiber
den Gestangedorn (Abb. links).

1. Regenrinnenkeder: fiir optimalen

Wasserablauf. Die Vorzelt-Regen-
rinne ist optional erhaltlich.

. VerschlieRbare Hochentliiftung:

Not-Be- und Entliftung in der Vor-
derwand fordert den Luftaustausch.

. Abspannbare Haubenklappe:

ermoglicht die Beluftung und Quer-
ventilation im Zeltinnern bei allen
Wetterlagen. Die Haubenklappe
ist hochrollbar und komplett ver-
schlielbar (aufser bei Tango 240,
Carat, optional bei Atelier Chalet).

. Senkrechte Hohlsdume mit Klett-

verschluss: verbessern die Verbin-
dung von Zelthaut und Zeltstange,
reduzieren die Bewegung der Zelt-
haut bei Wind und steigern die Sta-
bilitat.

. Waagerechte Hohlsdume mit Klett-

verschluss: vereinfachen die Mon-
tage von Verandastangen/Sturm-
gestange (Option) und erhohen die
Standfestigkeit des Zeltes.




AUSSTATTUNGSMERKMALE e

In der LUXUS-Klasse gibt es keine Kompromisse. Die Zeltmodelle der LUXUS-Klasse verfligen tiber zusatzliche
Detaillésungen, die insbesondere die Saison- und Ganzjahrescamper zu schatzen wissen. Sie steigern Wohnlichkeit,
Bequemlichkeit und erleichtern den Aufbau sowie die Aus- und Abspannung des Zeltes. Alles fiir Ihre Sicherheit
im Urlaub und wéhrend Ihrer Abwesenheit.

[

Plus aller serienmaRigen Ausstattungsmerkmale der PRIMUS-Klasse und der KOMFORT-Klasse.

3

. Dachhohlsaum mit Klettver-

schluss: zur Befestigung der mitt-
leren Dachstange, er reduziert die
Bewegung des Zeltdaches bei
Wind und steigert die Stabilitat.

. Doppelte Fensterklappen mit ReilR-

verschluss (Seitenwande): Gaze
durch Klarfolienklappe, komplettes
Fenster durch blickdichte Gewebe-
Fensterklappe verschliefSbar.

. Doppelter Gardinenkeder: flr ein-

faches und schnelles Aufhangen der
Gardinen.

4.

5.

Abgedeckte Reiltverschliisse:
eingenahte Streifen decken die
senkrechten Haupt-Reifbverschlisse
beidseits ab. Schutz vor Nasse,
Schmutz und UV-Licht.

Seitenwand-Gardinen: sorgen fiir
wohnliches Ambiente.

. Kederabspannung: die stufenlos

positionierbare Bodenabspannung
erleichtert den Zeltaufbau. Praktisch
bei steinigem Erdreich und zum Auf-
nehmen geeigneter Befestigungs-
moglichkeiten am Zeltboden.

. Doppelter Faulstreifen: verdeckt

die Abspannung. Wasserablauf
aulben, Bodenabdichtunginnen.

. Verstarktes 28 x 1 mm Stahlrohr-

Gestange: erhoht die Stabilitdt und
Sicherheit.

. Vordachspannstangen und Dis-

tanzstiicke: verleihen dem Vordach
mehr Stabilitét, dienen gemein-
sam der Dachspannung. Sinnvoll
bei starkeren Winden.

In der INDIVIDUAL-Klasse fertigen wir Ihr Zelt ganz nach Ihren Wiinschen. Bereits die Grundausstattung lasst kaum
Wiinsche offen. Zusatzlich konnen Sie jedoch weitere Ausstattungsmerkmale wahlen, die Ihren Vorstellungen
und Bediirfnissen entsprechen. Dazu zéhlen Dachformen, Zelttiefen, Farben und die Wandgestaltung. Und:

Wir orientieren uns beim Zuschnitt an der Form und Silhouette Ihres Wohnwagens, beriicksichtigen die Aufbau-
Situation und gehen auf den eventuell schon vorhandenen Zeltfultboden ein. Fiir die Fertigung nehmen wir
uns etwas mehr Zeit. Wir sind uns aber sicher, dass wir mit unserer INDIVIDUAL-Klasse Zelte herstellen, auf die
Sie als anspruchsvoller Camper stolz sind.

Plus aller serienmaRigen Ausstattungsmerkmale
der PRIMUS-Klasse, der KOMFORT-Klasse und der _

1. Optimale oder passoptimierte
Anfertigung: |hr personliches
Wunschzelt fertigen wir von Hand
exklusiv fur Sie.

2. Individuelle Zelttiefe: Nennen Sie
uns die Wunschtiefe Ihres Vorzeltes.

3. VerschlieRRbare Liiftungen
(Gazeeinsatze) in der Windblende:
zusatzliche Lufteinlasse, die zusam-
men mit der Giebelhochentliftung
den Luftaustausch fordern.

4. Innenhimmel: innenseitige Dach-
verkleidung aus atmungsaktivem
Baumwollgewebe flir ein wohn-
liches Ambiente. Der Innenhimmel
tbernimmt eine isolierende und
feuchtigkeitsausgleichende Funk-
tion und reduziert die Kondens-
wasserbildung.

5. Hohlsdume mit Klettverschluss im
Dach: zur Befestigung der Zusatz-
stangen im Dach, reduzieren die
Bewegungen des Zeltdaches bei
Wind und steigern die Stabilitat und
Standfestigkeit.
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PRIMUS-KLASSE @ C) Q y

300

2 Zelttiefen

Die attraktive Farbkombination liegt im Trend. Fir alle Jahreszeiten ist
Prinz Plus die richtige Wahl! Die Materialien trotzen jedem Wetter, lassen
sich leicht reinigen und sind besonders robust. Die innen eingenahten
Hohlsdume in den Wanden nehmen Zusatzstangen fir mehr Stabilitat auf.
Flr mehr Platz kdnnen Sie auf der rechten Seite einen Erker anbauen.

PVC-Vorzelt zum Einsteigerpreis
NEU: Tiefe 300 cm 1 Abbildung zeigt Prinz Plus 240
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Prinz Plus 240 Prinz Plus 300
ca. 240 cm ca. 300 cm
ca.20cm ca.20cm

Zelttiefe:
Vordach:

Material: Dach, Vorder- und Seitenwande aus
hochwertigem, beidseitig kunststoffbeschich-
tetem Polyestergewebe, wetterecht und kom-
plett abwaschbar. Die Fensterfolien absorbie-
ren ca. 90 % der UV-Strahlung.

Vorderwand: teilbar und herausnehmbar,
hochrollbare Tir links der Mitte, Fenster mit
Gardinen ausgestattet, waagerechte Hohl-
sdume unter den Fenstern zur Aufnahme von
Sturmgestange oder Verandastangen, ab Grolke
16 linkes Vorderwandfenster in zwei Fenster
unterteilt.

Seitenwande: herausnehmbar; Eingangstir
seitlich wegrollbar; waagerechte Hohlséume
unter den Fenstern zur Aufnahme von Sturm-
gestdnge, grofte Ventilationsfenster mit Prage-
folienklappe, durch Reillverschluss zu schlie-
fBen. Erkeranbau an der rechten Seitenwand
moglich.

Gestange: 25x 1 mm Stahl (28x1 mm Stahl bei
Prinz Plus 300); wir empfehlen ab GroRe 11
zwei zusdtzliche Dachstangen, ab GroRe 13
zwei zuséatzliche Orkanstltzen, ab GroRe 18
vier zusatzliche Firststangen.

1.

4.

5.

Die Segmente der Vorderwand lassen sich
zur luftigen Veranda abklappen, in der es
sich gemdtlich und hitzegeschiitzt sitzen
[&sst.

. Die Seitenwande lassen sich komplett

herausnehmen. So geht der Zeltaufbau
muhelos von der Hand.

. Hervorragende Querventilation durch

grofse Gazefenster in den Seitenwanden.
Abbildung zeigt Prinz Plus 240.

Grole Fenster sorgen fiir eine angenehme
und luftige Atmosphére.

Vorteilspaket ,Pro“: wird mit zwei Dach-
stangen, zwei Orkanstitzen und

einem Gestangespanner geliefert. i (]

canzzerTe

GroRke UmlaufmalR Gewicht Prinz Plus 240 Gewicht Prinz Plus 300
incm inkg Preisin € inkg Preisin €
9 791-820 36,0 940,-
10 821-850 38,0 1.000,- 40,0 1.220,-
11 851-880 40,0 1.070,- 41,0 1.310,-
12 881-910 41,0 1.110,- 42,0 1.360,-
13 911-940 42,0 1.145,- 440 1.415,-
14 941-970 43,0 1.195,- 45,0 1.455,-
15 971-1000 44,0 1.225,- 46,0 1.495,-
16 1001-1030 46,0 1.270,- 48,0 1.540,-
17 1031-1060 47,0 1.295,- 49,0 1.560,~
18 1061-1090 - - 51,0 1.660,-
Bitte beachten Sie unsere Hinweise zur GroRenempfehlung auf Seite 11.
Optionen und empfehlenswertes Zubehor P”nZPF;leLi‘SS ,2:2 Pri nZPF;leL:SS ?nog
Aufpreis Stahl-Gestange 28 x 1 mm 75,~
Vorteilspaket ,,pro 25 Stahl *) 115,
Vorteilspaket ,,pro 28 Stahl **) 130,- 130,-
Erker (B x T) 145 x 230 cm (siehe Seite 75)
Firststange, Stahl 25 x 1 mm, 170-260 cm (pro Stiick) 24,
Firststange, Stahl 28 x 1 mm, 170-300 cm (pro Stiick) 33,- 33,-
Orkanstltze, Stahl 22 x 1 mm, 170-260 cm (pro Stlck) 25,~ 25,~
Orkanstltze, Stahl 25 x 1 mm, 170-260 cm (pro Stlck) 26,50 26,50
Vario-Clip (siehe Seite 77)
Sicherheitsgurt Plus (1 Paar) 42,- 42,-
Gestangespanner 35, 35,
Innenhimmel 300,- 335,-

Universal-Sonnendach Shadow Modul siehe Seite 74. Auf den Folgeseiten finden Sie noch viele weitere, tolle Extras.

GroRe 9-10

/

GroRe 11-12

s

GroRe 13-17

L

Grofe 18

Gestangeskizzen

- Serienausstattung
empfohlene Zusatzstangen
(siehe S. 79)

*) besteht aus 2 Firststangen
25x 1 mm (170-260 cm),

2 Orkanstangen 22 x 1 mm
(170-260 cm),

1 Gestangespanner

**) besteht aus 2 Firststangen
28x 1 mm (170-300 cm),

2 Orkanstangen 25 x 1 mm
(170-260 cm),

1 Gestangespanner
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WINNER

Das Gewicht, der schnelle, einfache Aufbau und die
vielseitige Gestaltung sind die besonderen Merkmale dieses
leichten Reisebegleiters. Die Camper haben diese Bauart
zu einem Klassiker werden lassen.
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Zelttiefe: ca. 240 cm.

Material: Dach, Vorder- und Seitenwénde aus trailtex-
Gewebe, lichtecht, strapazierfahig und extrem leicht sowie
auflenseitig beschichtet. Spritz- und Erdstreifen aus hoch-
wertigem, beidseitig kunststoffbeschichtetem Polyesterge-
webe; wetterecht und komplett abwaschbar. Die Fenster-
folien absorbieren ca. 90 % der UV-Strahlung.

Dach: eingendhte Hohlsdume im Dach fiir Giebelstangen;
Vorbereitung im Dach flir optionales Dachspanntool.
Damit wird eine hervorragende Spannung des Zeltdachge-
webes erreicht, auch wenn keine Vorderwand eingesetzt
ist.

Vorderwand: 2-teilig und herausnehmbar; Rundbogentir
mit Stalltir-Effekt, seitlich wegrollbar; groRe Klarfolien-
fenster konnen durch Gardinen vor Sonne und fremden
Einblicken verschlossen werden.

Seitenwande: herausnehmbar; beide Seitenwénde ver-
fligen Uber ein Gazefenster, verschlieRbar mit einer Prage-
folienklappe durch Reildverschluss. Dadurch ist eine sehr
gute Querventilation moglich.

Gestange: 25x1 mm Stahl, wir empfehlen ab Grofe 11
zwei zusatzliche Dachstangen, ab GroRe 13 zwei zusatzli-
che Orkanstangen, ab GroRe 18 vier zusatzliche Dachstan-
gen, ab Grole 21 vier zusétzliche Orkanstangen.

Info: Vorzelte werden u.a. tber ihre Dachform diffe-
renziert. Die Dachform ist ein zentrales Konstruktions-
merkmal bei der Bestimmung des empfohlenen Ein-
satzzweckes. Dachlberstdnde schiitzen die Wande,
bilden aber gleichzeitig auch Windangriffsflachen. Die
Dachform sollte stets auf den Standort des Zeltes
abgestimmt sein. Grundsatzlich beeinflusst die Dach-
form auch den Gestdngeumfang und damit das
Gewicht des Zeltes. Daher sollten sich Reisecamper
aufgrund der oftmals unbekannten Reiseziele eher zu
weniger Dachiberstanden entscheiden. Das Sturm-
dach, ein Dach ohne jeglichen Dachtberstand, macht
seinem Namen alle Ehre und trotzt dem Wind. Es
empfiehlt sich somit fiir Regionen, in denen mit tiber-
maRigem Wind zu rechnen ist.

canzzerTe

GroRe  UmlaufmaR Gewicht unverbindliche Sonderpreis Grofe 8-10
incm in kg Preisempfehlungin € in€ 4

761-790 240 r17o- [ L

791-820 24,5 1175 [
10 821-850 25,0 1210, [ ot
1 851-880 26,0 1.225- [
12 881-910 27,0 1.265- [ %4
13 911-940 215 1275 [
14 941-970 28,0 1300~ [N
15 971-1000 285 1.320- [
16 1001-1030 29,0 1.365- [ %4
17 1031-1060 295 1400~ G
18 1061-1090 300 wazs- [
19 1091-1120 31,0 1aso- [ %8
20 1121-1150 320 wo- N
21 1151-1180 330 1545~ [
Bitte beachten Sie unsere Hinweise zur Gréenempfehlung auf Seite 11.

Grofe 21

Optionen und empfehlenswertes Zubehor Preis in € Pé
Dachspanntool Stahl 65,

(2 Firststangen Stahl 25 x 1 mm inkl. Spanngurt)
Orkanstitze, Stahl 22 x 1 mm (pro Stlck)

Aufpreis Alu-Gesténge 28 x 1 mm /25 x 1,2 mm 40,-
Dachspanntool Alu

25 _ Gestangeskizzen
2 - Serienausstattung
empfohlene Zusatzstangen
(siehe S. 79)

(2 Firststangen Alu 28 x 1 mm inkl. Spanngurt) 70,-
Orkanstitze, Alu 25 x 1 mm (pro Stick) 26,50
Vario-Clip (siehe Seite 77)

Sicherheitsgurt Plus (1 Paar) 42,-
Gestdngespanner 35,-

Ab Seite 71 finden Sie noch viele weitere, tolle Extras.

1. Die Vorderwandhilfte und Seitenwand dienen als Windschutz und
das Sonnendach bietet Schatten.

2. Die rechte Vorderwandhalfte |8sst sich zur luftigen Veranda abklappen,
in der es sich gemutlich und hitzegeschitzt sitzen lasst.

3. Die Vorderwand und Seitenteile lassen sich herausnehmen, fir die-
jenigen, die es noch luftiger mégen. Bei sonnigem Wetter ein groler
Vorteil!

4. Das Dachspanntool als Unterstiitzung, fiir eine optimale Spannung
der Dachflache.
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PRIMUS-KLASSE @ (:) y @AT

270
240

2 Zelttiefen

JUBILEE 40 24027

In zwei unterschiedlichen Zelttiefen prasentiert sich das

Modell Jubilee 40. Ein typisches Reisezelt. Die serienmalige
Ausstattung ldsst hieran keinen Zweifel. Mit der modernen, frischen
und zeitgemafen Farbgebung werden Sie an Threm Urlaubsort die
staunenden Blicke auf sich ziehen. GenieRen Sie die Annehmlichkeiten
dieses Modells und vielleicht gonnen auch Sie sich etwas mehr Platz!

240: In den PLUS-GrofRRen passend fiir die bekannten
Hubbett-Caravans!
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Jubilee 40 240 Jubilee 40 270
ca. 240 cm ca.270 cm
ca.20cm ca.20cm

Zelttiefe:
Vordach:

Material: Dach und Wande aus trailtex, aultenseitig beschichtetes
Polyestergewebe; atmungsaktiv, lichtecht und leicht; hochgezogener
Spritz- und Erdstreifen aus hochwertigem, beidseitig kunststoff-
beschichtetem Polyestergewebe; wetterecht und komplett abwasch-
bar. Die Fensterfolien absorbieren ca. 90% der UV-Strahlung.

Vorderwand: teilbar und herausnehmbar; hochrollbare Tir links von der
Mitte; Fenster mit Gardinen ausgestattet; waagerechte Hohlsdume unter
den Fenstern zur Aufnahme von Sturmgestange oder Verandastangen.
Ab Grofe 16 linkes Vorderwandfenster in zwei Fenster unterteilt.

Seitenwande: herausnehmbar; Eingangstir seitlich wegrollbar; waage-
rechte Hohlsdume zur Aufnahme von Sturmgesténge, grofte Liftungs-
fenster aus Moskitogaze mit durch Reilverschluss verschlielbarer
Pragenfolienklappe.

Gestange: 25x1 mm Stahl; wir empfehlen ab GroRe 11 zwei zuséatzliche
Dachstangen, ab GroRe 13 zwei zusatzliche Orkanstitzen. Optional und
gegen Aufpreis auch mit 28x1 mm Alu-Gestange oder 28 x1 mm Stahl-
Gestange lieferbar.

INFO: Der Einsatz von Alu-Gestangen empfiehlt sich bei leichten Reisezel-
ten und Sonnenddchern. Alu-Gestange haben im Vergleich zu Stahl-Gestan-
gen in gleicher Dimension deutliche Gewichtsvorteile. Da Alu aber eine
geringere Stabilitat (Festigkeit) aufweist, wird ein alternatives Alu-Gestange
meist in einer starkeren Dimension angeboten. Die Eloxalschicht schiitzt
vor Rostbildung und bedarf keiner besonderen Pflege nach dem Gebrauch.
Damit Ihr Zelt plétzlich veranderten Wetterlagen standhalt, sollten Sie
grundsatzlich nicht an Zusatzstangen sparen. Fir Vorzelttiefen bis 240 cm
kann ein Alu-Gestdnge in der Dimension 28 mm eingesetzt werden, flr
grofere Zelttiefen empfehlen wir zur Aufrechterhaltung der Stabilitat ein
Alu-Gestange mit einem Rohr-Durchmesser von 32 mm.

canzzerTe

grolber Vorteil!

Bitte beachten Sie unsere Hinweise zur Gréenempfehlung auf Seite 11.

Groe  Umlaufmal Gewicht Jubilee40240 Gewicht Jubilee 40270

incm inkg Preisin € inkg Preisin €

. Dieser Raumkomfort bei einer Zelttiefe von 9 791-820 27,0 1.100,- 28,0 1.170,-
270 cm ist als Reisezelt optimal. 10 821-850 30,0 1.140,- 31,0 1.210,-

. Fur den beliebten Verandaeffekt klappen 11 851-880 330 1.210,- 34,0 1.285,-
Sie die Vorderwand halb oder ganz ab. 12 881-910 34,0 1.255,~ 35,0 1.355,-

. Durch die herausnehmbaren Vorderwand- 13 911 =940 350 1.335,- 360 1.395,-
hélften lasst es sich gemtlich und hitze- 14 941-910 360 1.390,- 37,0 1.450,-
geschitzt sitzen. 15 971-1000 37,0 1.430,- 38,0 1.490,-

. X . 16 1001-1030 39,0 1.475,- 40,0 1.540,-

. Wenn §|e es besohders luftig mogen, neh- 17 1031 1060 410 1520~ 420 1605,
hmeerzuS;e einfach die komplette Vorderwand 18 106.1—1090 - 430 1,665 -
13 PLUS siehe 36,0 1.410,-

. Die Vorder- und Seitenwénde lassen sich 15 PLUS Grédﬁen- 380 1.510,-
herausnehmen. Bei sonnigem Wetter ein 16 PLUS Z:ﬁ; sr,“igg 40,0 1,560, .

Optionen und empfehlenswertes Zubehor

Jubilee 40 240

Jubilee 40 270

Preisin € Preisin €
Firststange, Stahl 25 x 1 mm, 170-300 cm (pro Stiick) 28,50 28,50
Orkanstlitze, Stahl 22 x 1 mm; 170-260 cm (pro Stiick) 25, 25,~
Aufpreis Alu-Gestdnge 28 x 1 mm/25x 1,2 mm 75,~
Firststange, Alu 28 x 1 mm, 170-260 cm, GripStop (pro Stiick) 30,50
Orkanstlitze, Alu 25 x 1 mm; 170-260 cm, GripStop (pro Stiick) 26,50
Aufpreis Stahl-Gestange 28 x 1 mm 75,~ 75,-
Firststange, Stahl 28 x 1 mm, 170-300 cm (pro Stiick) 33,- 33,
Orkanstlitze, Stahl 25 x 1 mm; 170-260 cm (pro Stiick) 26,50 26,50
Vario-Clip (siehe Seite 77)
Sicherheitsgurt Plus (1 Paar) 42,- 42,-
Gestangespanner 35,- 35,-
Innenhimmel 300,- 305,-

Universal-Sonnendach Shadow Modul siehe Seite 74. Auf den Folgeseiten finden Sie noch viele weitere, tolle Extras.

GroRke 9-10

oL

GroRe 11-

o

—

2

GroRke 13-17

o

Grofe 18

Gestangeskizzen
- Serienausstattung

empfohlene Zusatzstangen

(siehe S. 79)
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KOMFORT-KLASSE \»

300
240

2 Zelttiefen

Ob 240 oder 300 cm tief - das Modell begeistert auf den

ersten Blick durch seine attraktive Optik und zeitgemal(’e Farb-
gestaltung. Dieses Vorzelt beweist, dass Design und Funktion
wunderbar harmonieren.
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Swing 240 Swing 300
Zelttiefe: ca.240cm ca.300cm
Vordach: ca.20cm ca.20cm

Material: Dach aus trailtex TOP, Wandteile aus trailtex; aullenseitig
beschichtetes Polyestergewebe; Dach und Wande abwaschbar verrot-
tungsfest und wetterbestédndig; hochgezogener Spritz- und Erdstrei-
fen aus hochwertigem, beidseitig kunststoffbeschichtetem Polyester-
gewebe; wetterecht und komplett abwaschbar. Die Fensterfolien
absorbieren ca. 90 % der UV-Strahlung.

Vorderwand: Die Vorderwandhdlften sind herausnehmbar und lassen
sich gegeneinander austauschen; Vorderwand kann halbseitig oder auch
komplett zur Veranda abgeklappt werden; waagerechte und senkrechte
Hohlsdume mit Klettverschlissen; Eingangstir hochrollbar; fest einge-
nahte, grolRe Moskitogaze-Einsdtze fiir eine effektive Belliftung, mit
Pragefolienklappen verschlieRbar.

Seitenwénde: Beide Seitenwande sind gegeneinander austauschbar
sowie zur Veranda abklappbar und verfligen jeweils tiber ein Klarfolien-
fenster und ein Ventilationsfenster aus Moskitogaze mit Gardine; Venti-
lationsfenster durch Klarfolienklappe verschliefbar und einseitig aus-
stellbar; waagerechter Hohlsaum mit Klettverschluss; spezieller
Traufenkeder zur nachtréglichen Anbringung von Regenrinnen; Erker-
anbau an der rechten oder linken Seite iiber den Seitenwand-ReilRver-
schluss moglich.

Gestange: 25 x 1 mm Stahl; ab Grofke 11 mit zwei zusatzlichen First-
stangen, ab GroRe 13 mit zwei zusatzlichen Orkanstitzen, ab Grofke 18
mit vier zusatzlichen Firststangen. Alu-Gestange ist gegen Aufpreis
erhéltlich.

. Austauschbare Vorderwandhélften und

austauschbare Seitenwande verwandeln
das Zelt nach Ihren Wiinschen.

. Die Vorderwandhalften und die Seitenwande

lassen sich zur luftigen Veranda abklappen,
in der es sich gemtlich und hitzegeschitzt
sitzen lasst.

. Die Vorderwandhélften sind gegeneinander

austauschbar, damit konnen Sie die Tur an
zwei verschiedenen Positionen einsetzen.
Ein angebauter Erker (rechts oder links mog-
lich) bietet extra Platz, z. B. flir ein Schlaf-
zelt.

. Wenn Sie es besonders luftig mégen, neh-

men Sie einfach die komplette Vorderwand
und die Seitenwande heraus.

. Die Fensterklappe in der Seitenwand ist

hochrollbar oder als Liftungshaube aus-
stellbar. Die Liftungshaube sorgt bei
schlechtem Wetter fiir eine gute Belliftung
im Zelt.

. Die beiden Liftungen in der Vorderwand

sind flr eine ordentliche Luftzirkulation
wichtig.

. Die Hochentliftung |8sst die warme Luft
entweichen und sorgt fiir angenehmes
Klima im Zelt.

canzzerTe

Grole Umlaufmal®  Gewicht Swing240 Gewicht Swing300

incm inkg  Preisin€ inkg  Preisin€
11 851- 880 36,0 1.690,- 37,5 1.850,-
12 881-910 37,0 1.750,- 38,5 1.930,-
13 911-940 40,0 1.860,- 41,5 2.045,-
14 941-970 41,0 1.925,- 42,5 2.115,-
15 971-1000 41,0 1.980,- 42,5 2.175,-
16 1001-1030 42,0 2.050,~ 435 2.255,-
17 1031-1060 43,0 2.080,- 445 2.285,-
18 1061-1090 45,0 2.150,- 46,5 2.360,-
19 1091-1120 47,0 2.295,- 48,5 2.530,-
20 1121-1150 49,0 2.665,- 51,0 2.885,-
Bitte beachten Sie unsere Hinweise zur GréRenempfehlung auf Seite 11.

. " Swing 240  Swing 300
Optionen und empfehlenswertes Zubehor Prei% in€e Prei% ine
Erker (BxT) 145x210cm 515,-

Erker (Bx T) 145 x 240 cm 555,-
Aufpreis Stahl-Gestange 28 x 1 mm 80,- 80,
Aufpreis Alu-Gestange 28 x 1 mm /25 x 1,2 mm 80,

Aufpreis Alu-Gestange 32 x 1,5 mm 260,-
Vario-Clip (siehe Seite 77)

Sicherheitsgurt Plus (1 Paar) 42,- 42,-
Gestangespanner 35,- 35,-
Innenhimmel 300,- 335,-

Universal-Sonnendach Shadow Modul siehe Seite 74. Auf den Folgeseiten finden Sie

noch viele weitere, tolle Extras.

Grofe 11-12

AL

GroRe 13-17

Grofe 18-20

Gestdngeskizzen
- Serienausstattung

empfohlenes Sturmge-
stange-Paket (siehe S. 79)
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300

24

2 Zelttiefen
e

Die Ausstattung und die Materialkombination pragen dieses attrak-
tive 5-teilige Reise- und Saison-Vorzelt. Atmungsaktive Gewebe in
den Wanden, grofRe Liftungsfensterin den Seiten und der Sichtschutz
durch die Fensterklappen geben diesem Modell nicht nur Profil, sondern
auch den gesschatzten Komfort.

NEU: Auch in Tiefe 300 cm lieferbar.




canzzerTe

Polo 240 Polo 300

Zelttiefe:  ca.240cm ca.300cm
Vordach:  ca.20cm ca.20cm
Material: Dach, Spritz- und Erdstreifen aus hochwertigem, beidseitig kunst- Grofe Umbaufmal  Gewicht Polo 240 Polo 240 Gewicht Polo 300 Polo 300 Troke 10
stoffbeschichtetem Polyestergewebe; wetterecht und komplett abwasch- incm inkg unverbindliche Sonderpreis inkg unverbindliche Sonderpreis
bar. Vorder- und Seitenwénde aus trailtex-Gewebe, lichtecht, strapazier- Preisempfehlungin € in€ Preisempfehlungin € in€ T,
fahig und extrem leicht sowie auRenseitig beschichtet. Die Fensterfolien 10 821-850 34,0 1465 [ - 1665~ ||
absorbieren ca. 90% der UV-Strahlung. 11 851 -880 39,5 1.545,— _ 42,0 1.765,- _ TR
Vorderwand: Die Vorderwandhélften sind herausnehmbar und lassen 12 881-910 40,5 1.620,- _ 43,0 1.840,- _ one
sich gegeneinander austauschen; Vorderwand kann halbseitig oder auch 13 911-940 44,5 vro- [ 4o 1950~ [ ./%
komplett zur Veranda abgeklappt werden. Fenster durch Fensterklappen 14 941-970 45,5 1.775,- _ 48,0 2.025,~ _
und Reifdverschluss verschlieBbar. Die Eingangstiir ist hochrollbar. 15 971-1000 47,0 185 N o 2075~ [ ;
Seitenwinde: herausnehmbar; beide Seitenwande verfiigen iiber ein 16 1001-1030 49,0 1875 [ 5.5 2145, [ Grobe13-17
grofes Luftungsfenster aus Moskitogaze mit verschlieRbarer Pragefolien- 17 1031-1060 50,0 1015 [ 525 2.175,- [
klappe durch Reifverschluss, das auch bei schlechtem Wetter benutzt 18 1061-1090 51,0 1.985,- _ 5} 2.265,- _
werden kann. Die verschlieRbare Pragefolienklappe ist hochrollbar sowie Bitte beachten Sie unsere Hinweise zur Groenempfehlung auf Seite 11.
einseitig als Liftungshaube ausstellbar. Auch bei Regenwetter bietet diese Grofe 18
Liftungshaube Schutz und sorgt fiir eine wetterunabhangige Dauerbellif- i . Polo 240 Polo 300
tung im Zelt. Eingangstiir seitlich wegrollbar; Erkeranbau an der rechten Optionen und empfehlenswertes Zubehor Preisin € Preisin €
Seite mdglich. Erker (B x T) 145 x 230 ¢m (siehe Seite 75)
Gestange: 25x1 mm Stahl (28 x1 mm Stahl bei Polo 300); ab der GroRe 11 Aufpreis Stahl-Gestdnge 28 x 1 mm 80,- fzzt:gng:jg;zizn
mit zwei zusatzlichen Dachstangen, ab GroRe 13 mit zwei zusatzlichen Aufpreis Alu-Gestange 32 x 1,5 mm 260,- 215,- &
Orkanstangen, ab Grofse 18 mit vier zusatzlichen Firststangen. Vario-Clip (siehe Seite 77)

Sicherheitsgurt Plus (1 Paar) 42,- 42,-
Info: dwt stattet zahlreiche Zeltmodelle mit hochroll- und abspannbaren Gestangespanner 35~ 35~

Innenhimmel 300,- 335,-

Fensterklappen als Wetter- und Sichtschutz in den Seitenwanden aus. Der
wesentliche und hauptséchliche Vorteil dieser Ausfiihrungsart liegt in der
Mdglichkeit, auch bei unsicherer Wetterlage eine Querventilation herzu-
stellen. Wirken Sie der Kondenswasser-Bildung im Zeltinnern entgegen,
o6ffnen Sie mit dieser Konstruktion die Fenster bei Regen oder starken Tem-
peraturschwankungen und gewahren Sie somit den Luftaustausch.

Universal-Sonnendach Shadow Modul siehe Seite 74. Auf den Folgeseiten finden Sie noch viele weitere, tolle Extras.

[

. Die Vorderwandhalften lassen sich austauschen und zur luftigen
Veranda abklappen, in der es sich gemiitlich und hitzegeschitzt sitzen
[dsst.

2. Wenn Sie’s besonders luftig mogen, nehmen Sie einfach die komplette
Vorderwand und die Seitenwande heraus.

3. Fensterklappen schonen die Fensterfolie und schiitzen vor neu-
gierigen Blicken. Die Vorderwandhalften sind gegeneinander
austauschbar, damit kdnnen Sie die Tlr an zwei verschiedenen
Positionen einsetzen.

4. Bei Regenwetter bietet diese Liftungshaube Schutz und sorgt fiir
eine gute Dauerbellftung im Zelt.
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Souveran und in zeitloser Optik prasentiert sich das Modell

Paradies lll und beeindruckt mit seinem herausragenden Preis-
Leistungs-Verhaltnis. Hochwertige Materialien, eine wertige Ver-
arbeitung und eine fiir das Saison- und Ganzjahrescamping ausge-
wahlte Ausstattung erfiillen die Wiinsche und Beddirfnisse erfahrener

Camper. In 240 cm, 280 cm oder in 300 cm (Grolsraumtiefe) erhaltlich.

NEU: Jetzt in 3 unterschiedlichen Zelttiefen lieferbar.
240: In den PLUS-GroRen passend fiir die bekannten
Hubbett-Caravans

- 3 Zelttiefen

e
—
Ny LA
e e




Paradies I11 240  Paradies 111 280

Zelttiefe: ca.240cm ca.280cm
Vordach: ca.20cm ca.20cm
Material: Dach, Vorder- und Seitenwande

sind aus hochwertigem, beidseitig kunststoff-
beschichtetem Polyestergewebe, wetterecht
und komplett abwaschbar; die verarbeitete
Fensterfolie absorbiert ca. 90% der UV-Strah-
lung.

Vorderwand: 2-teilig, die Segmente sind her-
ausnehmbar und lassen sich gegeneinander
austauschen; Fenster durch Fensterklappen
mit Reilbverschluss verschliefbar; die Ein-
gangstlr ist hoch- bzw. seitlich wegrollbar;
Verandaeffekt; waagerechte und senkrechte
Hohlsdume mit Klettverschlissen; ab GroRe 16
mit vier Fenstern; bei den Grofen 16-22 linkes
Vorderwandfenster in zwei Fenster unterteilt.

Seitenwande: herausnehmbar; beide Wande
mit Gaze-/Folienfester und doppelter Fenster-
klappe, die Verdunklungsklappe wird seitlich
mit Reifbverschluss verschlossen. Zusatzlich
verfligen beide Wande Uber ein separates Gaze-
fenster, das mit einer Verdunklungsklappe und
mittels Reildverschluss verschliebbar ist. Die
Verdunklungsklappe des Gazefensters kann
einseitig zu einer Liftungshaube abgespannt
werden und ermdglicht so eine geschitzte,
wetterunabhéngige Bellftung des Zeltinnern.
Die rechte Seitenwand ist des Weiteren mit
einer seitlich wegrollbaren Eingangstir aus-
gestattet. Waagerechter Hohlsaum fiir Sturm-

Paradies Ill 300
ca.300cm
ca.20cm

gestange mit Klettverschluss in beiden
Seitenwanden; Erkeranbau an rechter
Seite moglich.

Gestange: Gestange: 25x 1 mm Stahl (28x 1
mm Stahl bei Paradies Ill 280+300), ab
GroRe 11 mit zwei zuséatzlichen Firststan-
gen, ab GroRe 13 mit zwei zusatzlichen
Orkanstltzen, ab Grolse 18 mit vier zusatz-
lichen Firststangen, ab Grofke 21 mit vier
zusatzlichen Orkanstitzen.

1. Die Vorderwandhélften sind gegen-
einander austauschbar, damit konnen
Sie die Tlr an zwei verschiedenen
Positionen einsetzen.

2. Wie auf einer Veranda fihlen Sie sich,
wenn Sie die Vorderwand ganz oder teil-
weise abklappen.

3. Fensterklappen schonen die Fensterfolie
und schitzen vor neugierigen Blicken.

4. Der Raumkomfort bei einer Tiefe von
280 oder 300 cm ist als Saison- und
Ganzjahreszelt optimal.

5.1n beiden Seitenwanden Liftungs-
fenster mit Liftungshaube; geschitzte
Querventilation bei jedem Wetter.

canzzerTe

Grolke  UmlaufmalR  Gewicht Paradies|ll240 Gewicht Paradies|l1280 Gewicht Paradies Il 300
incm inkg Preisin € inkg Preisin € inkg Preisin €
9 791-820 38,0 1.610,- - --- - -
10 821-850 39,0 1.690,- 45,0 1.795,- 46,0 1.835,-
11 851-880 44.0 1.725,- 51,0 1.875,- 52,0 1.925,-
12 881-910 45,0 1.785,- 52,0 1.980,- 53,0 2.025,-
13 911-940 49,0 1.835,- 57,0 2.010,- 58,0 2.055,-
14 941-970 51,0 1.890,- 58,0 2.130,- 59,0 2.175,-
15 971-1000 52,0 1.940,- 59,0 2.200,- 60,0 2.255,-
16 1001-1030 54,0 2.000,- 62,0 2.290,- 63,0 2.340,-
17 1031-1060 55,0 2.050,- 64,0 2.345,- 65,0 2.400,-
18 1061-1090 60,0 2.120,- 68,0 2.475,- 69,0 2.530,-
19 1091-1120 61,0 2.260,- 69,0 2.695,- 70,0 2.760,-
1121-1150 62,0 2.645,- 71,0 3.130,-

13PLUS GeheGrdfen. 500 1.835,-
15PLUS  zuordnung auf 53,0 1.940,-
16PLUS S 13 55,0 2.000,-

Bitte beachten Sie unsere Hinweise zur GréRenempfehlung auf Seite 11.

Paradies 11240  Paradies 11280  Paradies 111 300

Optionen und empfehlenswertes Zubehor

Preisin € Preisin € Preisin €
Erker (Bx T) 145 x 230 cm (siehe Seite 75)
Aufpreis Stahl-Gestange 28 x 1 mm 80,-
Aufpreis Stahl-Gestdnge 32 x 1,5 mm 220,- 170,- 170,-
Aufpreis Alu-Gesténge 32 x 1,5 mm 260,- 215,- 215,-
Sturmgestange-Paket Gr. 9-12 160,- 160,- 160,-
Sturmgestange-Paket Gr. 13-20 195,- 195, 195,-
Sturmgesténge-Paket Gr. 21-22 230,- 230,
Vordachspannstab Stahl 22x1 mm (pro Stlick) ab 17,50 ab 17,50 ab 17,50
Distanzstlck, Stahl 22x1 mm (pro Stiick) 11,50 11,50 11,50
Vario-Clip (siehe Seite 77)
Windblende mit Luftung (siehe Seite 76) ab 75,- ab 75,- ab 75,-
Sicherheitsgurt Plus (1 Paar) 42,- 42, 42,-
Gestangespanner 35,- 35,- 35,-
Innenhimmel 300,- 310, 335,-

Universal-Sonnendach Shadow Modul siehe Seite 74. Auf den Folgeseiten finden Sie noch viele weitere, tolle Extras.

GroRke 9-10

%ﬂg

Grolke 11-12

%éé

Grofke 13-17

i

GroRke 18-20

Gestangeskizzen

- Serienausstattung

- empfohlene Zusatzstangen
(siehe S. 79)
empfohlenes
Sturmgesténge-Paket
(siehe S. 79)
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TA N G O 240/300

Tango ist ein Vorzelt fir Dauercamper.
Umfangreiche Ausstattung und funktionelle
Detaillésungen erflllen die Erwartungen der
anspruchsvollen und erfahrenen Camper. Am Platz-

angebot soll es nicht scheitern. Einfach kompromisslos.

~
QW
300
240

2 Zelttiefen

T T R

YL

LTI

(I T

1 2 Abbildung zeigt Tango 240




Tango 240 Tango 300
Zelttiefe:  ca.240cm ca.300cm
Vordach: ca.20cm ca.20cm

Material: Dach, Vorder- und Seitenwande aus hochwertigem, beid-
seitig kunststoffbeschichtetem Polyestergewebe, wetterecht, lackiert
und komplett abwaschbar; die verarbeitete Fensterfolie absorbiert
90 % der UV-Strahlung.

Vorderwand: 3-teilig, alle Segmente lassen sich herausnehmen und
gegeneinander tauschen; Fenster durch Fensterklappen mit Reil3-
verschluss verschliefbar; Eingangstir versetz- und hochrollbar;
Verandaeffekt; waagerechte und senkrechte Hohlsdume mit Klett-
verschlissen flr Sturm- und Verandastangen.

Seitenwande: herausnehmbar, Eingangstiir seitlich wegrollbar;
Gaze-/Folienfenster; doppelte Fensterklappen, beide senkrecht
mit Reilverschluss verschlieSbar; Fenster mit Gardinen besttckt;
senkrechter und waagerechter Hohlsaum mit Klettverschluss fiir
Sturmgesténge; Erkeranbau an der rechten Seite moglich. Tango
300 mit einem weiteren Liftungsfenster in jeder Seite.

Gestange: Tango 240 und Tango 300 mit 28 x 1 mm Stahl inkl. Vor-
dachgestange mit zwei Distanzstiicken; ab Grofbe 11 mit zwei zusatz-
lichen Dachstangen, ab GroRe 13 mit zwei zusétzlichen Orkanstit-
zen, ab Grofke 18 mit vier zusatzlichen Firststangen, ab Grofe 21
mit vier zusatzlichen Orkanstangen.

Tipp: Durch den Einsatz eines textilen Innenhimmels und aus-
reichender Belliftung wird die Kondenswasserbildung im Zeltinneren
reduziert. Die Verwendung eines Innenhimmels ist zu empfehlen bei
den Modellen, deren Dach oder Wande aus kunststoffbeschichtetem
Polyestergewebe (PVC) gefertigt sind. Zusatzlich schafft der textile
Innenhimmel ein angenehm wohnliches Ambiente im Zelt.

1. Die Tur kann an jede Position der Vorderwand

versetzt werden, hier z.B. rechts der Mitte.

2. Die Fensterklappen schiitzen vor ungebetenen

Blicken und gleichzeitig auch die Folien vor der
UV-Stahlung (Abbildung zeigt Tango 240).

. Der Raumkomfort bei einer Tiefe von 300 cm

ist als Saison- und Ganzjahreszelt optimal.

. Die ReilRverschlussabdeckungen schiitzen

vor friihzeitiger Verschmutzung und Sonnen-
einstrahlung.

. In beiden Seitenwénden Luftungsfenster mit

Liftungshaube; geschiitzte Querventilation bei
jedem Wetter.

6.+7. Senkrechte und waagerechte Hohlsdume

mit Klettverschluss zur Befestigung von
Sturmstangen/Verandastangen und der
Standbeine/Orkanstiitzen in den Wanden.

. Individuelle, stufenlos positionierbare Boden-

abspannung.

. Schon sauber: Ein doppelter Faulstreifen ver-

deckt die Abspannung; aulben lauft Regen-
wasser ab, innen wird der Boden abgedichtet.

canzzerTe

GroRe UmlaufmaBin Gewicht Tango240 Gewicht Tango 300 Groke 10
cm inkg  Preisin€ inkg  Preisin€ ;

10 821-850 43,0 2.005,- 48,0 2.225,- .

11 851-880 52,0 2.075,- 54,0 2.340,-

12 881-910 54,0 2.125,- 57,0 2.485,- GroRe 11-12

13 911-940 60,0 2.195,- 62,0 2.540,- ; ; é ;

14 941-970 61,0 2.250,- 64,0 2.655,- 4

15 971-1000 63,0 2.305,- 65,0 2.760,—

16 1001-1030 68,0 2.395,- 68,0 2.850,- Grofe 13-17

17 1031-1060 69,0 2.450,- 69,0 2.935,-

18 1061-1090 74,0 2.535,- 74,0 3.080,- p

19 1091-1120 75,0 2.725,- 75,0 3.335,-

20 1121-1150 75,0 3.145,- 77,0 3.815,- Grike 18-20
FIE s

Bitte beachten Sie unbedingt unsere Hinweise zur GroRenempfehlung auf Seite 11.

Optionen und empfehlenswertes Zubehor Tango240  Tango 300

Preisin € Preisin €
Erker (Bx T) 145 x 230 cm (siehe Seite 75)
Aufpreis Stahl-Gestdnge 32 x 1,5 mm 170, 170,

. - Gestangeskizzen
Aufpreis Alu-Gestdnge 32 x 1,5 mm 215,- 215 _Serienausstattung
Sturmgestange-Paket Gr. 10-12 160,- 160,-  =Hohlsdumeim Dach

= - - _ B empfohlenes Sturmgestange-

Sturmgestange-Paket Gr. 13-20 195, 195, Paket (siche 5. 79)
Sturmgesténge-Paket Gr. 21-22 230,- 230,-

Vario-Clip (siehe Seite 77)

Windblende mit Liftung (siehe Seite 76) ab75,~ ab 75,-

Sicherheitsgurt Plus (1 Paar) 42~ 42~

Gestangespanner 35,- 35,-

Innenhimmel 300,- 335,-

Rundbogentiir (Zusatzsegment flr Vorderwand) 250,- 250,~

Universal-Sonnendach Shadow Modul siehe Seite 74. Auf den Folgeseiten finden Sie
noch viele weitere, tolle Extras.
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Stabilitat pur: Dieses exklusive Modell erfillt hochste
Ansprliche an Funktionalitat und Material. Extreme
Widerstandsfahigkeit, die hochwertige Verarbeitung und
insbesondere die individuelle Gestaltung der Vorderwand
machen Carat zur perfekten Wahl fir jede Jahreszeit.

Die variable Bodenabspannung ist eine nitzliche Ausstattung
fir dieses Ganzjahreszelt.
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Carat 240 Carat 280
Zelttiefe: ca.240cm ca.280cm
Vordach: ca.30cm ca.30cm

Material: Dach, Vorder- und Seitenwande aus hochwertigem, beidseitig
kunststoffbeschichtetem Polyestergewebe, wetterecht, lackiert und
komplett abwaschbar; die verarbeitete Fensterfolie absorbiert 90 % der
UV-Strahlung.

Vorderwand: 3-teilig, alle Segmente lassen sich herausnehmen und
gegeneinander tauschen; Fenster durch Fensterklappen mit Reil3ver-
schluss verschlieRbar; Eingangsttir versetz- und hochrollbar; Veranda-
effekt; waagerechte und senkrechte Hohlsdume mit Klettverschlissen
flr Sturm- und Verandastangen.

Seitenwande: herausnehmbar; Eingangstir seitlich wegrollbar; Gaze-/
Folienfenster; doppelte Fensterklappen mit Reifverschluss verschliel-
bar; Fenster mit Gardinen bestlckt; senkrechter und waagerechter
Hohlsaum mit Klettverschluss fir Sturmgestange; Erkeranbau an der
rechten Seite moglich.

Gestange: 28 x 1 mm Stahl inkl. Vordachspannstaben und Distanz-
stiicken, ab GréRe 11 mit zwei zusétzlichen Dachstangen, ab Grofe 13
mit zwei zusatzlichen Orkanstltzen, ab Grofe 18 mit vier zusatzlichen
Firststangen.

Info: Kondenswasserbildung ist eine physikalische Reaktion und ist
abhangig von der Luftfeuchtigkeit und den Temperaturveranderungen.
Nutzen Sie die Luftungsmoglichkeiten (Gazefenster, Gazeeinsétze, Hoch-
entliftung) Ithres Vorzeltes, um den Luftaustausch im Zeltinneren zu
ermoglichen. VerschlieRen Sie Ihr Zelt nicht luftdicht. Die Hochentliftung
ist eine Zwangsbeliftung, die zusammen mit der optional angebotenen
und mit Liftungseinsétzen versehenen Windblende die Luftzirkulation
auch in Ihrer Abwesenheit garantiert.

1.

2.

Die Tir in der 3-teiligen Vorderwand lasst
sich an jede Position setzen.

Aultenliegende Gewebeklappen zum
VerschlieRen der Fenster sind ein Muss fiir
Saison- und Dauercamping. Sie schiitzen
die Fensterfolie vor UV-Strahlung und vor-
zeitiger Verwitterung.

. Die Briistungshohe unter den Seitenwand-

fenstern ist grofber, um bequem Mébel im
Innern zu stellen.

. Zur Befestigung der Dachstangen sind in den

Seitenwénden zusétzliche Klettverschliisse
eingendht.

. Der doppelte Gardinenkeder bietet die

Moglichkeit, eine zusétzliche Ubergardine
zu befestigen.

. Individuelle, stufenlos positionierbare

Bodenabspannung.

. Schon sauber: Ein doppelter Faulstreifen

verdeckt die Abspannung; aufsen lauft
Regenwasser ab, innen wird der Boden
abgedichtet.

canzzerTe

GroRe UmlaufmaR  Gewicht Carat240 Gewicht Carat280 Grofke 11-12
incm inkg  Preisin€ inkg  Preisin€

11 851-880 67,0 2.310,- 68,5 2.550,- %

12 881-910 68,0 2.400,- 69,5 2.640,-

13 911-940 72,0 2.480,- 73,5 2.730,— GroRe 13-17

14 941-970 73,0 2.535,- 74,5 2.795,-

15 971-1000 74,0 2.615,- 75,5 2.895,-

16 1001-1030 76,0 2.700,- 77,5 2.975,-

17 1031-1060 77,0 2.795,- 78,5 3.080,- Gréfke 18-19

18 1061-1090 82,0 2.885,- 83,5 3.170,-

19 1091-1120 83,0 3.070,- — -

Bitte beachten Sie unbedingt unsere Hinweise zur GroRenempfehlung auf Seite 11.

Gestangeskizzen
- Serienausstattung

) . Carat240 Carat280  =Hohlsdumeim Dach

Optionen und empfehlenswertes Zubehor Preisin€  Preisin€ empfohlenes Sturmgestinge-
Paket (siehe S. 79)

Erker (Bx T) 145x 230 cm (siehe Seite 75)
Aufpreis Stahl-Gestange 32 x 1,5 mm 180,- 180,-
Aufpreis Alu-Gestéange 32 x 1,5 mm 245,- 245,
Sturmgestdnge-Paket Gr. 11-12 160,- 160,-
Sturmgestdange-Paket Gr. 13- 19 195,- 195,-
Vario-Clip (siehe Seite 77)
Windblende mit Liftung (siehe Seite 76) ab75,~ ab75,~
Sicherheitsgurt Plus (1 Paar) 42,- 42,-
Gestdngespanner 35,- 35,-
Innenhimmel 300,- 310,-
Rundbogentiir (Zusatzsegment flr Vorderwand) 250,~ 250,~

Universal-Sonnendach Shadow Modul siehe Seite 74. Auf den Folgeseiten finden Sie
noch viele weitere, tolle Extras.
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300
240

2 Zelttiefen

Hochwertige Verarbeitung, funktionelle Detaillosungen und eine Top-
Ausstattung — das Modell Ambassador Il iberzeugt mit einem unver-
gleichbaren Standard. Dank seiner Vielteiligkeit ist dieses in zwei Tiefen
erhaltliche Ganzjahreszelt ein wahrer Verwandlungskinstler.

@ Detail-Videos finden Sie auf unserer Website. ! 2
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Ambassador 11240 Ambassador 11 300

Zelttiefe:  ca.240cm ca.300cm
Vordach: ca.20cm ca.20cm
Material: Dach, Vorder- und Seitenwande aus
hochwertigem, beidseitig kunststoffbeschich-
tetem Polyestergewebe, wetterecht lackiert
und komplett abwaschbar; die verarbeitete
Fensterfolie absorbiert ca. 90% der UV-Strah-
lung.

Vorderwand: 3-teilig; alle Segmente lassen sich
herausnehmen und gegeneinander tauschen;
somit Eingangstir an jede Position der Vorder-
wand versetzbar; Eingangstiir hochrollbar;
Fenster mit Fensterklappen und Reilverschluss,
zusatzlich mit waagerechtem Reifbverschluss
unterhalb der Fensterklappen verschliefbar;
Verandaeffekt; waagerechte und senkrechte
Hohlsdume mit Klettverschluss; Taschen fiir
Verandastangen mit Klettverschlissen. Optio-
nale Rundbogentlir in der Vorderwand gegen
Aufpreis erhaltlich.

Seitenwande: Beide Seitenwénde sind gegen-
einander austauschbar und zur Veranda ab-
klappbar; eine Seitenwand verflgt Uber die
Kombination Eingangstir und Gaze-/Folien-
fenster, die andere iber zwei Gaze-/Folienfens-
ter. Alle Fenster mit Gardinen und doppelten
Fensterklappen ausgestattet. Zuséatzlich in
jeder Seitenwand ein Liftungsfenster (Moski-
togaze). Die Liftungsfenster in beiden Seiten-
wanden mit hochroll- und abspannbarer
Wetterschutzhaube, so dass dauerhaft und
wetterunabhdngig eine geschitzte Quer-

ventilation hergestellt werden kann. Alle Klappen und Wetterschutz-
hauben ringsum mit Reildverschluss verschlieffbar, auch waagerecht.
Senkrechter und waagerechter Hohlsaum fir Sturmgestange mit Klett-
verschluss; optionaler Erkeranbau an der rechten Seite moglich.
Gestange: 28 x 1 mm Stahl inkl. Vordachgesténge mit zwei Distanz-
stlicken: ab GroRe 12 mit zwei zusatzlichen Firststangen, ab GroRe 13
mit zwei zusatzlichen Orkanstitzen, ab GroRe 18 mit vier zusatzlichen
Firststangen.

Eingangstlr versetzbar.

Rundbogentir (mit Stalltir-Effekt) ist optional erhaltlich.
Verandaeffekt in Vorder- und Seitenwanden moglich.
Alle Fenster mit Fensterklappen blickdicht verschlielsbar.

o H w e

In beiden Seitenwanden Liftungsfenster mit Haubenklappe;
geschlitzte Querventilation bei jedem Wetter.

6. Alle Fensterklappen kdnnen senkrecht und waagerecht mit Reil%-
verschluss verschlossen werden.

7. Abdeckungen der Reildverschlisse erhohen die Funktionsfahigkeit.

8.+9. Hohlsdume mit Klettverschluss zur Befestigung des Zeltgestan-
ges an der Zelthaut.

10. Individuelle, stufenlos positionierbare Bodenabspannung.

11. Ein doppelter Faulstreifen verdeckt die Abspannung; aufsen lauft
Regenwasser ab, innen wird der Boden abgedichtet.

canzzerTe

GroRe Umlaufmalin  Gewicht Modell240 Gewicht Modell 300

cm inkg  Preisin€ inkg  Preisin€
12 881-910 54,0 2.345,- 57,0 2.785,-
13 911-940 60,0 2.415,- 62,0 2.860,-
14 941-970 61,0 2.475,- 64,0 2.990,-
15 971-1000 63,0 2.535,~ 65,0 3.105,-
16 1001-1030 66,0 2.635,- 68,0 3.200,-
17 1031-1060 67,0 2.700,- 69,0 3.300,-
18 1061-1090 71,0 2.790,- 74,0 3.460,-
19 1091-1120 72,0 2.995,- 75,0 3.745,-
20 1121-1150 74,0 3.465,- 77,0 4.280,-
Bitte beachten Sie unsere Hinweise zur GréRenempfehlung auf Seite 11.

. . Modell 240 Modell 300
Optionen und empfehlenswertes Zubehor Preisin€  Preisin€
Erker (BxT) 145x 230 cm (siehe Seite 75)

Aufpreis Stahl-Gestange 32 x 1,5 mm 170,- 170,-
Aufpreis Alu-Gesténge 32 x 1,5 mm 215,- 215,
Sturmgestdange-Paket Gr. 12 160,- 160,-
Sturmgestange-Paket Gr. 13-20 195,- 195,-
Vario-Clip (siehe Seite 77)

Windblende mit Liftung (siehe Seite 76) ab 75,- ab 75,-
Sicherheitsgurt Plus (1 Paar) 42,- 42,-
Gestangespanner 35, 35,
Innenhimmel 300,- 335,~
Rundbogentiir (Zusatzsegment flir Vorderwand) 205,~ 205,~

Universal-Sonnendach Shadow Modul siehe Seite 74. Auf den Folgeseiten finden Sie

noch viele weitere, tolle Extras.

GroRe 12
Ll

Grofte 13-17

A1

GroRke 18-20

A1

Gestangeskizzen

- Serienausstattung

=Hohlsdume im Dach
empfohlenes Sturmgestange-
Paket (siehe S. 79)

I\

Hinweis: Befestigung der
Firststangen im Dach durch
Hohlsaum und Zeltstab-
befestiger (Serie) schafft
eine bessere Verbindung
von Gestange und Zeltdach.
Sie vermindern so das
Schlagen des Zeltdachs bei
starkem Wind.
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Mit drei optionalen Panoramafenstern Plus
und einer Rundbogentir in der Vorderwand.

MASSFERTIGUNG FUR INDIVIDUALISTEN
UND ANSPRUCHSVOLLE



Sie haben die Wahl

Unsere INDIVIDUAL-Klasse der Ganzzelte heilkt ,Atelier Chalet” und ist eine
Kategorie fir sich. Denn hier kommt nichts von der Stange. Jedes Atelier ist ein
Unikat. Gewebeart, Dachform, Vorderwand und vieles mehr - Sie entscheiden!

Mit zwei optionalen Panoramafenstern Plus
in der Vorderwand.

Wahlen Sie Rundumdach oder Vordach!
Entscheiden Sie die Zelttiefe!
Bestimmen Sie die Farbkombinationen!

Suchen Sie die Wandgestaltung aus!

Wir leisten unseren Beitrag dazu: durch herausragende Qualitat und einen
Ausstattungsumfang, der seinesgleichen sucht. Passgenau auf Ihren Caravan
zugeschnitten und mit lhren Anspriichen ausgestattet: Das sind die Modelle
der Atelier Chalet Serie.
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INDIVIDUAL-KLASSE

RUNDUMDACH

Zelttiefe
+ ca. 240 cm oder das gewiinschte Individualmaf’

Material

Dach, hochgezogener Spritz- und Erdstreifen aus hochwertigem,
beidseitig kunststoffbeschichtetem Polyestergewebe, wetterecht und
komplett abwaschbar. Wandmaterial entsprechend Ihrer Farbwahl.

Dach

« Rundumdach mit Gestange verstarkt

+ Hohlsédume fiir Vordachspannstabe

« Hohlsdume im Dach (ca. 30 cm)

« ohne zusétzliche Naht (nur bei Zelttiefe bis 280 cm)

« Traufenkeder fiir seitliche Regenrinnen
(nur bei Ausfiihrung Dachform ,Vordach®)

« Dachkeder fiir schraublose Vario-Clip-Elemente,
Vario-Clip-Elemente sind optional nachriistbar

Vorderwand (Serie)

4-teilig (ein Tur-, drei Fenstersegmente)

ab GroRe 18 6-teilig (ein Tur-, flinf Fenster-
segmente)

alle Teile gegeneinander austauschbar
Eingangstir hochrollbar

Vorderwandfenster mit Gardinen
Fensterklappen mit Reillverschluss verschlieRbar
Verandaeffekt moglich

waagerechte Hohlsdume (ca. 60 cm) fiir Veranda-
stangen, mit Klettverschluss

senkrechte Hohlsaume (ca. 90 cm) fiir Zusatz-
stangen, mit Klettverschluss
Dauer-Giebelhochentliftung, verschlieRbar
Gestangedurchlasse flr Vordachverstarkung

Seitenwande (Serie)

+ eine Seitenwand (2-teilig) mit einem hochroll-
baren Tirelement und einem kleinen Liftungs-
fenster

eine Seitenwand (2- teilig) mit zwei Liftungs-
fenstern

alle Teile gegeneinander austauschbar

zur Veranda abklappbar

Erkeranbau rechts, auf Wunsch auch links,

ab 330 cm Zelttiefe nicht moglich

doppelte Windecke zur Anpassung an schrage
Bugformen

senkrechter Hohlsaum (ca. 90 cm) flir Zusatz-
stange, mit Klettverschluss

waagerechter Hohlsaum (ca. 60 cm) fir Sturm-
gestange, mit Klettverschluss

doppelte Fensterklappen (Klarfolie und Stoff),
beide mit Reildverschluss verschlieRbar

« Seitenwandfenster mit Gardinen

Allgemeine Ausstattung

+ ringsum Sturmabspannmaoglichkeiten

« Zeltstabbefestiger

« doppelter Faulstreifen, innen- und aufsenliegend
« geobster Erdstreifen

+ mittige Bodenabspannung (Keder)

+ abgedeckte Reifl3verschlisse

+ Innenhimmel

Gestange: 28 x 1 mm Stahl;

Lieferung mit Vordachspannstaben und
Distanzstlicken,

ab GroRe 12 mit zwei zusatzlichen Dachstangen,
ab Grofe 13 mit zwei zusétzlichen Orkanstiitzen,
ab GroRe 18 mit vier zuséatzlichen Firststangen,

ab Grole 21 mit vier zusatzlichen Orkanstutzen.
Bei einer Tiefendnderung von 301 bis 350 cm seri-
enmalig mit 32 x 1,5 mm Stahl-Gesténge.
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VORDACH

Mit optionalem Panoramafenster in der Vorderwand

MATERIAL FARBEN

s O e ‘ p—
Kunststoffbeschichtetes Polyestergewebe (PVC) ist A Atlantik III III Royal e Cognac Canyon
absolut reif¥fest, wetter- und lichtbestandig, unempfind- PVC PVC PvC PVC
. . . . . . (dunkelblau/
lich gegen Feuchtigkeit und eignet sich hervorragend fir grau)
Ganzjahres-Standplatze - abwaschbar und besonders
leicht zu reinigen.
Spinndisengefarbter Leacryl-Markisenstoff (Acryl) ist Kondor Bordeaux E Chili Kaschmir
atmungsaktiv, absolut verrottungsfest, mit einer wasser- Pvc Pvc — PvC Acry!

und olabweisenden Impragnierung versehen und
besonders fiirs Saisoncamping geeignet — atmungsaktiv
und UV-getestet.
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INDIVIDUAL-KLASSE

Flexible Gestaltung beginnt schon bei der Grundausstattung.

GRUNDAUSSTATTUNG

Bei Atelier Chalet ist selbst die hochwertige Grundausstattung schon etwas ganz Besonderes — innen wie auléen! Bei der Konstruktion des
Atelier Chalet bringen unsere Spezialisten ihre langjahrigen Erfahrungen ein. Dabei steht der praktische Nutzen immer im Fokus. Bereits in der
Grundausstattung ist an alles gedacht: Sicherheit und Stabilitat, Wohnambiente und Flair. Konfigurieren Sie auf Basis dieser besonderen Details
der umfangreichen und anspruchsvollen Grundausstattung und mit den zur Verfligung stehenden Optionen Ihr unvergleichbares Traumzelt.

Erkeranbau. An der rechten Seitenwand ~ Briistungshohe. Die erhohte Fenster- Innenhimmel. Der Innenhimmel redu- Luftungsblende. Die Liiftungen in der Waagerechter Hohlsaum. Waagerechte

kann optional ein Erker angebaut werden.  bristung dient dem Aufstellen von ziert die Bildung von Kondenswasser, Windblende bieten zusatzliche Zirkulation ~ Hohlsdume (ca. 60 cm) mit Klettverschluss

Er bietet extra Platz z. B. fiir ein Schlafzelt. ~ M6beln, ohne dass sie von aufRen sicht- senkt gleichzeitig die Innenraumtempera-  auch wahrend Ihrer Abwesenheit und ver-  stehen zur Aufnahme von optionalen

Die herausnehmbare Seitenwand kann bar sind. tur und schafft ein angenehmes Ambiente  ringern die Kondenswasserbildung. Zusatzstangen bereit und tragen zur Stabi-
als Trennwand dienen. im Zelt. litét der Vorder- und Seitenwénde bei.

i

-—

Senkrechter Hohlsaum. Mit den langen, Erdstreifen. An den Ecken ist der Erd- Dachhohlsaume. Im Dach sind serien- Bodenabspannung. Individuelle, stufen-  Gardinenkeder. Der doppelte Gardinen-
verschliebaren, senkrechten Klettver- streifen zur besseren Abdichtung zusam- ~ malRig verschlielbare Hohlsdume einge-  los auf dem Keder verschiebbare und keder bietet die Moglichkeit, eine zusatz-
schliissen an den Wanden wird die Zelt-  mengenaht. naht. Sie stabilisieren das Dach bei Wind.  positionierbare Bodenabspannung. liche Ubergardine zu befestigen.

haut an dem Gestange befestigt.
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GESTANGESKIZZEN
Zusatzliche Hohlsdume, im Dach fest vernéht, schaffen eine bessere Ver- - - — — — —

. . . . Grofe Umlaufmald incm Gewichtin kg Preisin€  Gewichtinkg Preisin €
bindung zum Gestange. Sie vermindern so das Schlagen des Zeltdaches Vordach Vordach ~ Rundumdach  Rundumdach
bei starkem Wind. Auch zusatzliche Hohlsdaume nach Ihren MalRvorgaben 12 881-910 60,0 3.510,- 68,0 3.630,-
sind m Ogl ich. 13 911-940 67,0 3.575,- 73,0 3.695,-

14 941-970 69,0 3.645,- 75,0 3.770,—
15 971-1000 71,0 3.770,- 77,0 3.895,-
16 1001-1030 75,0 3.865,- 81,0 3.975,-
Vordach Rundumdach 17 1031-1060 77,0 3.930,- 83,0 4.060,-
Gréke 12 . . 18 1061-1090 84,0 4.370,- 89,0 4475~
/ s 4 4 19 1091-1120 86,0 4.440,- 91,0 4.570,-
) %% A%%ﬂ 20 1121-1150 88,0 4.480,- 93,0 4.630,-
i 21 1151-1180 93,0 4.550,- 100,0 4.695,-
22 1181-1210 95,0 4.665,— 102,0 4.800,—
GroRe 13- 17 Tiefendnderung 241-260cm 270, 270,-
. ./ Tiefendnderung 261-280cm 370,~ 370,~
e Tiefendnderun 281-300cm 455,— 455,—
‘4%\5 44% Tiefenénderué 301-350 cm* 710, 710,~

! *inkl. 32 x 1,5 mm Stahl-Gestange
Grofe 18-20 7 s o0 s Optionen und empfehlenswertes Zubehor Preisin €
%% 4% Erker (Bx T) ca 145x 230 cm* 600,-
4 Aufpreis Stahl-Gestange 32 x 1,5 mm 180,-
! Gestangeskizzen Aufpreis Alu-Gestange 32 x 1,5 mm 245,-
Grolke 21-22 P P - Serienausstattung Sturmgestange-Paket Gr. 12 160,-
S S v /S Hohlsaume im Dach Sturmgestange-Paket Gr. 1320 195,
A empfohlenes Sturmgestange-Paket Gr. 21-22 230,-

[ Sturmgesténge-Paket Vario-Clip (siehe Seite 77)

(siehe S.79) Sicherheitsgurt Plus (1 Paar) 42,-
Gestangespanner 35,-

* ab 330 cm Zelttiefe kein Erkeranbau moglich

INDIVIDUELLE ZELTTIEFE

HINWEIS: Hochste Individualitat zeichnet die Modelle Atelier Chalet aus.

Alles ist moglich. Ihnen ist die Standard-Zelttiefe von Individuell bis 350 cm Zelttiefe _ h e o ,
Einfach umblattern und die vielen Moglichkeiten entdecken ...

240 cm nicht genug? Sie haben den Wunsch nach
einem tieferen Vorzelt? Optional bieten wir Ihnen die
freie Wahl bei der Zelttiefe von 241 -350 cm an. Bitte
beachten Sie, dass ab einer Zelttiefe von 330 cm kein
Erkeranbau mehr moglich ist.

Bendtigen Sie Hilfe, dann rufen Sie uns an:

+49/561/22079 30

240 (Standard)
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INDIVIDUAL-KLASSE

Entdecken Sie die Moglichkeiten der INDIVIDUAL-Klasse!

Individualisieren Sie Ihr ganz personliches Zelt. Alle Segmente der Vorderwand sind frei versetzbar, die einzelnen Segmente der Seitenwande konnen
untereinander getauscht werden. Variieren Sie Vorder- und Seitenwande nach dem eigenen Geschmack und Ihren BedUrfnissen. Zusatzliche Optionen machen
Zelt(t)raume wabhr.

Standardfenster - mit einem weiteren
Klarfolienfenster erhdhen Sie den Panorama-

blick.
Standardfenster-Segment: 105,- €/ Stk.

P 2 e

mit Klarfolienklappe - fiir eine optimierte
Beliiftung.
Liftungsfenster-Segment: 105,- €/ Stk.

H Liftungsfenster (V2 Gaze, 2 Klarfolie)

40

Rundbogentur mit Stalltir-Effekt -
ermoglicht das Offnen des oberen
Tlrbereiches.
Rundbogentiir-Segment: 80,- €/ Stk.

Hochrollbare Tir - (eine hochrollbare Tir
M in der Vorderwand und eine hochrollbare
Tur in der Seitenwand im Grundmodell
enthalten). Sie wiinschen noch mehr
Eingangsmoglichkeiten?
Hochrollbares Tur-Segment: 70,- €/ Stk.

Panoramafenster einfach - das Klarfolien-

|!| fenster kann tiber Reilverschuss gedffnet

=1 und nach unten abgeklappt werden.
Panoramafenster einfach-Segment:
170,- €/ Stk.

Liftungsfenster mit hochroll- und abspann-
H barer Wetterschutzhaube, sorgt fiir eine

dauerhafte und wetterunabhangige Quer-
ventilation im Zeltinneren. Mit Folie und Gewebe-
klappe verschlieRbar.

Luftungsfenster-Segment (Gaze/Folie)
mit Haubenklappe: 145,- €/ Stk.

1

Panoramafenster Plus (mit Gaze) - wie Panorama-
fenster einfach, zuséatzlich kann der dahinter
befindliche Gazeeinsatz mit Reifbverschluss ver-
schlossen werden und schiitzt so vor Insekten.
Panoramafenster Plus-Segment: 210,- €/ Stk.

Das Windstop-Verschluss-Paket fiir Klar-
folien-Fensterklappen (Seitenwand) besteht
aus einem waagerecht unterhalb jeder Fens-
terklappe verlaufenden ReilRverschluss
(aulker bei Einsatz eine Haubenklappe).
Der Windstop-Verschluss schitzt den
Innenraum vor Zugluft. In einem weiteren
Optionspaket ist das Windstop-Verschluss-
System auch fiir die Aufsenklappen in der
Vorder- und Seitenwand erhaltlich. Es redu-
ziert das Schlagen der Fensterklappen und
schont damit das Material.

Windstop-Verschluss fiir Klarfolienfenster-
klappen (Seitenwand): 210,- €
Windstop-Verschluss fiir alle AuRenklappen
(Vorder- + Seitenwand): 460,- €

Die Positionen sind nur einzeln und nicht
zusammen bestellbar.
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ANDERUNGSOPTIONEN

Entwurfsskizze flir Vorder- und Seitenwand

Hier zeigen wir Ihnen die Einteilung der Vorder- und Seitenwand, die die Aufteilung des
Grundmodells darstellt. Auf dieser Basis konnen Sie Ihre weitere Konfiguration anhand der
angebotenen Optionen und der Checkliste (Detailmalée) vornehmen.

Preisdanderungsoptionen Preisin €

g Standardfenster-Segment 105,-

u Hochrollbares Tiir-Segment 70,-
u Rundbogentlr-Segment 80,-
Q Panoramafenster einfach-Segment 170,-
! H Panoramafenster Plus-Segment 210,-
L]
g Liftungsfenster-Segment 105,-
Seitenwand links: Vorderwand (v. l. n.r.) Seitenwand rechts: ! L ‘ S G Foli it Haubenkl 14
Liftungsfenster-Segment Standardfenster-Segment + hochrollbares Tlr- Liftungsfenster-Segment Uftungsfenster-Segment (Gaze/Folie) mit Haubenklappe 5
+ Luftungsfenster-Segment Segment + Standardfenster-Segment +hochrollbares Tiir- Windstop-Verschluss fiir Klarfolienfensterklappen (Seitenwand)* 210,-
+ Standardfenster-Segment (ab Gr. 18, 6-teilig Segment
zzgl. zwei Standardfenster-Segmente) Windstop-Verschluss fiir alle AuRenklappen (Vorder- + Seitenwand) 460,-

*Beim Liftungsfenster-Segment mit Haubenklappe ist kein Windstop-Verschluss fiir Folienklappe moglich

Ab Tiefe 330 cm jeweils ein zusatzliches Standardfenster in der Seitenwand.
Ab einer Zelttiefe von 330 cm ist kein Erkeranbau mehr moglich.

Fordern Sie kostenlose
Stoffmuster an.

Benotigen Sie Hilfe, dann rufen Sie uns an:

+49/561/2207930
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TEILZELTE

Der Name legt es nahe: Das Teilzelt steht vor einem Teil Ihres Wohnwagens
und ist die richtige Losung flr alle, die zusatzlich eine geschitzte Freiflache
vor ihrem Caravan wiinschen. Normalerweise ist diese Zeltform nurim
Dachbereich mit dem Caravan verbunden.

Bei dwt finden Sie Teilzelte in grofber Auswahl - in unter-
schiedlichen Bauarten, GroRen, Materialien, Ausstattungen.



Teilzelte von dwt: fUr hochste Flexibilitat.

KLASSISCH MIT GESTANGE ODER INNOVATIV MIT LUFTSCHLAUCH-SYSTEM

Teilzelte erfreuen sich groléer Beliebtheit auf Kurzreisen
und bei Kurzaufenthalten, aber auch beim traditionellen
Wintercamping. Reisecamper schatzen den schnellen
Aufbau und Wintercamper kennen den grolsen Vorteil
der geringen Zelttiefe und der damit einhergehenden
steileren Dachflache, auf der Schnee bei Tauwetter ein-
fach hinabgleiten kann.

Zu den Teilzelten zahlen aber auch die Zelte, die einseitig
bindig mit dem Caravan stehen. Diese Zelte nennen
wir Teileinzugszelte. Hier ist neben dem Dachelement
zusatzlich eine Seitenwand tUber den Keder mit dem
Caravan verbunden.

Unser Modell Juwel Il erhalten Sie in drei Ausfihrungs-
varianten, mittig vor dem Caravan stehend oder rechts-
bzw. linksseitig blindig eingezogen.

== Teilzelte mit Luftschlauch-Konstruktionen, wir
nennen sie Air-In-Zelte (ab Seite 47), erfreuen
sich aufgrund der einfachen Handhabung zu-
— nehmender Beliebtheit.
In Minutenschnelle konnen diese aufgebaut werden,
sind allerdings nur fiir die Reisezeit von Friihjahr bis
Herbst geeignet. Dennoch bieten sie eine beachtliche
Standfestigkeit bei Wind. Das Mehrkammer-System
erleichert den Auf- und Abbau und eventuell spatere
Services.

Eine Sonderform in der Kategorie der Teilzelte ist das

freistehende Teilzelt, unser Modell Favorit Il (Seite 56).

Dieses Zelt ermdglicht es, dass Sie Ihren Wohnwagen
mit in den Urlaub nehmen kdnnen, ohne dass Sie Ihr
Vorzelt abbauen miissen. Damit bleiben Sie mobil.

Noch detailliertere Informationen zu den einzelnen
Zelten erhalten Sie unter dwt-zelte.de

TEILZELTE
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Neues Modell oder ein Modell in Uberarbeiteter Ausfiihrung in der
Collection 2022/23.

Modelle mit diesem Symbol oder dazu erganzend angebotene
Zubehdrpakete beinhalten einen Preisvorteil. Geld sparen, ohne auf
Qualitat verzichten zu mussen.

HQ = High-Quality - besonders widerstands-
fahiges Ripstop-Polyester-Gewebe. Verstarkte,
in regelmaligen Abstdnden eingewebte Faden

in Kett- und Schussrichtung ergeben optisch
eine Rechenkastchenstruktur und erhéhen
technisch die Werte der Weiterreiffestigkeit.

Zelte mit modernen Luftschlauch-Konstruktionen anstelle bisheriger
traditioneller Gestédnge-Konstruktionen. Wir empfehlen Air-In-Zelte
ausschlieflich zu Reisezwecken aufserhalb der Wintersaison.

Mit wenig Aufwand und in aller Kiirze lassen sich die mit diesem
Symbol markierten Zelte aufbauen. Damit auch geeignet und empfeh-
lenswert flir den Einsatz bei Kurzaufenthalten

Vergrolberter Wohnraum aufgrund abweichender Zelttiefe. Geeignet
fur alle, die das Vorzelt als Aufenthaltsraum nutzen und komfortabel
einrichten mochten.

Seit Jahren gewinnen Caravans, die iber ein Hubbett verfiigen, an Auf-
merksamkeit und Zuspruch. Hubbett-Caravans zeigen gleichzeitig auch
hohere Aufbauten. Damit meinen wir nicht die in den Prospekten ange-
gebene totale Fahrzeughohe, die auch die Dachaufbauten berticksich-
tigt, sondern die hoher verlaufende Kederschiene an der Seitenwand/
Dachkante.

Fur die Hubbett-Caravans bieten wir speziell die beiden Air-In-Modelle
Speed Air, Space Air HQ und das mit Stahl-Gesténge ausgestattete
Modell Cortina Il an.

Reisezelte:

mussen leicht und unkompliziert im Aufbau sein, sind vorzugsweise
aus leichten, licht- und wasserdampfdurchlassigen Materialien und
verfligen Uiber grofse Gazefenster fiir eine gute Querventilation. Reise-
zelte missen absehbaren Zeitrdumen im Urlaub standhalten.

Saisonzelte:

sollten den Wetterumsténden standhalten, die wahrend der Saison von
Frithjahr bis Herbst auf das Vorzelt einwirken. Sie werden iberwiegend
stationdr an einem Ort aufgebaut. Die Ausstattung ist dem Verwen-
dungszweck entsprechend umfangreicher, wobei wir immer gestange-
seitige Anpassungen an die ortlichen Gegebenheiten empfehlen.

Ganzjahreszelte:

sind durch die verwendeten Materialien und eine umfassende Ausstat-
tung fir den ganzjahrigen Einsatz ausgerichtet. Die Gestange sollten in
ihrer Dimension (Gestangerohr-Durchmesser und Wandstarke) immer auf
den jeweiligen Standort und das zu erwartende Wetter abgestimmt sein.

easy-Klasse:
sofort verfiighar, zeitloses Design, attraktive und tiberzeugende Aus-
stattung, extrem guter Preis — sagen auch Sie: echt easy!



TEILZELTE

Alle winschen sich Sicherheit und Stabilitat!

Die vertikale Abdichtung der Zeltseitenwande am Fahrzeug erfolgt Gblicherweise iber Schaum-  Einige Modelle statten wir mit zwei unterschiedlich dimensionierten Einzugs-
stoffwulste. Teilweise sind diese bereits in der Serienausstattung fest mit dem Vorzelt vernaht kedern aus. Neben der Befestigung in der Wohnwagen-Kederschiene kdnnen
oder sie werden nachtraglich Uber Klettverschluss (2) an der Seitenwand des Vorzeltes befestigt.  diese Modelle auch in der Kedernut des Markisen-Ausfallprofils eingezogen

Abnehmbare Schaumstoffwulste reduzieren das Packvolumen des Zeltes, sie konnen separat  werden. Sollte die Markise auf der Seitenwand des Fahrzeugs montiert sein,
verstaut werden. Teilweise sind die Air-In-Luftzelte mit einem 6-mm-Keder ausgestattet, damit ~ so empfehlen wir die optional angebotenen Distanzkissen (3). Die Distanzkissen
sind sie auch fir eine Markisenmontage geeignet. Bei einer Markisenmontage, sofern die Markise  dienen dem Tiefenausgleich des Markisenkastens, damit die Air-In-Schlauche

an der Seitenwand des Caravans montiert ist, liegen die Seitenwande des Zeltes nicht an der  auch bei dieser Anbauweise den Gegendruck an der Fahrzeugwand aufbauen

Fahrzeugwand an. Es ergibt sich eine Liicke in Tiefe des Markisenkastens. Diesen Abstand konnen.

Uberbriicken Sie, indem Sie die optional angebotenen , Luftpolster Air-In“ Uber die vorhandenen

Klettbéander (1) anbringen. Achten Sie bitte darauf, dass das ,Luftpolster Air-In“ nicht komplett So leicht wie méglich und dennoch so stabil wie notig: Zur Steigerung der
mit Luft gefllt ist. Somit bleibt das Luftpolster flexibel und dichtet unter Einsatz einer Andruck-  Stabilitét bieten wir zu einigen Modellen optional ein Distanzpolster-Set (4)
stange verldsslich Unebenheiten an der Fahrzeugwand besser ab. an.Im Dach und/oder unterhalb der Fenster in der Vorderwand eingebaut,

verleiht es dem Zelt insbesondere bei Seitenwind eine Uberzeugende Stand-
festigkeit. Der Einbau erfolgt einfach Uber Klettverschlisse.

45



Im Handumdrehen macht Fortuna Il
eine gute Figur und bietet Ihnen
einen zusatzlich geschitzten Platz
vor lhrem Caravan. Das GrundmalR
bietet ausreichend Flache flr Tisch
und Stihle oder zum Abstellen
Ihrer Fahrrader. Ideal auch als Wetter-
schutzzone flr weitere Utensilien.

1. Das Sonnendach mit herausnehmbaren
Seitenwanden bietet Schatten.

2. Ein willkommener Stauraum bei lhrer
Abwesenheit z. B. flir Campingmabel.
Verschlielbbare Fenster schiitzen vor neu-
gierigen Blicken.

3. Jede Seitenwand kann mit dem optionalen
Schaumstoffwulst und einer Andruckstange
ausgestattet werden und erméglicht so
einen optimalen winddichten Anschluss ans
Fahrzeug.

unverbindliche Sonderpreis GoRai Fliir Wohnwagen mit einer Hohe von 235-250 cm

ichtin k . . . . .
Gewichtin kg Preisempfehlung in € in€ Material: Texolan 30, PU-beschichtet.
1 250 x 280 12,0 550,-

_ Allgemeine Ausstattung: aulten oderinnen abspannbar, abgeschweifste Nahte, Sturmabspann-
moglichkeiten.
Optionen und empfehlenswertes Zubehor Preisin €

Vorderwand: ein grofRes Klarfolienfenster. Eingendhte Gardinen schliefien die Fenster von innen.

GroRe MaRe (BXT) in cm

Spezial-Andruckstange Alu (pro Stiick) 24~ (Getingeskizzen . . ) ) ) B ) ) ) ) )
Schaumstoffwulst (pro Stiick) 2150 _Sen.efausstattung Seitenwaénde: jeweils mit Gaze-/Pragefolienfenster (Gaze mittels Pragefolienklappe verschliel-
Luftpolster Air-In (pro Stiick) 50’50 empfohlene Zusatzstangen  bar) und einer seitlich wegrollbaren Tir, die Reilverschliisse sind abgedeckt. Die Seitenwande
Rad- und Windblende (Satz) 28’50 (siehe . 79) sind mittels ReiRverschluss herausnehmbar.

Sonderausstattung und niitzliches Zubehér ab Seite 71! Gestange: 25/22 mm Stahlgesténge.
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Das moderne Air-In-System aus
hochwertigem HQ-Gewebe (High
Quiality) ermoglicht einen schnellen
Aufbau. Grolbe Zeitersparnis, weni-
ger Handling, geringes Gewicht.
Die beiden Luftkammern werden
einfach mit der Doppelhubpumpe
mit Luft geflllt. Distanzpolster

im Dach stabilisieren zusatzlich die
Dachflache.

1. Der Eingang in der Vorderwand hat zusatz-
lich einen Gazeeinsatz, der zum Liiften dient
und Insekten fernhalt.

2. Die Fensterklappe in der Seitenwand ist
hochrollbar oder als Liftungshaube aus-
stellbar. Die Luftungshaube sorgt bei
schlechtem Wetter flr eine gute Belliftung
im Zelt.

3. Komplett geschlossen. Die von innen
1 2 3 4 5 angenahten Gardinen schiitzen vor neu-
gierigen Blicken.

Dacheinzug: ca. 280 cm plus seitlicher Dachiiberstand. Konstruktion: Air-In-System mit einem Luftschlauch-Durchmesser
von 10 cm; mit zwei Kammern und zusétzlichen Distanzpolstern im
Dach zur Aussteifung der Dachflache.

4. Die serienméRigen Air-In-Distanzpolster

Anbringungshdhe: ca. 235250 cm. werden mit Klettverschlissen befestigt und

Material: Texolan 150 HQ (High Quality). spannen das Dach in der Tiefe fiir mehr
Dach: mit 7 mm (Kederschiene Wohnwagen) und 6 mm Keder (Anbau Stabilitat.
an Markisen) ausgestattet. Grofe Mafe (BxT) in cm Gewicht in kg Preisin € 5. Die Seitenwinde kénnen mit dem optiona-
Allgemeine Ausstattung: aulen abspannbar, abgeschweilte Ndhte, 1 340x280 +80 22,0 895,~ len Schaumstoffwulst und der Andruck-
Sturmabspannméglichkeiten. stange ergdnzt werden und dichten so das
Vorderwand: mit Vordach, drei Klarfolienfenster inkl. Gardine, Klar- _Optionen und empfehlenswertes Zubehér Preisin€ i Zelt optimal an der Fahrzeugwand ab.

’ ° ’ N » estangeskizzen
folienfenster als Tur hochrollbar und durch Gazeeinsatz mittels Reift-  Spezial-Andruckstange Alu (pro Stiick) 24,-  _Serienausstattung
verschluss verschliel$bar. Schaumstoffwulst (pro Stiick) 21,50 empfohlene Zusatzstangen

. - (siehe S. 79)

Seitenwande: beide Seitenwande mit Gazefenster inklusive Gardine LllthDO\St.efAlr-lq (pro SFuck) 50,50 @
und durch ReiRverschluss verschlieRbarer Folienklappe. Zusitzlich —_Pistanzkissen (fir Markisen-Montage) 12,50
im hinteren Bereich eine wegrollbare Tiir, die Reifverschliisse sind ~_Rad-und Windblende (Satz) 28,50 Detail-Videos finden Sie
abgedeckt. Sonderausstattung und niitzliches Zubehér ab Seite 71! an unserer Website.
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SPEED AIR/HIGH

Air-In bedeutet leicht im Gewicht, gering im Packmaf und

schnell im Aufbau. Diese Argumente sind der Garant daflr, dass

es sich immer lohnt, dieses Zelt aufzubauen und mag es auch nur fiir
wenige Stunden sein. Ein idealer Begleiter fiir das Reisecamping.

3 High: Auch passend fiir die bekannten
Hubbett- Caravans!

@ Detail-Videos finden Sie auf unserer Website.

1 Speed Air Grofte 1




TEILZELTE

Material: Texolan 30, PU-beschichtet. GroRe Mafe (BxT) fir Anbauhdhe Gewicht unverbindliche Sonderpreis Grofe 1 +3 High
Dach: mit 7 mm (Kederschiene Wohnwagen) und 6 mm Keder (Anbau an Markisen) ausgestattet. incm incm in kg Preisempfehlungin € in€ )
Vorderwand: Alle GroRen verfiigen tiber ein hochrollbares oder als Sonnendach ausstellbares 1 2SR 235-250 13,0 750,- _ ‘ l l o
Vorderwandelement; (Aufstellstangen optional). Vorderwandfenster mit Gardine, oberhalb der 2 375x240 235-250 150 925, [
Fenster Gazeeinsatze mit verschlieRbaren Liftungshauben. Bei Regenwetter bietet diese Lif- 3 High 260x240 250-265 17,0 s45,- [N  Gotc?
tungshaube Schutz und sorgt fiir eine Dauerbeliftung im Zelt. (37 o
Seitenwande: mit Gaze-/Folienfenster inklusive Gardine. Gaze mittels Folienklappe durch Reifs-  Optionen und empfehlenswertes Zubehdr Preisin €
verschluss verschlieRbar. Seitlich wegrollbare Tuir mit Stalltlir-Effekt; die Reifsverschliisse sind Spezial-Andruckstange Alu fiir Gr. 1+2 (pro Stiick) 2 Gestangeskizze
abgedeckt. Spezial-Andruckstange Alu fir Gr. 3 High (pro Stiick) 27,~ - Serienausstattung
Konstruktion: Air-In-System mit einem Luftschlauch- Durchmesser von 10 cm; Gr. 1+ 3 High mit @ Schaumstoffwulst (pro Stiick) 21,50 23522;%2; susatz
drei Kammern und Gr. 2 mit vier Kammern; Dachstange aus 19/16 mm Alu. @ Luftpolster-Air-In (pro Stiick, fur Markisenmontage) 50,50
Allgemeine Ausstattung: aulen abspannbar, abgeschweifite Nahte, Sturmabspannmaglich- @ Distanzpolster-Set zur Dachstabilisierung flir Gr. 1 und 3 High 70,50
Kkeiten. © Distanzpolster-Set zur Dachstabilisierung fiir Gr. 2 99,50
Distanzkissen (3-er Set) fir Gr. 1 und 3 High 27,50
Distanzkissen (4-er Set) fiir Gr. 2 36,50
Rad- und Windblende (Satz) 28,50
—— Aufstellstab Alu (110-200 cm, pro Stiick) 19,-
@ Fiir Hubbett-Caravans wahlen Sonderausstattung und niitzliches Zubehér ab Seite 71!
Sie bitte GroRe 3 High
1. Ein Fenstersegment in der Vorderwand ist hochrollbar, fir 3. Viel Lichteinfall! Somit entsteht im Zeltinneren eine ange- 5. VerschlieRbare und ausstellbare Liftungshauben oberhalb
diejenigen, die es bei sonnigem Wetter noch luftiger mogen. nehme und helle Atmosphére. Das optionale Distanzpolster- der Vorderwandfenster sorgen fiir eine gute Beliftung im
2. Das hochrollbare Fenstersegment kann bei sonnigem Set wird mit Klettverschlissen befestigt und spannt das Zelt.
Wetter als Schattenspender zum Sonnendach ausgestellt Dach in der Breite flir mehr Stabilitat. 6. Serienmalig mit zwei Dachkedern ausgestattet, passend fiir
werden. Die Aufstellstangen sind optional erhéltlich. 4. Der Stalltlr-Effekt in beiden Seitenwanden sorgt fiir eine die Anbindung am Wohnwagen oder an der Markise.

gute Querbeluftungim Zelt.
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SPACE AIR HQ

Das Modell Space Air HQ (High Quality) vereint Stabilitat und

Komfort. Das Air-In-System gewahrleistet einen schnellen Aufbau.

Das robuste und hochwertige HQ-Gewebe verleiht dem Zelt seine
solide Standfestigkeit. Ein Raumwunder dank der Zelttiefe von 280 cm.
Die umfangreiche Ausstattung iberzeugt und lasst keine Wiinsche offen.

Anbauhohe L: Auch passend fiir die bekannten
Hubbett- Caravans!

1 Space Air HQ Grofke 260 M 2

@ Detail-Videos finden Sie auf unserer Website.
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Material: Texolan 150 HQ (High Quality), PU-beschichtet. GroRe  Make (BxT)incm  Gewicht in kg (ca.) Preis in € GroRe 260 + 320
Dach: mit 7 mm (Kederschiene Wohnwagen) und 6 mm Keder (Anbau an Markisen) ausgestattet. Anbauhéhe M Anbauhéhe L o
Vorderwand: Die Grofben 260 und 320 verfligen iber zwei Fenster: ein Klarfolienfenster und ein (235-250cm) (250-265 cm) ‘ i l
Gazefenster, das mit einer Folienklappe mittels Reilverschluss verschlossen werden kann. Die 260 260x280 18,0 1.110,- 1.155,- (3]
Folienklappe des Gazefensters ist zusatzlich als Liiftungshaube ausstellbar. Bei Regenwetter bie- 320 320%280 21,0 1195~  Grofte375+445
tet diese Liftungshaube Schutz und sorgt fir eine Dauerbeliiftung im Zelt. Die Gr. 375 und 445 375 375x280 23,0 1.305,- 1.330,- ‘ﬁlo
verfiigen Uber zwei Klarfolienfenster. Alle Fenster sind mit angenéhten Gardinen ausgestattet. 445 445x280 25,0 1.440,-

Ca.-Packmaf in cm (BxT) 80x30 3]

Alle Segmente sind hochrollbar oder als Sonnendach ausstellbar (Aufstellstangen optional).
Gestangeskizze

Seitenwande: mit Gaze-/Folienfenster inklusive Gardine. Gaze mittels Folienklappe durch ~_Optionen und empfehlenswertes Zubehor Preisin€  _serienausstattung
ReiRverschluss verschlieRbar. Seitlich wegrollbare Tiir mit Stalltir-Effekt; die Reiverschliisse Spezial-Andruckstange Alu fiir Anbauhohe M 24,= - empfohlene Zusatz-
sind abgedeckt. Spezial-Andruckstange AIEJ flr Anbauhéhe L 27,- ausstattung
© Schaumstoffwulst (pro Stiick) 21,50
Konstruktion: Air-In-System mit einem Luftschlauch-Durchmesser von 10 cm; Gr. 260 M+ Lund @ Luftpolster-Air-In (pro Stiick, fiir Markisenmontage) 50,50
320 L mitdrei Kammern, Gr. 375 M + L und 445 M mit vier Kammern, zusitzliche Distanzpolsterim @ Distanzpolster-Set fiir Gr. 260 + 320 70,50
Dach zur Aussteifung der Dachflache, Dachstange aus 19/16 mm Alu. © Distanzpolster-Set flr Gr. 375 + 445 _ 99,50
X ) B o Distanzkissen (3-er Set, fir Markisenmontage) fiir Gr. 260 + 320 27,50
Allgemeine Ausstattung: aufen abspannbar, abgeschweifte Nahte, Sturmabspannméglich-  “pistanzkissen (4-er Set, fur Markisenmontage) fiir Gr. 375 + 445 36,50
keiten. Innenhimmel fiir Gr. 260 + 320 42,50
Innenhimmel fir Gr. 375 + 445 54,-
— T Rad- und Windblende (Satz) 28,50
@ Fiir Hubbett-Caravans wahlen Sie bitte Anbauhéhe L Aufstellstab Alu 25 x 1 mm (110-200 cm, pro Stiick) 19,-
Sonderausstattung und niitzliches Zubehdr ab Seite 71!
1. Dach mit 7 mm (Kederschiene Wohn- 3. Die Fenstersegmente lassen sich hochrol- 5. Die Fensterklappe in der Vorderwand ist 6. Das optionale Distanzpolster-Set wird mit
wagen) und 6 mm (Anbau an Markisen) len oder bei sonnigem Wetter zum Sonnen- hochrollbar oder als Liiftungshaube aus- Klettverschliissen unterhalb der Vorder-
ausgestattet. dach ausstellen. Die Aufstellstangen sind stellbar. Die Liftungshaube sorgt bei wand-Fenster befestigt und sorgt flir noch
2. Der Stalltiir-Effekt in beiden Seitenwanden optional erhaltlich. schlechtem Wetter fiir eine gute Belliftung mehr Stabilitat.
sorgt fir eine gute Querbeliftung im Zelt. 4. Das Distanzpolster-Set wird mit Klettver- im Zelt. 7. Der optionale Innenhimmel schafft ein
schlissen befestigt und spannt das Dach in angenehmes Ambiente im Zelt und senkt
die Breite flr mehr Stabilitat. gleichzeitig die Innenraumtemperatur.
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Cortina Il Blau 1 2
Grofle Male (BxT) incm Gewichtin kg Preisin € Optionen und empfehlenswertes Zubehor Preisin €
1 200 x 150 19,0 500,- Aufpreis Stahl-Gestdnge 28x1 mm 60,-
1 AP PLUS* 200 x 150 20,0 555,— Andruckstange, Stahl 22x1 mm (pro Stlick) 25,50
2 220x 180 20,0 570,- Firststange Stahl, 25 x 1 mm (pro Stiick) 24,-
3 250 x 200 26,0 675,~ Orkanstlitze Stahl, 22 x 1 mm (pro Stiick) 25,~
4 300 x 200 28,0 705,- Rad- und Windblende (Satz) 28,50
5 350 x 210 30,0 775,- Vario-Clip (siehe Seite 77)
6 400x 210 32,0 810,- Sicherheitsgurt Plus (1 Paar) 42,
*nurin Farbe Grau lieferbar Gestangespanner 35,-
Innenhimmel 175,-

GroRe 1-2

Gestangeskizzen
- Serienausstattung

empfohlene Zusatzstangen (siehe S. 79)

GroRke 3-6

Bitte geben Sie bei der Bestellung lhre Farbwahl an.
Sonderausstattung und niitzliches Zubehér ab Seite 71!

Insbesondere Fans des Winter-
campings wird das Modell Cortina I
begeistern: Uber das glatt abschlie-
Rende Dach (ohne Uberstand)
rutscht der Schnee einfach ab.
AuRerst strapazierfahige Materialien
und das durchdachte Konzept
machen das Vorzelt zum perfekten
Urlaubsdomizil — an 365 Tagen im
Jahr.

% »
Cortina ll Grau
il e "

1. Bei Gr. 3und 4 ist die Vorderwand hochroll-  In den Farben Grau und Blau lieferbar.

bar, bei Gr. 5 und 6 herausnehmbar.

2. Dem Luftzug keine Chance! Spezielle, abge-
winkelte Andruckstangen (gegen Aufpreis) -
dichten das Zelt sicher ab, die angenahten @T
Schaumstoffwulste sind serienmaRig.

Fiir die Hubbett Caravans wahlen Sie bitte

Cortina Il Grau Gr. 1 AP PLUS

Fiir Wohnwagen mit einer Kederschienen-Hohe von 240 bis 258 cm.

Allgemeine Ausstattung: innen bzw. aulRen mit flexiblen Abspannleitern abspannbar; gedster
Erdstreifen.

Material: alle Teile aus hochwertigem, beidseitig kunststoffbeschichtetem Polyestergewebe,
wetterecht, lackiert und komplett abwaschbar; die verarbeitete Fensterfolie absorbiert 90% der
UV-Strahlung.

Vorderwand: senkrecht flr optimale Raumausnutzung; Grofse 1 und 2 ist die Vorderwand fest ver-
néht, bei Grofse 3 und 4 hochrollbar, bei Grélke 5 und 6 komplett herausnehmbar; Traufenkeder
zum Anbringen einer Regenrinne, Sturmabspannmaoglichkeiten unter den Fenstern und an den
Dachecken.

Seitenwande: Eingangstlr mit Stalltlr-Effekt und abgedeckten Reilverschliissen in jeder Wand;
angendhte, volumenreiche Schaumstoffwulste zur tadellosen Abdichtung,.

Gestange: 25 x 1 mm Stahl, galvanisch verzinkt und chromatisiert, Gréfée 1 und 2 mit zwei Stand-
beinen, Grole 3 bis 6 mit drei Standbeinen.



TEILZELTE

Die Eleganz und die Souveranitat unterstreichen die
Klasse des Modells Jazz. Ein robustes Dach, das
atmungsaktive Gewebe in den Wanden zusammen mit
den besonderen Liftungsfenstern in den Seiten
gewahren einen Komfort, den Sie an lhren Reisezielen
oder am saisonalen Standort nicht missen mochten.
Einfach Uberzeugend.

1. Die Vorderwand ldsst sich zur luftigen Veranda abklappen, in der es
sich gemitlich und hitzegeschiitzt sitzen lasst. Grofe Fenster in den
Seitenwanden sorgen fiir eine angenehme und luftige Atmosphare.

2.Wenn Sie’s besonders luftig mdgen, nehmen Sie einfach die kom-
plette Vorderwand heraus.

3. Viel Lichteinfall! Somit entsteht im Zeltinneren eine angenehme
und luftige Atmosphare.

4. In beiden Seitenwénden unterhalb der Fenster ein Luftungsfenster
mit Luftungshaube; geschiitzte Querventilation bei jedem Wetter.

5. Mit Schaumstoffwulst und einer speziell abgewinkelten Andruck-
stange lasst sich das Zelt winddichter aufbauen.

1 2 3 4 5
rote BodenmaR (BxT) in Dachmah Gewicht oreisine Fiir Wohnwagen mit einer Kederschienen-Hohe von 240 bis 258 cm.
cm ca.incm inkg (ca.) Allgemeine Ausstattung: innen oder aufien abspannbar mit flexiblen Abspannleitern; gedster Erdstreifen; in der Vor-

1 300x240 275 29,0 1.050,- derwand waagerechte und ein senkrechter Hohlsaum mit Klettverschliissen verschlieRbar.
2 350x240 325 30,0 1.100,- Material: Dach, Spritz- und Erdstreifen aus hochwertigem, beidseitig kunststoffbeschichtetem Polyestergewebe,
3 400x240 375 31,0 1190~ Gestiingeskizzen wetterecht und komplett abwaschbar; Seitenwande und Vorderwand aus trailtex, einseitig beschichtetem Polyester-
4 450%240 425 33,0 1240- - ifﬂr;ﬁiﬁf?j:agtzswngen gewebe, lichtecht und pflegeleicht; die verarbeitete Fensterfolie absorbiert ca. 90 % der UV-Strahlung,

. - — (siehe . 79) Vorderwand: herausnehmbar und zur Veranda abklappbar; Sturmabspannmaoglichkeiten unter den Fenstern und an
Optionen und empfehlenswertes Zubehdr Preisin € den Dachecken; die Fenster sind mit Gardinen ausgestattet.
A“fprefs Stahl'Gefta”ge 28x1mm 5 Seitenwinde: in jeder Seitenwand eine seitlich wegrollbare Tiir; Moskitogaze-Einsétze unterhalb der Fenster mit
Ayfpre's Alu-Gestange 28“/25“(2 mm 5, ausstellbarer und verschlieRbarer Folienklappe sorgen fiir eine gute Querventilation im Zelt; die Seitenfenster sind
Firststange, Stahl 25x1 mm (pro Stiick) 24, mit Gardinen ausgestattet; Schaumstoffwulste werden mit Klettband befestigt und mit Andruckstangen zur besseren
Orkanstytze, Stahl 22x1 mm (pro Stiick) 25, Abdichtung an den Wohnwagen gedriickt. Zusatzliche Hochentliftungen sorgen fiir den nétigen Luftaustausch im
Vario-Clip (siehe Seite 77) Zelt; Sturmabspannmdglichkeit unter den Fenstern.
Slch?rhe\tsgurt plus (1 Paar) 42, Gestange: serienmélig mit 25 x 1 mm Stahlgestange und abgewinkelten Andruckstangen.
Gestangespanner 35,

Sonderausstattung und niitzliches Zubehér ab Seite 71!
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Ein Pultdachzelt fir alle Jahreszeiten.

Mit der umfangreichen Ausstattung sind
Sie bestens fir alle Vorhaben geristet.

Das hohe Qualitdtsniveau und die Eleganz
dieses Zeltmodells werden auch Sie beein-
drucken.




Fiir Wohnwagen mit einer Kederschienen-Hohe von 240 bis 258 cm.

Zelttiefe: ca. 240 cm.

Vordach: ca. 25 cm.

Material: Dach, Wande und hochgezogener Spritz- und Erdstreifen aus hochwertigem, beidseitig

kunststoffbeschichtetem Polyestergewebe, wetterecht und komplett abwaschbar. Fenster aus
UV-absorbierender Folie (ca. 90%).

Vorderwand: herausnehmbar und zur Veranda abklappbar, Fenster durch Klappen mit Reifbver-
schluss verschliefbar. Grofe 1-3 mit zwei Fernstern. Grofke 4-6 mit zwei Fenstern und Ein-
gangstir, die Vorderwandhélften lassen sich gegeneinander austauschen; waagerechte und ein
senkrechter Hohlsaum mit Klettverschlissen.

Seitenwande: herausnehmbar, austauschbar, Eingangstiir hochrollbar, groRe Liftungsfenster
(V2 Gaze, 72 Klarfolie) sind mit doppelter Fensterklappe verschlieftbar, angendhte Schaumstoff-
wulste flr bessere Abdichtung am Wohnwagen, Hochentliftung, waagerechte Hohlsdume mit
Klettverschlissen.

Verandadach: (als Extra gegen Aufpreis zu bestellen) Tiefe ca. 270 cm, Anbringung erfolgt
durch Keder und Doppelkeder-Schienen.

Gestange: serienmalig mit Gestange aus 25 x 1 mm Stahl inkl. speziellen Andruckstangen.

Info: Teilzelte werden in unterschiedlichen GroRen angeboten. Achten Sie bei der Wahl Ihrer
Teilzelt-GroRe auf die Positionen der Eingangstur, Fenster und Serviceklappen an Ihrem Caravan.
Der vertikalen Abdichtung des Vorzeltes am Caravan kommt eine zentrale Bedeutung beziiglich
der Wind- und Wettersicherheit zu. Teilzelte sind vielseitig einsetzbar.

&N

links einziehbar

(=

mittig einziehbar

(ER

rechts einziehbar

TEILZELTE

GrolRe TeileinzugsmaR*incm BodenmaR*incm TeileinzugsmaR*incm Gewicht in kg Preisin € GroRe 1-2
1 520 - 540 300 x 240 42,0 1.620,-

Boden 310 x 240
2 570 -590 350 x 240 44,0 1.715,-

Boden 360 x 240 GrofRe 3-4
3 600 - 620 380 x 240 == 45,0 1.825,-

Boden 390 x 240
4 630 - 650 410x 240 610 - 630 46,0 1.880,-

Boden 420 x 240 Boden 420 x 240 Grofse 5-6
5 660 - 680 440 x 240 640 - 660 48,0 2.000,-

Boden 450 x 240 Boden 450 x 240
6 700 - 720 = 680 - 700 49,0 2.075,-

Boden 490 x 240 Boden 490 x 240 linke Seite eingezogen
*abweichende Male auf Anfrage

Grofe 1-2

Optionen und empfehlenswertes Zubehor Preisin €
Aufpreis Stahl-Gestange 28 x 1 mm 80,-
Aufpreis Stahl-Gestange 32 x 1,5 mm 220,~
Verandadach” (pro 1 [fm Breite) 180,- GroRe 3-4
Verandadach-Erweiterung, Aufpreis je 10 cm Breite 17,50
Firststange, Stahl 25 x 1 mm (pro Sttick) 24,-
Orkanstltze, Stahl 22 x 1 mm (pro Stiick) 25,~
Distanzstlicke fiir Vordachgestange, 1 Satz 35, GroRes
Vario-Clip (siehe Seite 77)
Sicherheitsgurt Plus (1 Paar) 42, :
Gestangespanner 35,- !
Innenhimmel 275,~

Sonderausstattung und niitzliches Zubehér ab Seite 71!

hergestellt.

4. Links eingezogene Ausflihrung.
5. Rechts eingezogene Ausflihrung.

1. GroRe 1-3 mit zwei Fenstern in der Vorderwand.

2. Das optionale Verandadach gibt es in einer Standard-
breite von 100 cm. Sie kénnen aber auch jedes andere
Mal% erhalten. Ihre Wunschbreite ermitteln Sie ab
Aufenkante des Vordaches. Die Verbindung zum
Zeltdach wird tiber Keder und Doppelprofilschienen

3. Die Fensterklappen schonen die Fensterfolie und
schiitzen vor neugierigen Blicken.

Mitte eingezogen

Grole 4

GroRe 5-6

rechte Seite eingezogen

Gestangeskizzen

- Serienausstattung
empfohlene Zusatzstangen
(siehe S. 79)
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Sie fahren mit Ihrem Reisezelt in den Urlaub und
Ihr festes Zelt bleibt am Platz stehen. Sie ersparen

sich mehrmaliges Aufbauen und haben fiir die Reisezeit

ein leichtes Zelt oder Sonnendach dabei.

Dieses Zelt ist freistehend und wird (iber eine einfache, aber
dennoch stabile Verbindung am Wohnwagen befestigt.




Fiir Wohnwagen mit einer Hohe von 235-250 cm.

Material: komplett aus beidseitig kunststoffbeschichtetem Polyester-
gewebe, abwaschbar und verrottungsfest.

Vorderwand: 4-teilig, alle Teile sind gegeneinander austauschbar;
hochrollbare Eingangstiir; ein Panoramafenster-Plus-Segment, Fenster
kann mit Reifverschluss gedffnet und die Gaze dahinter geschlossen
werden. Fensterklappen mit Reilverschluss verschlieffbar, Segmente
konnen zur Veranda abgeklappt werden, senkrechte Hohlsdume mit
Klett- und Flauschband (90 cm) und waagerechte Hohlsdume mit Klett-
und Flauschband (60 cm) zur Befestigung von Zusatzstangen an der
Zelthaut.

Seitenwande: gegeneinander austauschbar, seitlich wegrollbare Ein-
gangstir; Gardinen fir Seitenwand werden mitgeliefert; Hochentliftung,
verschlieRbar; grofRe Liftungsfenster, Fenster mit Klarfolien- und Stoff-
klappe, beide mit Reifdverschluss verschliefSbar; senkrechte Hohlsaume
mit Klett- und Flauschband (90 cm) und waagerechte Hohlsdaume mit
Klett- und Flauschband (60 cm) zur Befestigung von Zusatzstangen an
der Zelthaut.

Riickwand: 2-teilig, einzeln herausnehmbar, waagerechter Hohlsaum auf
Hohe ca. 120 cm zur Verstarkung der Wand, wenn das Zelt frei und ohne
Wohnwagen steht. Uberwurfschleuse mit Seil und Zuglaschen, Tiefe ca.
50 cm; Befestigung erfolgt tber einen in die Kederschiene des Wohn-
wagens eingezogenen Osenstreifen, der mit dem Zelt verbunden wird.

Riickwand MaBe: max. hintere Zelthohe ca. 255 cm; herausnehmbare
Rickwand ca. 235 cm; Breite der verbleibenden Eckteile und Mittelteil
bei herausgenommener Riickwand ca. 30 cm.

Gestange: 32 x 1,5 mm Stahlgesténge, Vordach
mit Vordachgestédnge und Distanzstlicken ver-
starkt.

Allgemeine Ausstattung: ringsum Sturmab-
spannmoglichkeiten, doppelter Erdstreifen,
abgedeckte Reillverschliisse (auch an den
Fensterklappen), alle Fenster mit Gardinen
ausgestattet, doppelter Gardinenkeder, indi-
viduelle Bodenabspannung Uber Keder und
Abspannleitern.

Optionen: Schaumstoffwulste, die mit Reil-
verschluss befestigt und versetzbar sind. Zu-
satzgestange, um lhr Zelt auch bei schlechtem
Wetter zu sichern.

Empfehlungen: Wir empfehlen Ihnen zur
Sicherung gegen extreme Witterung unser
Sturmgesténge-Paket. Mit dem Gestangepaket
,Stabilo* verbinden Sie Vordach- und Haupt-
gestange fest miteinander. Ein Plus fiir die Sta-
bilitat lhres Zeltes an windigen Tagen. Optio-
nal erhaltlich.

TEILZELTE

GroRe MaRe (BxT)incm  Gewichtin kg Preisin € GroRe 1-4
1 440 x 250 125,0 3.625,- i‘
2 480 x 250 126,0 3.690,- 1— 'I i
3 520 x 250 127,0 3.770,-
4 560 x 250 130,0 3850~ Riickwand ,
Anderung der Zeltbreite nach Ihrer Vorgabe 490 — 235'Cm .
(bis maximal 600 cm) ’
Tiefendnderung 251 -260 cm 260 e e
Tiefendnderung 261-280 cm 355,-  Gestingeskizzen
Tiefendnderung 281 -300 cm 490,- - Serienausstattung

N N empfohlene Zusatzstangen
Weitere Zeltbreiten auf Anfrage (siche S. 79)
Optionen und empfehlenswertes Zubehor Preisin €
Schaumstoffwulste (1 Paar) 130,-
Sturmgestange-Paket Gr. AGr. 1 160,-
Sturmgestdnge-Paket Gr. B Gr. 2-4 195,-
Sicherheitsgurt Plus (1 Paar) 42—
Sicherheitsgurt XL (1 Paar) 50,50
Gestangespanner 35,-
Paket ,Stabilo“-Vordachverstarkung (1 Paar) 150,-
Innenhimmel (Breite 440-560 cm, Tiefe 250 -300 cm) 610,
Innenhimmel (Breite 561 - 600 cm, Tiefe 250 -300 cm) 770,-

Sonderausstattung und niitzliches Zubehor ab Seite 71!

Paket Stabilo

[y

den erneuten Aufbau.

o

6

. Das Zelt steht auch ohne Wohnwagen an seinem Platz. Nach der Rickkehr ersparen Sie sich

2. Die Riickwand l&sst sich nach Bedarf in zwei Halften offnen;

hier sind beide Riickwandteile gedffnet.

3. Alle Segmente der Vorderwand lassen sich einzeln zur Veranda herunterklappen.

4. Das Panoramafenster Plus ist ein unverzichtbares Ausstattungsdetail. Das Fliegennetz halt bei

gebffnetem Fenster Insekten fern.

5. Der Verbindungsstreifen zwischen Wohnwagen und Zelt macht die Befestigung einfach,
aber dennoch sicher und stabil. Uber dieser Verbindung liegt ein breiter Abdeckstreifen, der

am Wohnwagen befestigt wird.

6. Paket Stabilo: Dachstange und Vordachgesténge sind direkt miteinander verbunden.
Das Vordachgestange wird hierbei besonders unterstiitzt. Das bietet an windigen Standorten

mehr Sicherheit. Optional erhaltlich.
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S O N N E N DAC H E R Ein Sonnendach ist ideal, wenn Schutz vor der prallen Sonne nétig ist. Es eignet
sich flr Minimalisten ebenso wie fir Camper, die ein Sonnendach erganzend

in ihrer Ausristung mitfihren wollen.
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Sonnendacher von dwt:

schnell und flexibel aufgebaut.

Ein Sonnendach eignet sich vor allem bei kurzen Aufenthalten in besonders
sonnigen Regionen, denn es verfligt normalerweise tber wenig Gestange
und ldsst sich daher - auch dank leichter Materialien - mit wenigen Hand-
griffen aufbauen. Sonnendéacher sind eine kostengiinstige Alternative zu
meist sperrigen und unhandlichen Markisen.

Nur wenige Sonnendacher schiitzen vor Wind. Eine Ausnahme ist unser
Modell Flair Vario Modul Il: Es lasst sich Zug um Zug zu einem leichten Vorzelt
ausbauen (Seite 62/63).

Noch detailliertere Informationen zu den einzelnen Zelten erhalten Sie
unter dwt-zelte.de

sich die mit diesem Symbol markierten Zelte dazu ergdnzend angebotene Zubehor-

aufbauen. Damit auch geeignet und empfeh- pakete beinhalten einen Preisvorteil.

lenswert fiir den Einsatz bei Kurzaufenthalten. Geld sparen, ohne auf Qualitat verzich-
ten zu missen. Viele Faktoren ermog-
lichen dies.

Mit wenig Aufwand und in aller Kiirze lassen : ® Modelle mit diesem Symbol oder

\»

@)

SONNENDACHER @

Reisezelte: missen leicht und unkompliziert im Aufbau sein,
sind vorzugsweise aus leichten, licht- und wasserdampfdurch-
ldssigen Materialien und verfiigen Gber grofte Gazefenster

fir eine gute Querventilation. Reisezelte missen absehbaren
Zeitraumen im Urlaub standhalten.

Seit Jahren gewinnen Caravans, die tiber ein Hubbett verfligen, an Aufmerksamkeit und Zuspruch. Hubbett-Caravans zei-
T gen gleichzeitig auch hohere Aufbauten. Damit meinen wir nicht die in den Prospekten angegebene totale Fahrzeughohe,
@ die auch die Dachaufbauten berticksichtigt, sondern die héher verlaufende Kederschiene an der Seitenwand/Dachkante.
Fir die Hubbett-Caravans bieten wir speziell das Sonnendach-Modell Flair-Vario-Modul Il in den Plus-Gréfsen an.

——
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Nicht nur das Dach bietet echten Sonnenschutz, auch die grau getdnte Folie absorbiert UV-Strahlung zu
mindestens 90 %. Die richtige Wahl als Begleiter fir Ihren Kurzurlaub.

Die getonten Fenster von Foyer bringen Sie in Urlaubs-
stimmung! Und selbst wenn es Petrus mal nicht so gut meint,
sorgt das Schutzdach dafiir, dass Sie trockenen Fufes ins
mobile Heim kommen und drinnen alles sauber bleibt.

Dachtiefe: ca. 200 cm.
Material: Dach und Vorderwand aus einseitig beschichtetem
Polyestergewebe, abwaschbar und sehr pflegeleicht, die trans-

parente Fensterfolie der Vorderwand ist grau getont und absor-
biert die ungesunde UV-Strahlung mindestens zu 90 %.

Grole MaRe (BxT)incm  Gewichtinkg  Preisin€
1 240x200 55 200,-
2 335x200 7,5 270,

Sonderausstattung und niitzliches Zubehér ab Seite 71!
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Vorderwand: Durch die flexiblen Ab-
spannleitern und die teleskopierbaren
Aufstellstdbe kann die Vorderwand in
ihrer Neigung individuell abgespannt
werden.

Lieferumfang: Dach, Aufstellstangen,
Abspannleinen, Heringe, Erdndgel.

Gestange: GrolRe 1 mit zwei Aufstellstan-
gen 22 x 1 mm; GroRe 2 mit drei Aufstell-
stangen.

Sonnendach mit integriertem Windschutz: Das flexible Tour Plus kdnnen Sie exakt nach der aktuellen

Wetterlage so ausrichten, wie es am besten passt.

Wenn das nicht praktisch ist: Das ultraleichte Tour Plus konnen
Sie sowohl langsseitig am Caravan einziehen als auch rechts
bzw. links - je nach Stand der Sonne und Windrichtung.

Dachtiefe: ca. 240 cm.
Ausstattung: superleicht; extra variabel: als Sonnenschutz mit
bodenlangem Seitenteil rechts bzw. links oder klassisch

gemé&hl der Kederlange! Osenleiste vorn und seitlich (Osen-
Abstand 50 cm).

Grole Kederlangeincm  Gewichtinkg  Preisin€
1 600 10,0 295,-
2 700 10,5 Sils=
3 800 11,0 360,-
4 900 11,5 370,-

Sonderausstattung und niitzliches Zubehor ab Seite 71!

Material: komplett aus trailtex-Gewebe:
atmungsaktiv, abwaschbar, lichtecht,
wasserdicht und extrem reilfest.

Lieferumfang: Dach, drei Aufstellstangen,
Abspannleinen, Heringe und Erdnégel.

Gestdnge: drei Aufstellstangen 22 x 1 mm
Stahl.

Hinweis: Bei unklarer Wetterlage, Schnee-
fall, Regen und Wind empfehlen wir, das
Sonnendach abzubauen - fir Ihre eigene
Sicherheit und flr die lhrer Platznachbarn.
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Grundrissskizze Gr.l1 Gr.2

Ein Stiindchen Pause zwischen zwei Etappenzielen? Bis Tisch und Stihle stehen, ist auch das
Sonnensegel abgespannt. Und die Fensterfolie sorgt nicht nur fir den UV-Schutz, sondern flir doppelt

gute Urlaubsstimmung!

Delta Il ist ein echter Hingucker! Ob am Wohnwagen
oder am Bus - das ultraleichte Sonnensegel ist schnell
eingezogen und im Handumdrehen haben Sie einen

gemiitlichen Schattenplatz.

Grole MaRe (BxT)incm  Gewichtin kg Preisin €
1 250 x 250 73 200,-

2 250 x 320 8,5 225-

Optionen und empfehlenswertes Zubehor Preisin €
Schleusenstab 23,
Klappsauger 43,50
Kederadapter-Set 36,50
Magnetadapter-Set 68,-

Sonderausstattung und niitzliches Zubehér ab Seite 71!

Ausstattung: superleicht und variabel als
Sonnenschutz fir den Caravan und den
Bus geeignet. Die Anbringung erfolgt tber
Keder oder Hohlsaum.

Dachtiefe: ca. 170/250 cm - 240/320 cm.

Material: aus trailtex-Gewebe, atmungs-
aktiv, abwaschbar, lichtecht, wasserdicht
und extrem reildfest. Die Fensterfolie
absorbiert die UV-Strahlung zu mindes-
tens 90 %.

Lieferumfang: Dach, Aufstellstangen,
Abspannleinen und Heringe.

Gestange: drei Aufstellstangen aus 22 x
1 mm Stahl.

1. Wahlen Sie zwischen den Farben Grau und Laguna Blau.

Flora macht sich liberall niitzlich: als mobiler Carport am
Heck des Caravans, als Schutzdach fiir den Flaschenkasten
oder - an der Seitenwand - als Markise, die ein schattiges
Sitzplatzchen bietet. In zwei attraktiven Farben!

GroRe Male (BxT)incm Gewichtin kg Preisin €
1 200 x 240 4,5 120,-
2 250 x 240 5,0 125,-
3 300 x 240 55 145,-
4 350 x 240 6,0 160,-
5 400 x 240 6,5 180,-
6 450 x 240 7,0 195,-

Sonderausstattung und niitzliches Zubehor ab Seite 71!

SONNENDACHER @

2. Absolut variabel: Das Sonnendach
konnen Sie wahlweise als Bug- oder
Hecksegel am Wagen einsetzen.

Dachtiefe: ca. 240 cm.

Material: komplett aus einseitig beschich-
tetem trailtex-Gewebe: atmungsaktiv, ab-
waschbar, lichtecht, wasserdicht und
extrem reiftfest.

Lieferumfang: Dach, Aufstellstangen,
Abspannleinen, Heringe.

Gestange: Gr. 1-2 mit je zwei, Gr. 3-6 mit
je drei Aufstellstangen 22 x 1 mm.
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Q) &y A

Dach'span'ntool'

Das attraktive Sonnendach schutzt vor der driickenden
Mittagshitze und schafft ein angenehm schattiges Platz-

chen zum Lesen, Essen und zum gemutlichen Sitzen. Farbig
akzentuierte Seitenwande bestellen Sie einfach dazu und haben
so einen prima Windschutz.

NEU: In den PLUS-GroRen passend fiir die
bekannten Hubbett-Caravans!

®

Detail-Videos finden Sie auf unserer Website.

b e et R T .

1. Durch den Einsatz der optionalen Mesh-Vorderwand
in Kombination mit den optionalen Fresh-Seiten-
wanden entsteht im Zeltinneren eine angenehme
und luftige Atmosphére. Diese Erweiterung ist nur
mit einem Basisgestédnge empfehlenswert.

2. Mit der Mesh-Vorderwand, die wir alternativ
zur Classic-Vorderwand anbieten, wehren
Sie die Insekten ab, ohne auf frische Luft
verzichten zu missen. Speziell fiir warme
Sommertage empfehlenswert.



Dachtiefe: ca. 240 cm.

Material: Dach, Vorderwand und Seitenwénde aus trailtex-Gewebe,
einseitig beschichtet; Fenster aus hochwertiger Folie mit hoher UV-Sta-
bilitat.

Dach: ohne Naht, mit eingendhten Hohlsdumen fiir Giebelstangen (bei
Einsatz eines Basisgestdnges); robuste Dreiecksosen fir die Sturmab-
spannung an den vorderen Ecken und Reilverschliisse zur Befestigung
derVorderwand und Seitenwande.

Seitenwande: extra zu bestellen; abnehmbar durch austauschbare
Reilverschlisse; in ,Color* (blau und grau) mit Folienfenster, oder
,Fresh® mit Moskitogaze und Fensterklappe.

Vorderwand: extra zu bestellen (empfohlen nur in Verbindung mit
einem Basisgestange!). 2-teilig; wahlweise mit Folienfenstern und einer
seitlich wegrollbaren Tur (Stalltur-Effekt), oder mit Mesh-Gazefenstern,
wobei ein Gazefenster gleichzeitig die hochrollbare Tir ist. Befestigung
mit Reilverschluss am Dach.

Abspannung: innen abspannbar mit flexiblen Abspannleitern; auften-
liegender, gedster Erdstreifen.

Lieferumfang: Basismodul (ohne Seitenwénde, ohne Vorderwand!),
Abspannleinen, Erdndgel, Heringe.

Gestange: drei Gestdnge-Varianten stehen zur Wahl. Bitte separat
bestellen (s. Preistabelle). Bei Einsatz eines Basisgestanges empfehlen
wir ab Gr. 11 zwei zusétzliche Dachstangen, ab Gr. 13 zwei zusatzliche
Orkanstltzen, ab Gr. 18 vier zusatzliche Dachstangen, ab Gr. 21 vier
zusétzliche Orkanstltzen - bitte separat mitbestellen.

Basismodul: Einfaches und effektives Son-
nendach, das Sie mit Seitenteilen (Extras
gegen Aufpreis) und einer Vorderwand (Extra
gegen Aufpreis) komplettieren kdnnen.

Tipp: Als Unterstiitzung flr eine optimale
Spannung der Dachfldche empfehlen wir das
Dachspanntool, bestehend aus zwei Spann-
gurten und zwei Firststangen (optional erhalt-
lich). Achten Sie dennoch auf eine ordentliche
Bodenabspannung in den Seitenteilen.

6. Sie kdnnen sogar eine zweiteilige Classic-
Vorderwand einsetzen. Die Befestigung am
Dach und an den Seitenwanden erfolgt mit
Reifsverschluss. Diese Erweiterung ist nur
mit einem Basisgestdnge empfehlenswert.
Die Classic-Vorderwand und Gardinen sind
als Option erhaltlich.

3. Seitenwande zum Nach-
risten gibt es in der Aus-
fihrung ,Color“in Grau
und Blau mit groftem
Folienfenster.

4. In der Ausfiihrung ,Fresh® sind die Seitenwande mit
Moskitogaze-Einsatz und Fensterklappe ausgestat-
tet, die vor Zugluft und Sonneneinstrahlung schitzt.
Wird empfohlen bei Einsatz einer Vorderwand zur
Optimierung der Querliftung/-ventilation.

5. Die Fensterklappe der Seiten-
wand ,Fresh* [&sst sich so
abspannen, dass bei Regen
kein Wasser eindringen kann.

SONNENDACHER @

GroRe  Umlauf-  Gewicht Basismodul Classic- Mesh-
mafincm inkg ohne Gestdnge Vorderwand Vorderwand
Preisin € Preisin € Preisin €
8 761-790 6,2 335,- 285,- -
9 791-820 6,6 345,- 305,- 265,-
10 821-850 6,7 365,- 320,- 270,-
11 851-880 6,8 390,- 325,- 275,-
12 881-910 7,0 400,- 335,- 285,-
13 911-940 7,2 410,- 355,- 305,-
14 941-970 14 415,- 370,- 325,-
15 971-1000 7,5 430,- 375,- 330,-
16 1001-1030 7,6 450,- 390,- 335,-
17 1031-1060 8,0 485, 405,- 345,-
18 1061-1090 8,2 520,- 420,- 360,-
19 1091-1120 8,4 535, 430,- 365,-
1121-1150 445,
-—-———
10PLUS 415,- 320,- 270,-
11PLUS S!Qhe 7,1 425,- 325,- 275,-
13ps  Grofen . 74 430, 355, 305,-
15PLUS  aufsS. 13 17 445,- 375,- 330,-
16 PLUS 78 480,- 390,- 335,-
Seitenteile ,Color“ in Blau oder Grau (1 Paar) 155,-
Seitenteile ,Fresh“ (1 Paar) 210,-
Gardinensatz fiir Vorder- und Seitenwande 115,-
Gestange bitte separat mitbestellen
Aufstellstab-Set Stahl (bestehend aus 3 Aufstellstédben) 50,-
Basisgesténge Stahl 25x 1 mm 180,-
Basisgestdnge Alu28 x 1 mm/25x 1,2 mm 220,-
Bitte beachten Sie unsere Hinweise zur GréRenempfehlung auf Seite 11.
Optionen und empfehlenswertes Zubehor Preisin €
Vorteilspaket ,Safe“ Stahl * 210,-
Vorteilspaket ,Safe“ Alu ** 245 -
Dachspanntool Stahl ) 65.—
(2 Firststangen Stahl 25 x 1 mm inkl. Spanngurt) ’
Dachspanntool Alu ) 70 -
(2 Firststangen Alu 28 x 1 mm inkl. Spanngurt) ’
Orkanstitze, Stahl 22 x 1 mm (pro Stilck) 25,~
Orkanstitze, Alu 25 x 1 mm (pro Stiick) 26,50
Vario-Clip (siehe Seite 77)
Sicherheitsgurt Plus (1 Paar) 42—
Rad- und Windblende (Satz) 37,50

Sonderausstattung und niitzliches Zubehor ab Seite 71!

* bestehend aus Basisgestange Stahl 25 x 1 mm und Dachspanntool Stahl

** bestehend aus Basisgestange Alu 28 x 1 mm /25 x 1,2 mm und Dachspanntool Alu

GroRe 8-10

Gestangeskizzen

- Serienausstattung
empfohlene Zusatzstangen
(siehe S. 79)

Dachspanntool
enthalten im Vorteils-
paket ,Safe”

(J

>
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MARKISENZELTE

Markisen sind ein beliebtes Zubehor flir Kurzreisen und -aufenthalte mit dem
Caravan. Markisen konnen mit wenigen Handgriffen einen wunderbaren
Schatten spenden. Doch oftmals ist es der Camperwunsch, die Markise
mit weiteren Wandteilen zu bekleiden, um den Sonnenschutz zu
erweitern oder aus der Markise schrittweise ein Markisenzelt, einen
wettergeschitzten Zusatzraum, entstehen zu lassen.



Damit wir uns richtig verstehen!

Neu im Hause dwt ist jetzt ein vollstdndiges Programm an Markisen-Anbauteilen. Ob
fir einen zusatzlichen Sonnenschutz, als Regen- oder Wetterschutz oder mit dem Ziel,
ein vollstadndiges Markisenzelt zu errichten, kdnnen je nach Modell Wandteile modular

zusammengefligt werden.

Mit wenigen Handgriffen lassen sich die Wandteile montieren und stiften in wenigen
Minuten den gewtlinschten Vorteil und Schutz. Die Anbauteile kénnen auch zusam-
men mit der Bodenabspannung die Stabilitat der Markise steigern. Treffen Sie die Ent-

scheidung zwischen Markisenzelt oder einem klassischen Vorzelt.

Damit wir gemeinsam die richtigen Wérter und Begriffe finden, erklaren wir lhnen mit

der nachstehenden Skizze, was wir meinen:

(E)

(C)

(A) Fahrzeughdhe

(C) Markisen-Anbauhohe
(D) Markisenlange

(E) Markisen-Ausfalltiefe
(F) Bodentiefe

(A) Fahrzeughdhe:

Die Fahrzeughohe umfasst meistens noch alle Erhebungen auf
dem Fahrzeugdach und beschreibt somit die maximale Hohe
des Fahrzeuges. Das Mal% der Fahrzeughdhe ist bei der Grofen-
bestimmung der Markisen-Anbauteile nicht relevant. Denn die
Befestigung der Wandteile erfolgt ausschlieRlich an der Mar-
kise.

(B) Artder Markisenmontage:

Wenn die Markise an der Fahrzeugwand montiert ist, so spre-
chen wir von einer Seitenwandmarkise. Hat die Markise ihren
Platz auf dem Fahrzeugdach gefunden, so handelt es sich um
eine Dachmarkise. Diese Unterscheidung ist wichtig, da dies
Auswirkungen auf den Schnitt der Seitenwandteile hat.

MARKISENZELTE

(C) Markisen-Anbauhéhe:

Wenn wir von der Markisen-Anbauhohe sprechen, so meinen
wir das Malk vom Erdboden bis zur Unterkante Ihres Markisen-
kastens (Seitenwandmarkise). Bei Dachmarkisen ist es das Mal%
vom Erdboden bis zur Unterkante des Markisen-Ausfallprofils.
Wir empfehlen Ihnen vor der Messung, den Wohnwagen optimal
und in Waage auszurichten.

(D) Markisenlédnge:

Die Markisenhersteller bieten ihre Markisen in unterschiedli-
chen Langen an. Oftmals orientiert sich die Langenbezeich-
nung an der vollstdndigen Markisenldnge in geschlossenem
Zustand. Das Mal% des Markisentuches ist abweichend und fiir
die Grolkenbestimmung der von uns angebotenen Vorder-
wandteile oder Vorderwandmodule nicht relevant.

(E) Markisen-Ausfalltiefe:

Das Markisentuch gibt theoretisch die maximale Ausfalltiefe der
Markise vor. Haufig jedoch begrenzen Konstruktion und Ldnge
der Gelenkarme die Ausfalltiefe. Damit das Markisentuch tber
eine optimale Spannung verfligt, wird empfohlen die Markise
nicht bis zum duRersten Punkt auszufahren. Bei der Konstruk-
tion der Markisen-Anbauteile orientieren wir uns jedoch an
dem Mal}, bei dem eine optimale Tuchspannung erreicht wird.

(F) Bodentiefe:
Ist abweichend von der Ausfalltiefe und wird horizontal von der
Fahrzeugwand bis zum Markisen-Ausfallprofil gemessen.

Bitte beachten Sie:

Die realen Mafbe der Markisen-Anbauteile weichen von den
Grofkenbezeichnungen des Markisenherstellers ab. Um es auch
fur Sie einfach zu halten, Gbernehmen wir die Definition des
Markisenherstellers.
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O ADTA

IT’S HOLIDAY

Das ist die Devise. Wandeln Sie mit wenigen Handgriffen Ihre Markise

in ein komfortables Markisenzelt. Die durchdachte Konstruktion und

das dank der umfanglichen Ausstattung Uberzeugende Konzept werden

lhnen lhre Freizeit und den Aufenthalt angenehm gestalten. Die Leichtigkeit

des Materials und die auf Reisecamping abgestimmte Ausgestaltung der Wande
begeistern sowohl Newcomer als auch Experten.

Sie kennen die Anbauhohe Ihrer Markise am Fahrzeug und die Lange der Markise?

Wir haben die optimal dazu passende Grofse. Kombinieren Sie Seitenwand und Vorderwand
gegebenenfalls mit Erweiterungssegmenten zu lhrem ganz personlichen Markisenzelt.

Detail-Videos finden Sie auf unserer Website.




Passend zu den Markisenmodellen der Marke Thule/
Omnistor (Serie 5, Serie 6, Serie 8 und Serie 9).

Ausstattung:

- Das Vorderwand-Grundelement verfiigt Gber ein groRes Pano-
ramafenster und ein hochrollbares Eingangstiir-Segment.
Das Panoramafenster &sst sich Uiber Reifdverschluss 6ffnen
und zur Veranda abklappen, die Eingangstiir kann wahlweise
rechts oder links vom Fenster positioniert werden (Bild 1, 3).

- Das Grundelement kann Gber Reilverschluss-Verbindungen
mit den Verbreiterungssegmenten auf das gewlinschte Mal%
(Lange = Markisenbezeichnung) angepasst werden.

- Die Vorderwandteile werden Uber Keder in die Kederschiene
des Markisen-Ausfallprofils eingezogen.

- Die Vorderwand ist mit Steckkastenteilen zur Anbringung
eines Sicherheitsgurtes (Option) ausgestattet (Bild 4).

- Die Seitenwande werden Uber eine Spannstange zwischen
Markisenkasten und Ausfallprofil gespannt. Die Seitenwande
werden zusatzlich mit Tuchklemmen inklusive Scheuerschutz
am Markisentuch befestigt. Auch einzeln als Sicht- und Wind-
schutz einsetzbar (Bild 2).

- Die Seitenwande verfiigen tiber einen Reifdverschluss, mit dem
die Eingangstir gedffnet und seitlich aufgerollt werden kann
oder Gber den auch die Seitenwand vom Fahrzeug her geoff-
net werden kann, um einen einfachen Zugang zu Service-
klappen etc. zu erhalten. Die Bodenabspannung muss dazu
nicht gelost werden (Bild 5).

- Die Seitenwande lassen sich iber den Reildverschluss heraus-
nehmen.

- GrolRe Liftungsfenster (Gazefenster) in den Seitenwénden
konnen mit einer Pragefolienklappe mittels Reifsverschluss
verschlossen werden. Die Fensterklappe kann auch ausgestellt
werden. Damit ist auch jederzeit eine wettergeschiitzte Be-

3 It’s Holiday an einer Markise mit Wandmontage gezeigt.

und Entliftung und auch Querventilation moglich (Bild 3, 6).

- Die Seitenwénde sind serienmalig mit Schaumstoffwulsten
ausgestattet. Mit der Andruckstange (Option) erzielen Sie
eine gute Abdichtung und einen optimierten Anschluss am
Fahrzeug (Bild 7).

- Die Vorder- und Seitenwénde lassen sich Uber ReilRverschliisse
verbinden (Bild 4).

- Die Wande kénnen innen- oder auRenseitig abgespannt werden.

Material: leichtes, atmungsaktives und lichtechtes trailtex-
Gewebe, abwaschbares, auftenseitig beschichtetes Polyester-
gewebe. Hochgezogener Erdstreifen (Spritzschutz) aus beidsei-
tig PVC-beschichtetem Polyestergewebe.

Gestange: jede Seitenwand ist zur Befestigung (Aufhdngung)
mit einer Stahl-Spannstange (25x1 mm) ausgestattet.
Lieferumfang: Wandteil mit Abspannmaterial, Seitenwande mit
Spannstange und Schaumstoffwulst.

E-H

Kombinieren Sie die einzelnen Wandteile nach Ihren Wiinschen
und den Mal%en Ihrer Markise. Die beiden Grundelemente (1) fir
die Vorderwand mit 300 oder 400 cm Breite sind 2-teilig (hochroll-
bare Tuir und Panoramafenster). Mit den Verbreiterungselemen-
ten (2) in 25 oder 50 cm Breite kommen Sie auf die gewiinschte
Markisenlange. Mit den Verbreiterungselementen kdnnen Sie
die Vorderwand wahlweise rechts, mittig oder links erganzen.

MARKISENZELTE

Seitenwande

Montagehdhe Ausfalltiefe Art.-Nr. Preisin €
(Unterkante Markisenkasten) (1 Paar)
Seitenwand-Markise
M (220-240 cm) 250 cm 165012400 635,-
L (240-260cm) 250 cm 165012600 645,-
XL (260-280cm) 250 cm 165012800 655,-
Dach-Markise
L (240-260cm) 250 cm 1650126010 645,-
XL (260-280cm) 250cm 1650128010 655,-
Vorderwand fiir Seitenwand- und Dach-Markisen
Breite Vorderwand- Art.-Nr. Preisin €
hohe
300cm 190-210cm 16501300 345,-
400 cm 190-210cm 16501400 415,-
Verbreiterung 25 cm 190-210cm 16501025 50,-
Verbreiterung 50 cm 190-210cm 16501050 65,-
Optionen und empfehlenswertes Zubehor Art.-Nr. Preisin €
Gardinen-Satz fur Vorderwand 300 880303 35,~
Gardinen-Satz fur Vorderwand 400 880304 45—
Andruckstange (Stahl 22x 1 mm, teleskopierbar bis 300 cm) 800425 25,50
Rad- und Windblende (siehe Seite 76)
Markisen-Sicherungs-Adapter (1 Paar) 810204 13,50
Sicherheitsgurt Plus (1 Paar) 810213 42,
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RAIN OUTSIDE

Vieles ist planbar, das Wetter jedoch nicht. Das Wandsystem
Rain Outside bietet vielseitige Moglichkeiten, wie unterhalb der
Markise eine geschitzte Flache entstehen kann. Mit dem modularen
System kénnen Sie Ihre Losung zu einem vollstandigen Markisenzelt
erweitern und wachsen lassen.

Rain Outside schitzt vor Regen, aber auch vor Sonne - tberlassen Sie nichts

dem Zufall und sorgen Sie vor. Die hochwertige Konfektion erkennen Sie an den
Uberwiegend hochfrequenz-verschweilsten, robusten und wetterresistenten Nahten.

@ Detail-Videos finden Sie auf unserer Website.
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Alle Wandteile passend zu den Markisenmodellen der Marken
Thule/Omnistor (Serien 5 und 6 sowie der Serien 8 und 9) und
Fiamma (Serien F45, F80).

Ausstattung:

- Die Vorderwandteile konnen Uber Keder in die Kederschiene des
Markisen-Ausfallprofils eingezogen werden.

- Die einzelnen Vorderwandmodule lassen sich tiber Reilbver-
schluss miteinander verbinden. Uber die unterschiedlichen Vor-
derwandbreiten kann die gewlinschte Gesamtbreite (= Grofen-
bezeichnung Markise) zusammengestellt und erzielt werden.

- Jedes einzelne Vorderwandmodul ist hochrollbar.

- Die Vorderwand ist mit Steckkastenteilen zur Anbringung eines
Sicherheitsgurtes (Option) ausgestattet (Bild 2).

- Die Seitenwande werden iber eine Spannstange zwischen
Markisenkasten und Ausfallprofil gespannt.

- Die Seitenwande sind universell und damit wahlweise rechts
oder links anbaubar (Bild 1).

- Die Seitenwande lassen sich fahrzeugseitig um Schaumstoff-
waulste (Option) und Andruckstangen (Option) ergénzen und
bieten somit einen optimierten Abschluss am Fahrzeug (Bild 3).

- Die Vorder- und Seitenwande lassen sich Uber Reilverschlisse
verbinden, die dazu erforderlichen Verbindungsadapter (Option)
werden Uber Keder und Doppelkederschienen komforttabel mit
wenigen Handgriffen angebracht (Bild 4).

- Alle Wandteile verfligen am unteren Ende lber einen doppelten

Erdstreifen mit einer dazwischen vorhandenen flexiblen Boden-
abspannung. Die Abspannpunkte sind damit frei wahlbar.

- Die Fenster verfligen iber getonte Zeltfensterfolien, reduzieren die Durchsichtins

MARKISENZELTE

Fiamma Lange Vorderwandbreite
Innere und verleihen dem Ausblick ein angenehmes Licht (Bild 1, 2). Typ 100 125 150 175 200
- Uberwiegend hochfrequenz-verschweilste Nahte, robust und wetterresistent. F45 300 2
F80 320 1 1
Material: Das verarbeitete Gewebe ist ein beidseitig PVC-beschichtetes Polyester- F80 340 1 1
gewebe und komplett abwaschbar. F45 350 1 1
Gestange: Jede Seitenwand ist zur Befestigung (Aufhdngung) mit einer Stahl-Spann- F80 310 1 1
stange (25 x 1 mm) ausgestattet. Die Stangen ermdglichen die Teleskopierbarkeit bis ~ F45 375 11
auf 300 cm, somit auch fiir groRere Markisen-Ausfalltiefen einsetzbar F45/F80 400 2
Lieferumfang: Wandteil mit Abspannmaterial, Seitenwande mit Spannstange. F45 425 ! ! !
F80 425 1 1 1
F45 450 1 1 1
F80 450 1 2
Seitenwand Thule Lange Vorderwandbreite
(universell rechts oder links einsetzbar, inkl. Spannstange) Typ 100 125 150 175 200
Montagehdhe ) Ausfalltiefe Art.-Nr. Preis |n € 5200/6300 300 2
(Unterkante Markisenkasten) Seite(;;;uﬂzl; 5200/6300 395 1 1
M (220-240 cm) 250 cm 165022400 230,- 5200/6300 8L Ll
L (240-260 cm) 250 cm 165022600 250,  AUNAEEY 330 2
XL (260-280 cm) 250 cm 165022800 260, >200/6300 30 ! !
5200/6300 375 1 1
— - 5200/6300/8000/9200 400 2
Vorderwar]d fiir Seltenwgnd— und Dach-Markisen 5200/6300/8000/9200 495 ] 1 1
(passend flr Thule und Fiamma)
Bezeichnung Vorderwandh&he Art.-Nr. Preisin € <ALy B0t 200 425 ! ! !
Breite 100* 190-210cm 16502100 120,- S SN U0 ST 450 ! 2
Breite 125** 190-210 cm 16502125 130,- SRTESONEHONERND | S5 | ! !
Breite 150" 190-210cm 16502150 150,- LU0 820 2] ! .
Breite 175** 190-210cm 16502175 170,- O 200 ! 2
Breite 200** 190-210cm 16502200 185,- SO AT 290 2 2
* nur einsetzbar ab einer Markisenbreite von 425 8000/5200 230 2 1 1
** bis zu einer Markisenbreite von 400 sind max. zwei Vorderwandteile kombinierbar 8000/9200 600 2 2
Optionen und empfehlenswertes Zubehor Art.-Nr. Preisin €
Schaumstoffwulst (1 Stiick) 188073 21,50
Andruckstange (Stahl 22x 1 mm, teleskopierbar bis 300 cm) 800425 25,50
Verbindungsadapter (1 Paar) 16502003 40,~
Rad- und Windblende (siehe Seite 76)
Markisen-Sicherungs-Adapter (1 Paar) 810204 13,50
Sicherheitsgurt Plus (1 Paar) 810213 42,
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1 2 4
Seitenwand Alle Wandteile sind passend zu den Markisenmodellen
der Marken Thule/Omnistor und Fiamma.
Montagehohe Ausfalltiefe/ Art.-Nr. Art.-Nr. Preisin € Ausstattune:
Markise Auszug (weil) (schwarz) uss attung: o . ) o
S 55 = TS e 0 - Die Vorderwandteile kdnnen tiber Einzugkeder in die Keder-
" (22 _2 cm) 5 cm ) 5 = schiene des Markisen-Ausfallprofils eingezogen werden.
(AU ) suem 165032400 165042400 185, - Die Seitenwande werden Uber eine Spannstange
L @e=2ster) 250¢em 165032600 165042600 190, zwischen Markisenkasten und Ausfallprofil gespannt.
XL (260-280 cm) ol 162052800 Lo Lzl L - Alle Wandteile verfligen am unteren Ende Uber Osen,
mit denen die Wandteile schrdg und nach individuellem
Vorderwand Wunsch abgespannt werden kénnen.
. . . - - Farbige Abspannleinen fallen auf.
Breite Hohe  Art.-Nr. (weil}) Art.-Nr. (schwarz, Preisin € - . ) )

(weif) ( ) - Das eingesetzte Mesh-Gewebe reduziert den Lichteinfall
240¢cm Lrocm 16505240 16506240 130,- und die Zugluft und bietet dadurch ein sonnen- und wind-
280 cm 1roem 16505280 16506280 140,- geschitztes Platzchen unter der Markise.
330cm 170cm 16505330 16506330 155,- _ Die Vorderwand ist hochrollbar.
380.cm LIt 16505380 16506350 160, _ pie Vorderwand ist mit Steckkastenteilen zur Anbringung
430 cm 170 cm 16505430 16506430 165,-

eines Sicherheitsgurtes (Option) ausgestattet.

Mit Urlaub verbinden wir Sonne. Doch Sonnen-
schutz ist ebenfalls sehr wichtig. Adaptieren Sie
weitere Sonnenschutzwande an Ihre Markise,
um sich zusatzlich zu schiitzen. Die Wandteile
Happy Sun sind aus Mesh-Gewebe gefertigt, redu-
zieren die Lichteinstrahlung und dienen ebenso als
Windschutz. In zwei Farben erhaltlich.

1. Die Wandteile aus Mesh-Gewebe, in Schwarz und Weify
erhéltlich, dienen als Windschutz und bieten zusatzlich
Schatten. Schrag ausgestellt fiir etwas mehr Platz unter der
Markise.

2. Die Wandeteile lassen sich auch gerade nach unten mit far-
bigen Abspannleinen am Boden befestigen. Ein schattiges
Platzchen ist garantiert.

3. Die Seitenwand ist wahlweise links oder rechts anzubringen.
Die Vorderwand ist hochrollbar und kann auf Wunsch mit
einem optionalen Sicherheitsgurt Plus ausgestattet werden.

4. In unterschiedlichen Breiten erhaltlich. Je nach Sonnen-
einstrahlung kann das Wandteil in der Markisenblende ver-
schoben werden.

In zwei Farben (Weil® und Schwarz) erhaltlich:
— In Farbe Weilt wird die Durchsicht erschwert.
- In Farbe Schwarz ist eine Durchsicht einfacher méglich.

Material: Mesh-Gewebe (PVC-beschichtetes Polyester-Gitter-
gewebe) beschichtet und komplett abwaschbar, der Spritzschutz
ist aus beidseitig PVC-beschichtetem Polyestergewebe und
ebenfalls komplett abwaschbar. Hochfrequenz-verschweifste
Abspanndsen, extrem reiltfest.

Gestange: Jede Seitenwand ist zur Befestigung (Aufhangung)
mit einer Stahl-Spannstange (25 x 1 mm) ausgestattet. Die Stan-
gen ermoglichen die Teleskopierbarkeit bis auf 300 cm, somit
auch fur grofere Markisen-Ausfalltiefen einsetzbar
Lieferumfang: Wandteil mit Abspannmaterial, Seitenwédnde
mit Spannstange.

@ Detail-Videos finden Sie
auf unserer Website.




EXTRAS

Pavillon Relax Air

) )V

Dieses Platzangebot ist einfach wunderbar. In Windeseile errichten Sie diesen
geschitzten Raum von Uber 12 m? dank des innovativen Air-In-Luftschlauch-Systems.
Uberlassen Sie nichts dem Zufall und seien Sie auf alle Eventualititen bestens
vorbereitet. Kleines Packmal® — ideal flir Zuhause oder Picknick und Camping.

Durch sein Einkammer-Air-In-System ist ein schneller Auf-
und Abbau gewahrleistet.

Grofbe: ca. 350 x 350 cm.
Material: Texolan 30, PU-beschichtet.

Wandteile: Alle vier Wandteile sind Uber Reifdverschluss
herausnehmbar und untereinander austauschbar. Zwei
Wandteile verfligen Uber ein Moskitogazefenster mitinnen-
liegender Folienabdeckung, welche (ber einen ReilRver-
schluss zu 6ffnen ist. Ein Wandteil ist als Eingang nutzbar
und seitlich in zwei Breiten nach rechts wegrollbar. Ein

Wandteil ist geschlossen und schiitzt vor Sonneneinstrah-
lung oder unerwiinschten Einblicken. Die Durchgangshéhe
betragt ca. 185 cm.

Konstruktion: Einkammer-Air-In-System mit einem Luft-
schlauch-Durchmesser von 10 cm. Dank der Kuppel-Kons-
truktion und den 10 cm starken Luftschlduchen ist der
Pavillon duferst stabil.

Ausstattung: innenseitig verschweildte Nahte.

Lieferumfang: Zelthaut inkl. der vier Wandteile, Abspann-
material, Doppelhubpumpe und Tragetasche.

Durch den Einsatz von zwei Wandeteilen sitzen Sie wind- und sonnengeschiitzt.

. 4

Zwei Wandeteile beinhalten Moskitogaze-
fenster mitinnenliegender Folienabdeckung.
Ideal fiir eine gute Querbeliftung in dem
geschlossenen Pavillon.

Durch die Kuppel-Konstruktion und das Air-
In-System mit einem Luftschlauch-Durch-
messer von 10 cm erhalt das Dach eine gute
Stabilitat.

MaRe (BxT) PackmafRincm  Gewichtin kg Preis
incm (ca.) (ca.) in€
350 x 350 75x30 15,0 475,-

Gestangeskizze
- Serienausstattung

Detail-Videos finden Sie auf
unserer Website.
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EXTRAS

Pavillon Luxus Pur mh O W

h—"'—""“

Ob Sie Ihre Freizeit beim Camping oder im heimischen Garten verleben, die schonsten
Stunden erleben Sie in der Natur. Unser Pavillon Luxus Pur wird jedem Anspruch gerecht.
Kompromisslos in seiner Konstruktion und Ausstattung Uberzeugt er ganzjahrig. Egal, wo
er auch steht: Er glanzt mit seinem zeitlosen Design und ladt ein zum Relaxen oder Feiern.
Gonnen Sie sich das Besondere. Sie haben es verdient.

2

GroRe 1 (BxT): ca.300x300cm
GroRe2 (BxT): ca. 300 x 400 cm
Seitenhohe: ca.210cm
Mittelhohe: ca.270cm

Gestange: 40 x 40 mm Alu-4-Kant-Profil.

- mit Bodenrahmen zur Stabilisierung und Erhohung der Wandspan-
nung (Foto Nr. 8)

- mit hohenverstellbaren FulRteilen und Bodenplatten zur Bodenbe-
festigung (Foto Nr. 9)

- mit ringsum Uberstehendem Dach ca. 30 cm (Foto Nr. 7)

Material: komplett aus beidseitig PVC-beschichtetem Polyesterge-
webe, robust, wetterfest und leicht abwaschbar.

Ausstattung:

- alle Wandteile ringsum Uber Keder mit den Alu-Profilen verbunden

- serienmafig mit vier Wanden, bestehend aus:

1.) einer Seitenwand mit hochrollbarer Tiir und Folienfenster
(Hauptaufnahme)

2.) zwei Seitenwdnden mit Folienfenstern (Hauptaufnahme)
3.) einer geschlossenen Seitenwand (Foto Nr. 2)

- Dach mit geschitzter Hochentliftung

- in jeder Wand verschlieftbare und mit Moskitogaze versehene Lif-
tungseinsatze

- schwarzfarbige Moskitogaze fir eine angenehme Durchsicht

- Alle Gazefenster sind mit Klappen ausgestattet und kénnen tiber
pflegeleichte Minax-Schnellverschlisse verschlossen werden.
(Foto Nr. 3)

- Alle Fenster sind mit abgedecktem Gardinenkeder ausgestattet zur
einfachen Anbringung der optional und gegen Aufpreis angebotenen
Gardinen.

- extrem robustes und UV-stabiles Nahgarn (TENARA®) in Verbindung
mit HF-Schweillndhten (Foto Nr. 6)




EXTRAS

Optionen gegen Aufpreis:

Sie kénnen Ihren Pavillon ganz nach Ihren Wiinschen gestalten. Dazu stehen optional zur Serienausstattung (wie zuvor Moéell Mafe (BxT) in cm Preisin €

beschrieben) folgende Wandgestaltungen gegen Aufpreis zur Auswahl. vl e Lt P G Sl il

~ Panoramawand: Wand mit grokem, zu 6ffnendem Klarfolien-Fenster (Foto Nr. 2) Pavillon Luxus Pur Gr. 2 300x 400 4.045,~

- Liftungswand: Wand mit grokem Moskitogazefenster und auRenliegender Fensterklappe aus Klarfolie (Foto Nr. 1) Gestangeverstarkung Winter fr Gr. 1 s

- Verandawand: Wand mit grokem und mittels Reiverschluss zu 6ffnendem Klarfolien-Fenster (Foto Nr. 5) Gesténgeverstarkung Winter fur Gr. 2 410,-
- Schutzwand: Wand ohne Fenster und Offnungsmaglichkeit (Foto Nr. 2) -

- Tlr-/Fensterwand: Wand mit einem hochrollbaren Tlreinsatz und einem nicht zu 6ffnenden Klarfolienfenster Anderungsoptionen Preisin €

(Hauptaufnahme) Luftungswand (grolRes Gazefenster) 105,-

- Moskito-Stopp-Tureinsatz: Tureinsatz aus Moskitogaze (Foto Nr. 4) Panoramawand (zu &ffnendes Fenster) 105,-

- Innenhimmel Seitenwand mit Folienfenster ohne Aufpreis

- Gestangeverstarkung ,Winter®; Dachspinne aus Alu-4-Kant-Profil zur Verstarkung des Dachgesténges (Foto Nr. 10) Schutzwand (ohne Fenster, ohne Tir) ohne Aufpreis

Seitenwand mit Kombination Tur/Fenster ohne Aufpreis

Tlreinsatz — Moskito-Stopp 105,-

Erweiterungselement auf Wandbreite 400 mit Fenster 60,-

Erweiterungselement auf Wandbreite 400 ohne Fenster 35,-

Innenhimmel fir Gr. 1 245,

Innenhimmel fiir Gr. 2 320,-

Gardinenset flr 1 Fenster (groR, 2 Schals) 30,

Gardinen-Schal fiir 1 Fenster (klein, 1 Schal) 20,~




EXTRAS

Shadow Modul

In Vollausstattung: Basismodul, Classic-Seitenwénde und Classic-Vorderwand

/el

Die Gestédngeadapter werden fest mit dem Gestange des Hauptzeltes verbunden.
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Schafft richtig viel Schatten und Platz vor Ihrem Zelt! Die Modul-
variante bietet lhnen die Moglichkeit, das Dach, Seitenwande
und Vorderwand separat voneinander zu bestellen. Universell
einsetzbar.

Tiefe: ca. 240 cm.

Dach und Seitenwénde: aus beidseitig PVC-beschichtetem Polyes-
tergewebe, abwaschbar und pflegeleicht.

Vorderwand: aus trailtex-Gewebe, aulenseitig beschichtet und
abwaschbar, lichtecht und leicht.

Anbringung Dach: wird mit Gestdnge-Adaptern und Reildver-
schlissen mit dem Gestdnge Ihres Hauptzeltes fest verbunden.

Mit Mesh-Vorder- und Seitenwanden

Vorderwand: 2-teilig; wahlweise mit Folien-
fenstern (Classic) und einer seitlich wegrollba-
ren Tur (Stalltlr-Effekt); oder mit Gazefenstern
(Mesh), wobei ein Gazefenster gleichzeitig die
hochrollbare Tir ist. Befestigung mit Reiftver-
schluss am Dach und den Seitenwanden.

Seitenwande: wahlweise mit Folienfenstern
(Classic) oder mit Gazefenstern (Mesh). Befes-
tigung am Dach; inkl. Spannstangen zur Stabi-
lisierung.

Gestange: serienmafig mit 25x1 mm Stahl-
Gestange. Als Extras stehen Adapter flir 28 und
32 mm Rohr-Durchmesser zur Verfligung.

Gardinen: sind flr Vorderwand und Seiten-
wande nachristbar (nur bei Ausfiihrung Clas-
sic).

GroRe Umlaufmalin Sonnenvordach Vorderwand Vorderwand

cm mit Gestdnge Classic Mesh

Preisin € Preisin € Preisin €

9 791-820 435,- 305,- 265,-
10 821-850 450,- 320,- 270,-
11 851-880 460,- 325,- 275,-
12 881-910 475,- 335,- 285,-
13 911-940 490,- 355, 305,-
14 941-970 510,- 370, 325,-
15 971-1000 530,- 375,- 330,-
16 1001-1030 540,- 390,- 335,-
17 1031-1060 565,- 405,- 345,-
18 1061-1090 585,- 420,- 360,-
19 1091-1120 620,- 430,- 365,-
20 1121-1150 680,- 445, ==
21 1151-1180 690,- 470,- -
Seitenteile Classic (1 Paar) 310,-
Seitenteile Mesh (1 Paar) 260,-
Gardinensatz fiir Vorder- und Seitenwénde (nur fiir Classic) 145,-
Adapter flir 25x1 mm Gestange Serie
Aufpreis Adapter flir 28x1 mm Gestange 18,50
Aufpreis Adapter flir 32x1,5 mm Gestange 23,50
Dachauflagestange Stahl 25x1 mm, 2 Schellen, 170-280 cm 24,
Dachauflagestange Stahl 25x1 mm, 2 Schellen, 280-360 cm 28,
Orkanstiitze mit Bodenspitze, Stahl 22x1 mm, 170-260 cm 25,-

Bitte beachten Sie unsere Hinweise zur GréRenempfehlung auf Seite 11.

NEU: Mit der Mesh-Vorderwand,
die wir alternativ zur Classic-Vorder-
wand anbieten, wehren Sie Insek-
ten ab, ohne auf frische Luft ver-
zichten zu missen. Speziell fiir
warme Sommertage empfehlens-
wert.

Gestangeskizze

mit Seitenteilen

- Serienausstattung
empfohlene Zusatzstangen
(siehe S.79)

Scannen, anschauen
und aufbauen!
dwt-zelte.de/_shadow



Giebeldach-Erker

Pultdach-Erker

Ein rechts angebauter Erker Ihrer Wahl (Pult-/oder Giebeldach)
bietet extra viel Platz, z. B. fir Fahrrader.

Material/Ausstattung: komplett aus beidseitig beschichtetem
Polyestergewebe, abwaschbar; Verbindung zum Vorzelt erfolgt
Uber ein Doppelkeder-Profil. Die Zeltseitenwand dient als Trenn-
wand.

Pultdach-Erker: mit Gaze-/Folienfenster und tiber Reilverschluss
verschlieBbarer Prdgefolienklappe; seitlich wegrollbare Tur
(Stalltiir-Effekt); innen oder auRen abspannbar; Gestédnge in
22 x 1 mm Stahl.

Giebeldach-Erker: mit seitlich wegrollbarer Tur (Stalltur-Effekt);
Gaze-/Folienfenster mit Uber Reildverschluss verschlieRbarer
Folien- und Stoffklappe; doppelter Erdstreifen; stufenlos positi-
onierbare Bodenabspannung; Gestange in 25 x 1 mm Stahl.

Lieferumfang: Zelthaut, Gestdnge, Doppelkeder-Profil und
Abspannmaterial.

Geratezelte

STORE

Material: beidseitig PVC-beschichtetes
Polyestergewebe, abwaschbar.

Ausstattung: Vorderwand mit hochroll-
barem Eingang, in Vorder- und Riickwand
eine abgedeckte Giebelhochentliftung.
An den Dachecken Vorbereitungen zur An-
bringung von Sicherheitsgurten, gedster
Erdstreifen.

Gestange: 25 x 1 mm Stahl.

CABINA

Material: beidseitig PVC-beschichtetes
Polyestergewebe, abwaschbar.

Ausstattung: Vorderwand mit hochroll-
barem Eingang, in Vorderwand eine ab-
gedeckte Giebelhochentliftung, in der
Rickwand ein grofes Liftungsfenster
mit Aulkenklappe, abgedeckte Reillver-
schliisse. An den Dachecken Vorberei-
tungen zur Anbringung von Sicherheits-
gurten, gedster Erdstreifen.

Gestange: 25 x 1 mm Stahl.

Erker MaRe (BxT) Preisin Geratezelte MaRe in cm Preis
incm € (Breite x Tiefe/Mittelhthe/Seitenhohe) in€

Pultdach-Erker 145x230  495,- Geratezelt Store 170 x 205/205/180 430,-
Giebeldach-Erker 145%x230  565,- Gerétezelt Cabina 150 x220/210/175 460,-
Sicherheitsgurt Plus (1 Paar) 42,-

EXTRAS

Windschutze

FYN 111 TENNIS

Material: aus leichtem, beidseitig PVC-
beschichtetem Polyestergewebe; Modell
Tennis mit hochfestem Netzgewebe.

Gestange: 22 x 1 mm Stahlrohr; drei waa-
gerechte Spannstdbe, vier senkrechte
Aufstellstangen.

Ausfiihrung: die Auflenstangen werden
durch feste Hohlsdume gefiihrt, die
zwei inneren Stabe mit Klettbdndern am
Gewebe befestigt. Die waagerechten
Spannstdbe werden durch Hohlsdume
geflihrt und verleihen dem Windschutz
Stabilitat.

Zubehor: Abspannleinen mit Bodenanker
und Bodenplatten mit Eisenheringen.

Windschutze Preisin €
Windschutz Fyn [Il inkl. 155.—
Gestange (L/H) 450x 130 cm ’

Windschutz Tennis inkl. 190,

Gestange (L/H) 450x130 cm
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EXTRAS

Sicherheitsgurte

B AN

SICHERHEITSGURTE PLUS/PLUS XL
FUr mehr Stabilitat!

1. Die Steckschnalle ist bei allen Ganz- und Teilzelten vorgeristet.

2. Die Abspannung erfolgt tUiber eine stabile Zugfeder, welche die Spannung des Gurts reguliert,
ein Eisenhering gibt den nétigen Halt.

3. Bei Sturmdéchern ohne Uberstand wird die Ose des Gurtbandes tiber den Dorn des Zelt-
gestanges gelegt. Ein Scheuerschutz zwischen Ose und Gewebe schiitzt das Dach vor
mechanischer Beschadigung. Sicherheitsgurt Plus XL wie Gurt Plus, jedoch in extra langer
Ausflihrung mit 320 cm Lange.

Windblenden

WINDBLENDE-STANDARD UND
RAD- UND WINDBLENDE-SPEZIAL

Die Windblende-Standard verfligt tiber zwei verschliel-
bare Moskitogaze-Einsatze. Somit wird das Vorzelt besser
belliftet und die Kondenswasserbildung reduziert.

Radblende: gefertigt nach den uns vorliegenden Malen
lhres Wohnwagens. Ringsum mit Keder gefertigt und mit
Doppelkeder-Profil zur Verbindung mit der Windblende.

Die Rad- und Windblende-Spezial ist passgenau auf Cara-
vans der Marken Fendt oder Tabbert abgestimmt. Der nach
unten versetzte Tlrausschnitt wird hierbei beriicksichtigt.

Detail-Videos finden Sie auf unserer Website:
dwt-zelte.de/windschutzschlauch_
aufbauanleitung

Die Windblende beinhaltet zwei verschlieRbare Moskito-
gaze-Einsatze. Somit wird das Vorzelt besser belliftet und
die Kondenswasserbildung reduziert.

Material: alle Ausfiihrungen (1. und 2.) aus hochwertigem,
beidseitig kunststoffbeschichtetem Polyestergewebe. Der
Einzugskeder ist gewebeummantelt.

2.) Rad- und Windblende-Spezial (passgenau) mit

4. Im Set: zwei gedste Gurtbander, zwei Sicherheitsgurte Preisin € . . ) Luftungseinsétzen
. . ' Eine Verbindung der halbrunden Radblende (Ein- oder T - " .
Entlastungsfedern, zwei Steckteile, zwei Sicherheitsgurt Plus (1 Paar) 42,~ Dlo elacl’lwseru) egrfol ¢ iber eliJn % elkeder—Proiill Fahrzeugldnge in cm fir Marke fiirMarke  Preisin €
Scheuerschitze, zwei Heringe mit O-Ring. _Sicherheitsgurt Plus XL (1 Paar) 50,50 PP & PP ' (brg|teste Stelle, ohne Fe‘r.1dt TabIaert
Deichsel) Hohe Hohe
incm incm
MARKISENSICHERUNG 1.) Windblende-Standard mit Liiftungseinsatzen bis 500 50 60 140,
_— . - 5 i ohei isi 500 bis 600 50 60 165,-
" 25 Zur Stabilisierung der Markise bei Wind und Wet- ~_Ldngeincm Hdhe in cm Preisin € V(;n -
" e o 500 o 75 _ab600 50 60 220,-
ter. Der Keder der Markisensicherung wird ein- >
fach in die Kederschiene des Markisen-Ausfall- ?88 28 82’950 - dseh Hauch
profils eingeschoben und anschliefend mit dem = Windschutz-Schlauc
Sicherheitsgurt Plus gekoppelt. Der Sicherheits- Léngeincm Durchmesser in cm Preisin €
gurt Plus gehort nicht zum Lieferumfang und ist Radblende Preisin€ 300 40 170,-
separat zu bestellen. Solo-Achse (Folie) 20,50 400 40 195,-
: : - Solo-Achse (PVC-Gewebe) 28,50 500 40 225,
Markisen-Sicherungs-Adapter Preisin € Tandem-Achse (Folie) 26,- Luftpumpe 35,-
1 Set =2 Stiick 13,50 Tandem-Achse (PVC-Gewebe) 36,~ Elektropumpe 145,
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Schlafzelte
‘ \ ]

DREAM

Das Schlafzelt passt in viele Zelttypen sowie
Erkeranbauten.

Material/Ausstattung: leichtes Zeltgewebe,
wasserdichte Bodenwanne aus beidseitig be-
schichtetem Béndchengewebe; verstellbare
Bindebander; Innentasche zur Aufbewahrung
von Kleinteilen.

MaRe (BxT) Preis

Schlafzelt . .
incm in€

Schlafzelt Dream Gr. 1

fur Vorzelte 140x200  89,-

Schlafzelt Dream Gr. 2

flr Vorzelte 180x200  119,-

Dream 140200 85,

flr Erkeranbau

. Innenhimmel

Der textile Innenhimmel aus Baumwoll-Nessel-
gewebe schafft ein angenehm wohnliches Ambiente
im Zelt. Er reduziert Kondenswasserbildung und
senkt die Innenraumtemperatur. Preis siehe jeweili-
ges Zeltmodell.

. Zelttragetasche

Gerdumige Tasche aus strapazierféahigem Polyester-
gewebe, an den Stirnseiten mit Moskitogaze fiir
optimale Beliiftung. Ein ausgekliigeltes Gurtsystem
kann den Umfang der Tasche verkleinern, so dass
auch Gestange prima hineinpassen. Zubehor: inklu-
sive verstellbarem Schultergurt.

. Gestangespanner

Leichte Handhabung und grofke Wirkung l&sst sich
mit diesem Helfer erzielen. Der Haken klemmt am
Rohr und mit dem Rastmechanismus lasst sich der
Gestangestab mit dem gewlinschten Druck spannen.

. Zeltgestange-Tasche

Material: robustes Oxford-Polyester, innen beschich-
tet. Zur guten Beliftung ist im oberen Bereich ein
breiter Liftungsstreifen eingendht. Zubehor: inklusive
verstellbarem Schultergurt.

. GripStop-Verschlusssystem

Das Rohr wird bei der Arretierung nicht beschadigt.
Die Montage und das Handling sind denkbar einfach.

6. Zubehor-Tasche
Fr Gardinen, Abspannzubehor, Rad-/Windblende -
oder als Reisetasche. zwei Tragegriffe und Schulter-
gurt; zwei Aufsen- und eine Innentasche mit Reildver-
schluss ausgestattet.

7. Vario-Clip Standard (Typ S)

Vario-Clip-Elemente sparen das Schrauben und
sorgen fiir Gebrauchskomfort und Sicherheit. Der
spezielle Dachkeder ist serienméfig vorgeristet.

8. Vario-Clip Hobby (Typ H)

Vario-Clip Hobby (Typ H) fiir die Montage der Dach-
stangen an Hobby-Wohnwagen ab Baujahr 2009
bis 2014 und teilweise Fendt ab Baujahr 2011.

9. Vario-Clip Knaus/Tabbert/Wilk (Typ KG)
Vario-Clip Knaus/Tabbert/Wilk (Typ KG) fir die
Montage der Dachstangen an Knaus- und Wilk-
Wohnwagen ab Baujahr 2011 und Kabe ab Baujahr
2001/2002.

10. Zeltstabbefestiger
Zur zusatzlichen Befestigung des Zeltdaches oder der
Zeltwande am Zeltgestdange. Erhoht die Windstabilitat
und damit die Standsicherheit. Ein Set besteht aus
finf Stlick Zeltstabbefestigern und einem Kleber.

11. Super-Repair-Tape
Schliel’t professionell, kraftvoll und dauerhaft kleinere
Gewebe-Beschadigungen an Zelt oder Markise.
Bestellbarim Maft 20 cm oder in einem Vielfachen
dieses Grundmaldes.

EXTRAS

Nitzliches Zubehor Preisin €
1 Innenhimmel siehe Modell
2 Zelttragetasche 39,50

(ca. 120 x40 cm)

3 Gestangespanner 35,-

4 Zeltgestange-Tasche 31,50
(ca.120x30cm)

5 GripStop 22/19 (3er-Set) 16,50
GripStop 25/22 (3er-Set) 17,-
GripStop 28/25 (3er-Set) 19,50
GripStop 32/28 (3er-Set) 20,50

6 Zubehor-Tasche 24,-
(ca.55x23x25cm)

7 Vario-Clip Typ S (3er Set) 13,90
Vario-Clip Typ S (5er Set) 19,90

8 Vario-Clip Typ H (3er-Set) 18,50
Vario-Clip Typ H (5er-Set) 25,90

9 Vario-Clip Typ KG (3er-Set) 18,50
Vario-Clip Typ KG (5er-Set) 25,90

10 Zeltstabbefestiger, 7,95
1 Set =5 Dachtaler + 1 Tube Kleber

11 Reparaturband Super-Repair-Tape, 12,-
Breite 7,5 cm, pro 20 cm

12 Elektropumpe Supporter 145,-

13 Doppelhubpumpe Quick-Air-Press 35,-

12. Elektropumpe Supporter. Anschlusskabel mit DC
12 V-KFZ-Stecker mit Manometer, einstellbar von 1 bis
15 psi mit verschiedenen Adaptern.

13. Doppelhubpumpe Quick-Air-Press

mit Manometer, mit verschiedenen Adaptern. 77



EXTRAS

Die Wahl des richtigen Gestanges.

Flr uns besteht ein Vorzelt immer aus zwei Komponenten: der Zelthaut
und dem Zeltgestange. Mit dem Gestdnge kdnnen Sie Ihr Zelt fiir den
gewlnschten Einsatzzweck zum Beispiel hinsichtlich Gewicht, Stabili-
tat oder Korrosionsschutz optimieren. In der Grundausstattung bieten
wir bereits ein Gestédnge an, mit dem Sie problemlos in thren Urlaub
starten konnen. Wenn Sie jedoch Reisecamper sind, konnte ein Alu-
Gestange aus Gewichtsgriinden eine Alternative sein. Als Saisoncamper
auf einem windigen Stellplatz kénnte ein starkeres Stahl- oder Alu-
Gestange das flr Sie passendere sein.

Wir produzieren unsere Gestdnge in einer eigenen Zeltgestangeferti-
gung und bieten Ihnen Gestdnge-Alternativen in Stahl und Aluminium
an, die wir in unterschiedlichen Dimensionen verarbeiten. Dabei achten
wir nicht nur auf den Rohrdurchmesser, sondern auch auf die Wand-
stérke. Zu jedem Zeltmodell empfehlen wir mit Blick auf den Verwen-
dungszweck entsprechende Alternativen.

Natirlich kann das Zelt ganz nach Ihren Wiinschen oder dem zu erwar-
tenden Wetter mit noch weiteren Zusatzstangen (u.a. Firststangen,
Dachauflagestangen, Verandastangen, Orkanstangen) ausgestattet wer-
den, um es vor Regen und Wind standsicherer zu machen. Sie vermei-
den das Eindriicken der Zeltwande oder das Absenken des Zeltdaches
bei Wind und Wetter und verhindern eine Wasseransammlung auf dem
Dach.
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Insbesondere ist diese Option den Saison- und Ganzjahrescampern zu
empfehlen, deren Zelt auch eine ldngere Zeit ohne Aufsicht am Cam-
pingplatz verweilt. Dazu bieten wir Ihnen diverse Stangen-Ausfihrun-
gen in den Materialien Stahl und Aluminium und unterschiedlichen
Dimensionen an. Dass bei gleicher Dimension eine Alustange gegen-
Uber einer Stahlstange leichter ist, ist bekannt. Doch bedenken Sie
auch, dass Alu weicher ist und daher bei gleicher Dimension nicht die
Festigkeiten aufweist.

Unsere Stahlgestange und Stahlstangen verfligen tber einen hervor-
ragenden Wetter- und Korrosionsschutz. Uberzeugen Sie sich selbst.
(siehe Abb.)

Unsere Zelte scheuen weder Wind noch Wetter. Mit ausreichenden
Bodenabspannpunkten und auch Vorkehrungen fiir eine Sturmabspan-
nung kénnen die Vorzelte fir das am Urlaubsort zu erwartende Wetter
situationsbedingt vorbereitet werden. Der Grundstein wird allerdings
beim Zeltaufbau gelegt. Spannen Sie das Zelt sorgféltig aus und am
Boden straff ab, damit das Zelt dem Wind eine moglichst geringe
Angriffsflache bietet. Der Wind muss iber die Zeltseitenwande abglei-
ten kdnnen. Dazu zéhlen wir auch die Schlieffung aller Fenster und Tir-
o6ffnungen. Ein Dachiiberstand (Vordach) bietet den Nutzen einer vor
Regen geschitzten Zeltoffnung, birgt aber gleichzeitig die Gefahr in
sich, dass der Wind am Vordach einen stabilitdtsmindernden Einfluss
nimmt. Unterschiedliche Urlaubsregionen bediirfen spezieller Heringe
fir die Bodenabspannung. Wir beraten Sie gerne.

TopCoat

Dickschichtpassivierung
Zinkschicht
Stahlrohr

TopCoat

Hier kommen Sie zur Materiallbersicht.
Scannen Sie mit Ihrem Handy unseren QR-Code
und erhalten Sie mehr Informationen unter
dwt-zelte.de/_material



/Zusatzstangen

Fiir noch mehr Komfort und Sicherheit!
Mochten Sie lhrem Zelt besondere Stabi-
litdt und Sicherheit geben - zum Beispiel
fur den Aufbau an einem Dauerstandort?
Hier finden Sie die daflir notwendigen
Zusatzgestange. Wahlen Sie aus unter-
schiedlichen Materialien und Starken das
Beste flr lhre Anforderungen und Wiin-
sche.

EXTRAS

Sturmgestange-Pakete

Fiir den Urlaub am Meer oder in den Bergen empfehlen wir den Einsatz
unseres Sturmgestange-Pakets.

Durch den Einsatz der Zusatzstangen erhalten die Zeltwdnde mehr Ver-
bindung zum Zeltgestange. Zusammen mit einer ordentlichen Boden-
spannung wird das Zelt gegen Wind und Wetter zusatzlich stabilisiert.

Material: Zeltstangen aus galvanisiertem Stahlrohr 25/22 mm @ mit
End-, Verbindungs- und Eckschellen fiir eine unkomplizierte und stabile
Montage.

(5]
(2]
@22x1 @25x1 328x1 @32x1,5 @25x1 228x1 @32x1,5
Stab- . Lénge Stahl Stahl Stahl Stahl _Aluminium 'Alur_ninium .Aluminium
NF Ausfiihrung incm mit GripStop- mit GripStop- mit GripStop-
. Teleskop Verschluss Verschluss Verschluss .
Preisin € Preisin € Preisin € Preisin € Preisin € Preisin € Preisin € |
Vordachspannstab 110-200 17,50 -— -— -— 21,- - -—
Vordachspannstab 200-280 22,- -— -— -— 24, -— -—
Vordachspannstab 280-360 25,50 -— - -— 29,- -— -—

(2] Orkanstltze mit Bodenspitze 115-200 18,50 -— -— -— 24,- - -—

(2] Orkanstiitze mit Bodenspitze 170-260 25~ 26,50 28,50 -— 26,50 29,- 38,- Die Eckrohrschelle verbindet Die Doppelschelle verbindet

©®  Orkanstiitze mit Bodenspitze 210-300 S - S — 29,- — — zwei Verandastdbe Uber die Zelt-  zwei Verandastdbe mit einer

3] Orkanstiitze mit Bligelful 170-260 - 26,50 30,- 35,50 -— — 40,- ecke mit dem Gesténgebein. Orkanstiitze.

Firststange, Haken/Schelle 170-260 21,- 24,- 32,- 37,50 26,50 30,50 37,
Firststange, Haken/Schelle 170-300 - 28,50 33,- 39,50 - - 41,50

5] Veranda-/Dachauflagestange, 2 Schellen 75-120 15,- - -— - 19,- — -

(5) Veranda-/Dachauflagestange, 2 Schellen 115-200 17,- 21,- — — 23,- — — Grofke 9-12 Grofke 13-20 Grofe 21-22

5] Veranda-/Dachauflagestange, 2 Schellen 170-280 19,- 24,- -— 40,- 25,50 27,- -

5] Veranda-/Dachauflagestange, 2 Schellen 280-360 24,- 28,- - - 30,50 — -

0 Dachauflagestange, abgewinkelt 110-180 21,- -— -— -— -— - -—

(7] Aufstellstab, Bodenspitze/Dorn 110-200 17,50 -— -— -— 19,- -— -—

(7] Aufstellstab, Bodenspitze/Dorn 165-250 19,- -— 22,50 - 25,50 27,~ -—

5] Zwischenstiick im 2er-Set 80 14,- 16,50 18,- 22,- 17,50 20,50 -—

(0] Distanzsttick, ftr Vordachtiefe 20 cm, 2 Schellen 18-23 11,50 -_— -_— -_— -— -_— -_—

(10} Distanzstiick, fir Vordachtiefe 30 cm, 2 Schellen 28-33 13,- — — -— — — — GroRe Preisin €
Dachauflagestange, gebogen, mit Federstahlende ~ 145-205 25~ -— -— -— -—- -— -— Sturmgesténge-Paket Gr. 9-12 160,-
Dachauflagestange, gebogen, mit Federstahlende 205-255 28,~ 31,50 -— -— 35,- -— -— Sturmgestange-Pa ket Gr. 13-20 195,

® Andruckstange, BlgelfuR, oben gebogen 170-270 25,50 — — — 29,- - -— Sturmgestange-Paket Gr. 21-22 230,-
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AUSSTATTUNG GANZZELTE

EASY-Klasse PRIMUS-Klasse KOMFORT-Klasse LUXUS-Klasse INDIVIDUAL-Klasse
UmlaufmaR in cm 761-1180 821-1090 821-1060 791-1030 851-1150 791-1210 821-1210 851-1120 881-1150 881-1210
Bodentiefe in cm 240 240+300 240+300 240+270 240+300 240+280+300 240+300 240+280 240+300 240+individuell
empfohlene Verwendung/Einsatzzweck [ [&] Q) [&] [&] Q Q Q Q Q

>
>
>
>
>

>
>

beidseitig kunststoffbeschichtetes Polyestergewebe (PVC)

trailtex, einseitig beschichtetes Polyestergewebe X X TOP
beidseitig kunststoffbeschichtetes Polyestergewebe (PVC) X X X X X X
trailtex, einseitig beschichtetes Polyestergewebe X X X X

Leacryl-Markisenstoff

ohne zusatzliche Naht X X X bei 240 cm Tiefe |bei 240 cm Tiefe X X X X bis 280 cm Tiefe
Hohlsdume mit Klettverschluss fiir Dachstangen X X X
Hohlsédume fir Vordachspannstébe X X X X
Traufenkeder fiir Regenrinne X X Vordach
Vordach mit Gesténge verstérkt X X X X
Vario-Clip-System (schraubloses Halterungssystem), nachriistbar X X X X X X X X X X

herausnehmbar

Eingangstir versetzbar

Vorderwandteile tauschbar

Fensterklappe(n) mit Reilverschluss

Verandaeffekt moglich

> [ |x |x |x<

> [ | |x |x<

> [ | |x <

> [ | |x <

> [ | |x< <

X [ > |x |x

waagerechte Hohlsdume fiir Sturmgestange

> < |x [x > [x

waagerechte Hohlsdume mit Klettverschluss fiir Sturmgestdnge

senkrechter Hohlsaum mit Klettverschluss fir mittleres Gestange

ENES

Dauer-Giebelhochentliftung

Dauer-Giebelhochentliiftung verschliefbar

Gestangedurchldsse fir Vordachausspannung

herausnehmbar

X X X X X X X X X X
Seitenwandteile tauschbar, zur Veranda abklappbar X X X
waagerechte Hohlsdume fiir Sturmgestange X X X

waagerechter Hohlsaum mit Klettverschluss fiir Sturmgestédnge X X X X X X
senkrechte Hohlsdume mit Klettverschluss fiir Sturmgesténge X X X

Eingangstir X X X X X X X X
Liftungsfenster mit Klappe und Reilverschluss X X X X X

Liftungsfenster mit doppelter Klappe und Reifverschluss X X X X X
Seitenwénde mit Gardinen X X X X X X
Erkeranbaumoglichkeit links oder rechts rechts rechts links o. rechts rechts rechts rechts rechts rechts
doppelte Windecke zur besseren Anpassung an schrage Bugformen X X X X X X X X X X

Gardinenkeder

doppelt

doppelt

doppelt

doppelt

innen oder aufen abspannbar, flexible Abspannleiter

doppelter Faulstreifen, innen- u. auRenliegend, individuelle, stufenlos
positionierbare Bodenabspannung

abgedeckte Reilverschliisse (nicht bei Fensterklappen)

ringsum Sturmabspannméglichkeiten

Steckschnalle fir Sicherheitsgurt Plus und Plus XL

Zelthaut, Gestange, Gardinen, Abspannmaterial, Rad- und Windblende,
1 Packsack

2. Packsack fiir Gestange inklusive

Innenhimmel

Windblende mit Liftungseinsatz

Schlafzelt

X X X X X X X X X X
Innenhimmel X X X X X X X X X

Sicherheitsgurt Plus X X X X X X X X X X
Vario-Clip-Aufschiebeelement (SHS-Keder) X X X X X X X X X X
Gestangespanner X X X X X X X X X X
Sonnenvordach X X X X X X X X X

[0e)

0

) Reisezelt

O saisonzelt  C Ganzjahreszelt




AUSSTATTUNG TEILZELTE

Modell Fortuna Il Bella Air HQ Speed Air/High Space Air HQ Cortinalll Jazz Juwel Il Favorit Il
Bodenbreite ca. von bis in cm 250 340 260-375 260-445 200-400 300-450 300-490 440-560/individuell
Bodentiefe ca. von bisin cm 280 280 240 280 150-210 240 240 250/individuell
empfohlene Verwendung/ Einsatzzweck [@) Q QO Q Q @) Q QO
Material /Dach

beidseitig kunststoffbeschichtetes Polyestergewebe (PVC) X X X X
Polyestergewebe PU-beschichtet X X X X

Material /Wande

beidseitig kunststoffbeschichtetes Polyestergewebe (PVC) X X X
trailtex, einseitig beschichtetes Polyestergewebe X

Polyestergewebe PU-beschichtet X X X X

Dach

ohne zusatzliche Naht X X X bis 280 cm Tiefe
Hohlsdume fiir Vordachspannstabe X X
Traufenkeder flir Regenrinne X einseitig einziehbar

Vordach mit Gesténge verstarkt X X
Vario-Clip-System (schraubloses Halterungssystem) nachristbar X X X

Air-In-Distanzpolster-Set X X

Vorderwand

herausnehmbar abGr.5 X X X
Eingangstir X abGr.4 X
Eingangstir versetzbar X X
Fensterklappe(n) mit Reilverschluss X X X X
Vorderwandteile tauschbar X X
Verandaeffekt moglich X X X
waagerechte Hohlsdume mit Klettverschluss fiir Sturmgestdnge X X X
senkrechter Hohlsaum mit Klettverschluss fir mittleres Gestange X X X
Gestangedurchldsse fiir Vordachausspannung X
Seitenwénde

herausnehmbar X X X
austauschbar X X
zur Veranda abklappbar X
senkrechte Hohlsdume mit Klettverschluss fiir Sturmgesténge X
waagerechte Hohlsdume mit Klettverschluss fiir Sturmgesténge X X
Eingangstir X X X X X X X X
Liftungsfenster mit Klappe und Reifverschluss X X X X X X
Seitenwande mit Gardinen X X X X X
Liftungsfenster mit doppelter Klappe und Reifverschluss X X
volumenreiche Schaumstoffwulste X X X Extra
Dauer-Hochentliftung verschliefbar X
Dauer-Hochentliiftung X X

Riickwand

2-teilig, einzeln herausnehmbar; Uberwurfschleuse mit Seil und Zuglaschen X
Allgemeine Ausstattung

Gardinenkeder X X X doppelt
innen abspannbar, flexible Abspannleiter X X X X

auflen abspannbar, flexible Abspannleiter X X X X X X X

doppelter Faulstreifen, innen- u. aukenliegend, individuell stufenlos positionierbare Bodenabspannung X
abgedeckte Reifverschliisse (nicht bei Fensterklappen) X X X X X X X
ringsum Sturmabspannmdglichkeiten X X X X X X X X
Steckschnalle fiir Sicherheitsgurt Plus und Plus XL X X X X
Komplett-Lieferumfang

Zelthaut, Gestdnge, Gardinen, Abspannmaterial, 1 Packsack X X X X X X X X
Doppelhubpumpe X X X

Rad- und Windblende X X

2. Packsack fir Gestdnge inklusive X

Extras gegen Aufpreis

Schlafzelt X X X
Air-In-Distanzpolster-Set im Dach in der Vorderwand

Innenhimmel X X X X X
Sicherheitsgurt Plus und Plus XL X X X X
Vario-Clip-Aufschiebeelement (SHS-Keder) X X X

Gestangespanner X X X X
Rad- und Windblende X X X X X X

Andruckstange X X X X X

Schaumstoffwulste/Luftpolster Air-In X X X X X
Verandadach X

OReisezelt Tl saisonzelt O Ganzjahreszelt



Auf das richtige Material
kommt es an.

Reil¥festigkeit, Wasserdruckbestandigkeit, Licht- und Wetterechtheit spielen bei der Kon-
zeption und Entwicklung von dwt-Zelten eine zentrale Rolle. Ebenso richten wir unser
Augenmerk auf ausgewahlte und erstklassige Nahgarne. Hier erfahren Sie, warum wir
welche Materialien einsetzen und was sie auszeichnet.

Caravaning ist Urlaub in der Natur. Da die Umwelteinflisse kontinuierlich zunehmen,
beanspruchen sie auch immer starker die Materialien. Gemeinsam mit unseren leistungs-
starken Lieferanten stellen wir uns diesen Herausforderungen und finden fir Sie beste
Losungen. Strenge Produktionsrichtlinien und laufende Materialtests durch unabhéngige
Institute sorgen zudem fiir einen gleichbleibend hohen Fertigungsstandard.

Bei den von uns verwendeten Materialien verzichten wir auf die Nennung technischer
Daten, da sie unkommentiert nur eine geringe Aussagekraft besitzen. Gerne informieren wir
Sie hierliber im direkten Kontakt. Weitergehende Informationen zu unseren Materialien
finden Sie auch im Internet: dwt-zelte.de/_material

Hinweis: Gewebe werden mittels ihrer technischen Daten
klassifiziert. Die Kennzahl der Wassersdule gibt Auskunft
Uber die Dichtigkeit des Materials. Die Angaben beruhen
zumeist auf dem Zustand des unverarbeiteten Gewebes. Je
nach Art der Nutzung und im zeitlichen Verlauf reduziert
sich dieser Wert. Deshalb verzichten wir auf die Nennung
und versichern Ihnen, dass wir die Empfehlungen der DIN-
bzw. ISO-Norm mehr als erfillen.

Profi-Tipps zur richtigen

Pflege erhalten Sie im Internet.
Stobern Sie in unserem Info-
Magazin.

Im Artikel ,Flr jede Region

das richtige Vorzelt“ geben wir
lhnen weitere Tipps rund um das
Thema Zelt!
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Beidseitig kunststoffbeschichtete Gewebe,
auch PVC-Gewebe genannt

Das Tragergewebe ist ein hochreifsfestes Poly-
estergewebe. Das Tragergewebe, die Starke der
verwebten Garne und die Dichte der Webung
verleihen dem Material seine Festigkeit. Die
anschlielbende, beidseitige PVC-Beschichtung
schitzt und veredelt das Tragergewebe. Das
Material nimmt keine Feuchtigkeit auf, ist abso-
lut wasserdicht, verrottungsfest und lasst sich
beidseitig abwaschen und reinigen. Wir ver-
wenden es in unterschiedlichen Qualitdten als
Dach- und Wandmaterial und fertigen daraus
unsere Ganzjahreszelte. Es eignet sich aber
genauso flir den saisonalen Einsatz. Aufgrund
der Dichtigkeit des Materials kann es zu er-
hohter Kondenswasserbildung kommen. Sie
konnen jedoch entgegenwirken, indem Sie das
Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdboden
ins Zeltinnere verhindern, mit einer dauerhaf-
ten Querventilation die Innenraumtemperatur
der Auflentemperatur angleichen, das Zelt mit
einem Innenhimmel ausstatten oder auch eine
Windblende mit Liftungseinsétzen verwenden.

Hier kommen Sie zur Materialtibersicht.

und erhalten Sie mehr Informationen unter
dwt-zelte.de/_material

AuRenseitig beschichtete Gewebe,

auch trailtex-Top oder trailtex genannt

Diese Gewebe sind gegenliber einem beidsei-
tig PVC-beschichteten Gewebe leichter. Das
Material erzielt Uber das Polyestergewebe
(Tragergewebe) seine Festigkeit. Dieser Zelt-
stoff ist wasserdampfdurchlassig (atmungs-
aktiv), weshalb die aulRenseitige Beschich-
tung Uber eine rauere, offenporige Oberflache
verfligt, die eine aufwéndigere Pflege erfor-
dert. Kondenswasserbildung kann nicht ver-
mieden werden, istjedoch gegeniber den beid-
seitig PVC-beschichteten Materialien geringer.
Die Feuchtigkeit setzt sich wie ein Film gleich-
malig auf die Unterseite des Gewebes. Da die
Unterseite nicht durch eine Beschichtung ver-
edelt ist, konnen sich Bakterien durch Kochen
oder Rauchen zu Stockflecken entwickeln. Eine
regelméaRige Reinigung ist deshalb empfehlens-
wert. Wir verarbeiten diese Gewebe Uiberwie-
gend in Reise- und Saisonzelten, oftmals auch
in Kombination mit beidseitig PVC-beschich-
teten Geweben im Zeltdach.

Scannen Sie mit Ihrem Handy unseren QR-Code
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Acryl-Gewebe,

auch Leacryl-Gewebe genannt

Ein sehr hochwertiges und hochtechnisches
synthetisches Gewebe. Wir setzen ausschlielk-
lich spinndiisengefarbte Acryl-Gewebe ein,
die durch ihre Haptik und ihr feines, sehr texti-
les Erscheinungsbild begeistern. Spinndisen-
gefarbte Acryl-Gewebe zeigen eine sehr hohe
Farbbrillanzim Durchlicht, da die Garne/Fasern
durchgdngig mit Farbpigmenten versehen
sind. Acryl-Gewebe sind ausgezeichnete Out-
door-Textilien. Sie verfligen Uber eine hohe
Lebensdauer und die nétige Widerstands-
fahigkeit gegen Regen, Licht und Temperatur-
schwankungen. Die Gewebe sind wasser- und
6labweisend impragniert. Deshalb verbauen wir
sie vorzugsweise in den Wénden von Saison-
zelten. Acryl-Gewebe sind wasserdampfdurch-
lassig und reduzieren die Kondenswasserbil-
dung. Das aus Fasern gesponnene und verwebte
Garn dhnelt optisch Baumwollgewebe, ist aber
keinesfalls mit dessen Eigenschaften vergleich-
bar. Spinndiisengefarbte Gewebe sind nicht zu
verwechseln mit garngeférbten Geweben, in
denen wir keine fir den Camping-Bereich geeig-
nete Alternative sehen.

Polyestergewebe,
auch Texolan genannt

Bei der Produktion unserer
H Leichtzelte und der Air-In-

Modelle verarbeiten wir unter-
schiedliche Qualitéten von Polyestergeweben:
Texolan 30 und Texolan 150 HQ, beides sind
gefarbte Stoffe. Charakteristisch ist deren Fla-
chengewicht, diese Gewebe sind wahre
Leichtgewichte. Die Dichtigkeit dieser Materi-
alien wird mit dem technischen Wert der
Wassersaule definiert; fir den Vorzeltbau im
Caravaning gilt die DIN-Norm 8936. Beide
Materialqualitdten erfiillen mit Abstand den
dort als Minimum definierten Wert fir die
Wassersaule von 2.500 mm. Die hohe Dichtig-
keit dieses Gewebes wird durch eine Silikon-
schicht auf der Gewebeunterseite erreicht.
Texolan 150 HQ setzen wir bei den Modellen
der HQ-Klasse (High-Quality) ein. Texolan 30
verfligt Uber eine Leinwandbindung, hingegen
wird Texolan 150 HQ mit einer besonders
widerstandsféhigen Ripstop-Struktur gefertigt.
Dies ist erkennbar durch verstarkte, in regel-
maligen Abstdnden eingewebte Faden in
Kett- und Schussrichtung. Sie ergeben optisch
eine Rechenkastchenstruktur und erhohen die
technischen Werte der WeiterreiRfestigkeit.
Diese Materialien sind ideal fiir Reisezelte. Fiirs
Wintercamping sind sie unter anderem wegen
der Feuchtigkeitsaufnahme nicht geeignet.

Kondenswasser

Aufdem Weg zu einem angenehmen Zeltklima
ist eine effektive Bellftung der wichtigste
Aspekt. Wérmere Luft verflgt Uber mehr
gebundene Luftfeuchtigkeit als kéltere Luft.
Durch eine gute Querliftung wird dem Zelt-
inneren kihle Luft zugefiihrt. Luftfeuchtigkeit
kondensiert, wenn warme Luft auf kalte Luft
oder kalte Gegenstande trifft. Bei den Zelten
bilden liberwiegend die Bereiche des Daches,
der Wande oder des Gestanges die kritischen
Kalte- bzw. Warmebriicken. Um die Feuchtig-
keitskondensierung zu reduzieren oder gar aus-
zuschlielben, sind Temperatur-Unterschiede so
gering wie moglich zu halten. Deshalb achten
wir bei der Konzeption unserer Zeltmodelle
immer darauf, dass Uber die im Zelt vorhande-
nen Liftungsfenster eine Querventilation her-
gestellt werden kann. Da die Kondensierung
von Luftfeuchtigkeit einer physikalischen
Grundregel folgt, kann diese nicht ausge-
schlossen werden, jedoch konnen Sie als
Camper mit den beschriebenen Mafknahmen
beeinflussend hierauf einwirken.

Fensterfolien

Den Fensterfolien wird seitens der Kunden immer ein besonderes
Augenmerk geschenkt, erwartet der Camper doch auch bei diesen
Folien eine glasklare Durchsicht, wie er diese von Zuhause und sei-
nen Fenstern kennt. Doch eine Fensterfolie ist nicht mit einer Glas-
scheibe vergleichbar. Sie besteht aus Polyvinylchlorid (PVC) und
wird Uber mehrere Kalander hergestellt. Dazu wird das Granulat
geschmolzen und zu einer diinnen Schicht tiber die Kalander aus-
gerollt. Die strengen Gesundheits- und Umweltauflagen verbieten
den Einsatz schwermetallhaltiger Weichmacher wie Barium und
Zink. Ersatzstoffe existieren, erreichen aber heute noch nicht die
Ergebnisse fritherer Zeiten. Der Anteil der Weichmacher entscheidet
Uber die Geschmeidigkeit der Folie, doch mit zunehmender Hérte
steigt die Transparenz in der Durchsicht. Wir als Hersteller und Kon-
fektiondr haben den Kompromiss zu treffen, der eine problemlose
Verarbeitung ermdglicht, sowie gleichzeitig ein Falten und Verpacken
der Zelthaut zuldsst. Es kann daher nicht ausgeschlossen werden,
dass sich anfangs Abdriicke von Gewebestrukturen oder Reildver-
schliissen auf der Folie zeigen. Wir verarbeiten in unseren dwt-Zelten
nur Qualitatsfolien, die dem hochsten Standard und damit dem
Stand der Technik entsprechen. Die Folien kénnen ohne Einschrén-
kungen bei Temperaturen von -25 bis + 50°C eingesetzt und verwen-
det werden. Wir lassen unsere Fensterfolien mit UV-Absorbern aus-
statten, die eine bis zu 90%ige Reduzierung der UV-Strahlung bieten.
Verzichten Sie bei der Reinigung von diesen hochtechnischen Fens-
terfolien auf Reinigungsmittel, da sich diese eventuell nicht mit den
eingesetzten Weichmachern und UV-Stabilisatoren vertragen kon-
nen. Die Folge wére eine Vergilbung der Folie und ein verfrihtes Ein-
setzen des Alterungsprozesses.
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dwt Zelt-Highlights fir den
Urlaub mit Campingbus,
Kastenwagen oder Reisemobil
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Folgen Sie uns!
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Facebook: @dwtzelte
dwt-zelte.de/_newsletter Instagram: @dwtzelte

etzt zum Newsletter
anmelden! P—

dwt vor Ort:

dwt-zelte.de/_haendlersuche
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